SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z modernizacja pokrycia
dachowego na budynku mieszkalno - ustugowym w Kowalewku 36, ktorego wiascicielem jest
Urzad Miasta i Gminy w Kcyni, ul. Rynek 23.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z
Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robot z zwigzanych remontem
pokrycia dachowego budynku mieszkalno - ustugowego w Kowalewku 36, zawartych w
przedmiarze robot oraz innych koniecznych do wykonania i uzgodnionych z Zamawiajacym i
inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

Dach budynku jest dachem ptaskim, o konstrukcji betonowe;j.

- demontaz rynien i rur spustowych;

- demontaz obrobek blacharskich;

- przemurowanie kominéw ponad dachem;

- wykonanie betonowych, zbrojonych czapek kominowych;

- wywoz 1 utylizacja materialdéw pochodzacych z rozbiorek;

- wykonanie obrobek blacharskich;

- wykonanie tynkoéw cementowo — wapiennych kat. III kominéw ponad dachem,;

- osiatkowanie tynkow komindéw 1 murka ogniowego w miejscu faczen z opierzeniami
blacharskimi;

- montaz rynien i rur spustowych;

- Montaz belek drewnianych z tarcicy nasyconej przy okapie. Belki o przekroju 14*10 cm.

- izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropapy gr. 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na
kleju i kotkami. Styropian EPS 100 laminowany papg asfaltowa na widknie szklanym, klejone masag
bitumiczng do podioza na zagruntowane podloze;

- utozenie 1 warstw papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - papa nawierzchniowa typu PYE
PV250 S52.

- wymiana instalacji odgromowej.

Wykonawca, jako wytworca odpadow, jest zobowigzany zutylizowaé je zgodnie z Ustawg o
odpadach.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjai umowa.

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robo6t, az do ich zakonczenia 1 koncowego
odbioru.

- chronienia wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i



urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu, pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp., oraz na dachu budynku.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspoipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych

- stosowania i1 przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych
materialow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ =z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢
zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wiasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej 1 szczegotowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla
poszczegbdlnych rodzajéw robodt 1 zawartg w dalszej cze$ci opracowania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed




dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materialdw 1 robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i1 robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot beda zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgloszenia te beda dotyczy¢ w szczegolnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

8. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktéore wystapia w trakcie wykonywania
zamowienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresic obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia uzalezniong od
postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

9. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

b) odbioér koncowy

Odbidér polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt po catkowitym
zakonczeniu wszystkich

robot.

10. PODSTAWA PELATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z p6zn, zmianami.




2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien —

SST-01.00 Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych
Wykonywanie pokry¢ dachowych — 45261210-9

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wymiang pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - ustugowym w Kowalewku 36.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot budowlanych
- przygotowanie i naprawa podtoza,
- remont kominow,
- pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,
- obréobki blacharskie,
- rynny,

- wywoz 1 utylizacja papy i materialdw z rozbiorki.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami 1
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogolne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatlow 1 wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 900/800 N,



- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 50+£30 %,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos¢ 5,2 +/- 1. mm.

- Reakcja na ogien: Klasa E.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypehiaczami na goraco. Wymagania wg PN-B—
24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe plaskie o gr. Min. 0,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubo$¢ powtki cynku 275

g/m>.
3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3:

- zgrzewarka do pap,

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do cigcia,

- walek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przy stosowaniu preparatOw uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzegac
wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiang pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta
pap potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wiasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Podloze, do ktorego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z
wszelkiego rodzaju nieréwnos$ci 1 zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonanego pokrycia, oraz zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym. Montaz papy do podtoza
moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni.




Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochron¢ powierzchni przed
wnikaniem do niej wody opadowe;j.

5.2 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki begda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) 1 wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, pcv, Rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominéw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na ulozonym
wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem lub zgrzewarka i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem — zgrzewarka podloza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakoS$ci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0
cm na calej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokos$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i1 zgodnie z
kierunkiem najczeScie] wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze
szczegolng staranno$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady nie pokrywaty si¢. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zakladach zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych pasow
papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45 °C. Montaz papy podktadowej nalezy
wykonywa¢ za pomocg tacznikow mechanicznych oraz za pomocg klejow bitumicznych lub
mas do pap. W okolicach miejsc narazonych na zerwania papy (okapy, murki ogniowe,
kominy, kalenice, potaczenia z innymi dachami) nalezy zastosowa¢ dwa systemy mocowania
pap.

Niedopuszczalne jest bezposrednie zgrzewanie papy na podloze drewniane. Wykonanie
pokrycia pierwszej warstwy z papy na dachu drewnianym, wskazane jest poprzez mocowanie
mechanicznie.



5.3 Obrobki kominow

Wokot kominéw wykonujemy opierzenia z blachy ocynkowanej. Pas tynku (szer. 25_cm) nad
obrébka osiatkujemy siatka tkang Rabitza. Obrobke komina zakanczamy na pow. Komina
listwa dociskowg z blachy ocynkowanej, dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rynien i rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zewng¢trznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzgtu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe¢ materialty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny
koszt przeprowadzi wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu

budowy.

6.3Badania jakosSci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trkacie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.2 Odbior pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie 1

oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacia¢ nad
mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czgéciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych



- sprawdzenie prawidlosci potgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu calosci rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokot
odbioru.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koficowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.




IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU ZE STYROPAPY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych stropodachow wykonanych ze styropapy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych stropodachow ze styropapy.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne
Ukladanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentac;ji.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z calos$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowarn.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 p. pozarowych.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

- Styropapa

Potoczna nazwa ptyt styropianowych podtogowych laminowanych papa podktadowa, to
styropapa. To nic innego jak styropian zespolony z papg. Papa podktadowa zabezpiecza ptyty
przed stopieniem przez ptomien ognia przy zgrzewaniu papy wierzchniego krycia. Styropapa
to bardzo dobry material termoizolacyjny, charakteryzujacy si¢ duza odpornoscig na dziatanie
czynnikow zewnetrznych. Jest dos$¢ lekki, nie obcigza mocno konstrukcji. Styopape mozemy
uktada¢ na podtozach betonowych, drewnianych oraz na blasze trapezowej. Co wigcej, ze
wzgledu na struktur¢ mozemy ja wykorzysta¢ do ocieplenia nowo powstajacego budynku, jak



i do termomodernizacji juz istniejacego. Koniecznym jest utozenie dodatkowej warstwy papy
wierzchniego krycia z certyfikatem do jednokrotnego krycia.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachow jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosci ptyt styropianowych /w
standardowym wykonaniu — EPS 100/ do papy podktadowej /na welonie z widkna szklanego/
P/100/200-20, za pomoca kleju ,,na zimno”. Klej posiada znacznie lepsza sit¢ klejenia niz
tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku do
styropianu i nie powodujg jego degradacji /zanikania/.

Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng

higieniczno- sanitarng.

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana

przez mechaniczne mieszanie asfaltu z woda / - do gruntowania podtoza

- klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania

ptyt styropianowych do podtoza

- papa nawierzchniowa — materiat rolkowy stuzacy do wykonania izolacji przeciwwodnych,
otrzymany przez nasycenie osnowy poliestrowej materiatem bitumicznym.

- papa podktadowa — stosowana jako podktad pod pape nawierzchniowa w miejscach

mocowania styropapy tacznikami do blach oraz przy krawedziach wklestych. Jest to materiat

rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

- kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

- trojkaty styropianowe laminowane papg /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych

- kit uszczelniajacy trwaleplastyczny /np. olkit/— stosowany na styku dachu i kominkéw

wentylacyjnych

- taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza/

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport ptyt styropapy i rolek papy

Pakiety z ptytami styropapy nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie, w celu
zabez-pieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajace wewnatrz §rodka transportu $ruby i inne czg$ci nalezy usuna¢ lub zabezpieczyc,
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Podczas transportu rolek papy nalezy je zabezpieczy¢ przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie

Papa - nalezy skladowa¢ ja w pomieszczeniach zamknigtych, rolki ustawione pionowo, do 2
warstw.

Pakiety styropapy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na
suchym podtozu, z dala od zZrodla ognia. Styropian nalezy chroni¢ przed kontaktem z
rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nalezy
uktada¢ poziomo w kilku warstwach.

Emulsja asfaltowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Sktadowac¢ z dala od grzejnikow, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarzni¢ciem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac¢ je w sposdb zapewniajacy ochrone materialdéw ocieplajacych
przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty powinny
by¢ uktadane na styk.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI
61. Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych

Kontrola jako$ci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje:

- odbior jako$ciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbior podtoza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

by¢ materialem samogasnacym wg PN-C-89297,

mie¢ strukture komorkowa,

charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i1 gtadka powierzchnia,

charakteryzowac si¢ niska chtonnoscig wody,

odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymatos¢
na rozcigganie > 195 kPa,

zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

wspoélczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

posiada¢ oceng higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

1 m2 (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegdtowy zakres odbioru robot
Odbidr powinien polega¢ na:

sprawdzeniu wynikow kontroli jakos$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,



odbiorze przygotowania podtoza,

odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajgce;j

odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu stykow dachu z
elementami budynku wystajagcymi ponad pota¢ dachowa.

Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

réwnosci, czystosci 1 suchosci podtoza,

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatow,

grubosci 1 ciggltosci warstwy ocieplajacej,

czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbioér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych.
Odbioér koncowy powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotlu, do ktérego nalezy
dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 izolacji poziomej z ptyt styropapy obejmuje:
zakup materialow,

transport do magazynu na placu budowy,

transport na miejsce wykonywania prac,

oczyszczenie podloza,

utozenie 1zolacji z piyt,

srodek transportowy,

uprzatni¢cie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
20130:1999

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
20132:2005 produkowanego fabrycznie

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci do
12431:2001 izolacji podtog ptywajacych

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien —
SST-02.00 Roboty murarskie
Numery pozycji - Stownik Zamoéowien Publicznych
Roboty murarskie — 45262522-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kominéw ponad potacig dachu z materiatdéw ceramicznych na
budynku administracyjnym zlokalizowanym w Kowalewku 36.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

- przemurowania komindéw z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej,

- wykonania betonowych, zbrojonych czapek kominowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla ceramiczna pelna.

Cegta klinkierowa pelna klasy min. 15 wg PN-B 12050:1996: wymiary | = 250 mm, s
=120 mm, h = 65 mm masa 4,0 - 4,50 kg. Cegta ceramiczna pelna powinna odpowiadac
aktualnej normie panstwowej. dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych
calkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci



powyzej 6 mm nie moze przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiet badanych. nasigkliwosé nie
powinna by¢ wyzsza niz 24%.

wytrzymato$é na $ciskanie 15,0 MPa gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®, wspotezynnik
przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach
zamrazania do —15°c i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu. Odpornos¢ na uderzenie
powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta si¢. Przy
uderzeniu mlotkiem murarskim dobra cegla wydaje czysty, metaliczny dzwigk, a nie ghuchy
lub sttumiony.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie,
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne”. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne”. Materiaty 1
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogoélne.



Murowanie kominéw nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura. Kominy moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 5°C. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murowanych kominéw, ¥gcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.2.Kominy z cegly ceramicznej pelnej.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé¢ 17
mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

5.2.2. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet. Nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazdy komin powinien by¢ wykonany z cegly jednego
wymiaru.

5.2.3. Sposob uzycia zaprawy murarskiej.

Sposob uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologia wykonywania robot murarskich z
zastosowaniem cegiet ceramicznych. Nalezy uwzgledni¢ zarowno warunki atmosferyczne, w
ktorych prowadzone sg roboty, jak i warunki, w ktorych przebiega¢ proces wigzania i
wysychania zaprawy. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.
W trakcie rob6t oraz po ich zakonczeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy
nalezy ostania¢ folia

lub matami, zabezpieczajacymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem
zaprawy, spowodowanym dziataniem wiatru i stonca. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie
opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ rowniez, by nie rozpoczyna¢ robot, gdy prognozy
pogody przewiduja w ciggu najblizszych dni opady deszczu lub obnizenie temperatury. Cegly
przygotowane do murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Murowa¢ nalezy
na “petng spoing”,

gdyz ograniczy to mozliwos¢ przenikania wody opadowej do wnetrza. Grubos¢ spoiny
powinna by¢ réwnomierna dla catej warstwy.

W celu uzyskania réwnych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzy¢
si¢ odpowiednio przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana
grubos¢ 10+12 mm), uktadanymi na wymurowanej warstwie cegiet, wzdtuz jej krawedzi.
Pierwszy etap — murowanie - polega jedynie na potgczeniu cegiet zaprawg murarskg z
pozostawieniem miejsca na spoing.

Drugi etap — wypelnianie i uszczelnianie komina spoinami od strony wewngtrznej i
zewnetrznej zaprawg murarskg cementowo — wapienng.

Sktadowane elementy ceramiczne nalezy chroni¢ przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem
sie. W trakcie prac szczegdlng uwage nalezy zwracaé na starannosc i czystos¢ uktadania
kolejnych

elementow.

Koniecznym jest wykonanie czapek betonowych szerszych o 10 cm od komina. Wykonanie
szalunkow czapek szerszych o 10 cm od wymiaréw rzutu poziomego komina wraz z
wykonaniem i zachowaniem bruzd celem zapewnienia niezaciekania wody deszczowej na
komin.

Czapki kominowe muszg by¢ zbrojone pretem o $rednicy 8 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu
cegly, liczby szczerb i peknig¢é, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly
przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie, co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Badania przewodow.

Powinny obejmowac sprawdzenie:

a) droznosci przewodow,

b) prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow,

¢) kierunku przewodow,

d) wielkos$ci przekroju przewodow,

e) grubosci przegrod,

f) wigzania cegiel,

g) ksztattu i wymiaréw zewngtrznych murdéw z przewodami,

h) wypehienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow,

1) szczelnosci przewodow,

J) wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych,

k) wylotow przewodow,

1) prawidlowosci ciagu.

Opis badan

Sprawdzenie droznosci przewoddéw nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych.

Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza si¢ rOwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznos$ci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja.
Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewngtrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu widoczny z uktadu cegiet) 1 poréwnanie
z dokumentacja.

Sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomocg tasmy stalowe;j
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnosciag do 5 mm i1 poroéwnanie z
dokumentacja.

Sprawdzenie grubosci przegrdd przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wlozonych do
sasiednich otwordéw kontrolnych 1 pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowa z doktadno$cia
do 5 mm.

Sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw zewnetrznych murdéw z przewodami przeprowadza si¢
zgodnie z PN-68/B-10020.

Sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory
kontrolne za pomocy lustra i latarki elektryczne;.

Sprawdzenie szczelno$ci przewoddw przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub $wiecy
dymnej przez wsunig¢cie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w
wylocie — przez zamknigcie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i



powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe¢ obruszania ich
reka.

Sprawdzanie wlotow do przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i pordwnanie z dokumentacja. Tak samo przeprowadza si¢ sprawdzenie wylotéw
przewodow .

Sprawdzenie prawidlowosci ciggu przeprowadza si¢ za pomocg anemometru przez
przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie prawidtowe;j
predkosci przeptywu powietrza.

Ocena wynikow badan.

Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da
wynik ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST — 00.00. ,,Wymagania og6lne”. Jednostki obmiarowi
powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dziennik
budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, protokoty
odbioru poszczegodlnych etapodw robdt zanikajacych, protokoty odbioru materiatow i
wyrobow, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- przemurowanie komindéw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
- wykonanie betonowych czapek kominowych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,
- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

- przeprowadzenie badania kominiarskiego kominow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996, Wyroby budowlane ceramiczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien —
SST-03.00 Roboty tynkarskie
Numery pozycji - Stownik Zamoéowien Publicznych
Tynkowanie , wykonywanie tynkow— 45410000 — 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych na kominach ponad dachem ptaskim — na
budynku administracyjnym zlokalizowanym w Kowalewku 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki zewngtrzne obejmuja wykonanie tynkow na kominach ponad dachem budynku.

Tynki zwykte — cementowo — wapienne kat. 11, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig
warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong recznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte — cementowo — wapienne kat. 111 ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie
PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przy wykonaniu tynkow zwyklych — cementowo — wapiennych kat. III, nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot
, zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia, zaplecza budowy, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikow i jezdni oraz zabezpieczenia
interesow 0sob trzecich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujace przedmiot 1 wymagania dla okre§lonego obiektu niezbgdne do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w OST.



2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B- 14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,, Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko,
po jej przygotowaniu, tj. w okresie do ok. 3 godzin.

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podane w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- zurawika lub wyciggu recznego,

- przeno$nych zbiornikoéw na wodeg.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatlow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731 08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty zwigzane z przemurowaniem kominow.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych.

Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypeltniajac
je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i Il nalezag do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie — w proporcji
1:1:2.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnos$ci:
— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosci tynkow ,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
komina w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od powierzchni dachu do dotu czalki
kominowej.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.3. llo$¢ tynkow w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,



zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie taczen z blacharka,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.



PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-I1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢é¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodow,

uchwytow 1 przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowych na budynkach, a

nastgpnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-86/E-

05003 (obowigzujacej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkow).

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem pokrycia dachowego

na budynku mieszkalno — ustugowym w Kowalewku 36.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach

poszczegblnych obiektow. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejagcych zwodow i1 przewodow odprowadzajacych wraz przynaleznymi
uchwytami,

e montaz odtworzenie nowych zwodow, przewodow odprowadzajacych i uchwytow

e podiaczenie wykonanej instalacji do istniejacego uziomu otokowego,

e wymiana zlgczy krzyzowych taczacych nowg instalacje z istniejagcym uziomem
otokowym,

e sporzadzenie protokétu z pomiardw rezystancji uziemienia (zgodnie z
obowigzujacymi normami warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30
omow)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz

przepisami i oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji

odgromowe;j.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjg techniczna,

poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdzial 16 ". Arkady,

Warszawa 1988.

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiatly uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody
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Instalacj¢ nalezy wykona¢ z przewodow stalowych ocynkowanych ¢ 8mm.
Dostarczone na budowe przewody powinny byC proste, czyste od zewnatrz bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty izolacyjne.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
zniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..

Sposéb ukladania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sg tagodnymi lukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie polaczenia przewodéw musza by¢ bardzo
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow.
Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, to pofaczenia moga by¢ wykonane za pomoca
srub, przy czym taczone przewody powinny si¢ styka¢ na dlugosci okolo 10 cm.
Przewody instalacji piorunochronnej w czgsci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania
instalacji nie wolno stosowac linek lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez stosowac
linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

Zaciski probiercze

Zaciski (zlacza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajacym na
wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do prze-
prowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposob ich
wykonania (najczesciej dwie Sruby zaciskowe) musi umozliwi¢ latwe odigczenie
przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego w chwili przeprowadzania
pomiar6w opornosci.

Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnos$ci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma .Wartos$¢
oporno$ci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow.
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Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych =z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano—montazowych
.Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I.: Warunki Techniczne Wykonania 1
Odbioru Robdét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje
elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004.
[6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakos$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju

robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatoéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materialow),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,

e protokoty badan.

Przedmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Warunki ptatnosci
Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.

Przepisy zwiazane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru
Robot  Budowlanych. Czg$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.



