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POWIERZCHNIA DACHU
ze styropapy =99,36me

Instalac jo ocdgromowa
o ctugosci ok, 39,00 mb

Nowa Drabino
we jsciowa na cdach

Zakres robét do wykonania
Roboty rozbiérkowe
1 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
2 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odleglo$¢ 1 km. Zamawiajacy wskaze miejsce zwdzki gruzu
4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.Razem 14 km
Roboty montazowe dachu
5 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - kominy
6 Scigcie lub nacigcie i podklejenie nierownosci papy na dachu, uzupehienie wystepujacych peknie¢ w
zamontowanej styropapie pianka montazowa.
7 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe - papa nawierzchniowa typu PYE PV250
S52 + papa podktadowa typu PYE PV250 S40
8 Wyczyszczenie rynien oraz korytka bocznego z brudu
9 Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i obrobki bocznej farba przeciwrdzewna i nawierzchniowa
koloru ocynkowanego.
Kominy - przemurowanie
10 Rozbiorka betonowych czapek kominowych
11 Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach
12 Przemurowanie kominow z cegiel o obj¢tosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem -
cegta petna kl. min 15
13 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach
14 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciaggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa
15 Uzupetienie tynkoéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. I11 na kominach ponad dachem
ptaskim
16 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
17 Uzupetienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego beton B-20
18 Listwy dla zachowania bruzd w betonie
19 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 8§ mm
20 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodow - wszystkie kominy
Instalacja odgromowa
Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
21 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta, utozonych na dachu
ptaskim
22 Demontaz przewodow uziemiajacych 1 odgromowych o przekroju preta do 120mm?2 mocowanych
na wspornikach na $cianie w ciaggu pionowym
23 Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian betonowych
24 Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej z uchwytow klejonych na dachu
ptaskim
Montaz nowej instalacji odgromowej
25 Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwami
26 Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej, naciagowych z 1 ztaczka przelotowa naprezajaca, na
dachu betonowym pokrytym papa lub blacha
27 Montaz zwodéw poziomych nienapr¢zanych z preta o srednicy 10mm do dachu plaskiego na
wspornikach klejonych
28 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - piony
29 Montaz wspornikow naciggowych z jedna ztaczka przelotowa naprezajaca na Scianie z cegly
30 Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg zta- czy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych
31 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
32 Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie -
analogia
33 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
34 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastepny pomiar
Drabina wejsciowa na dach
35 Drabiny zewngtrzne z kablakiem o dtugosci ponad 4 m - demontaz starej drabiny + montaz i
dostawa drabiny nowej o dlugosci 6,50 m - montaz do $ciany

NAZWARTSUNKY RZUT DACHU - Zakres prac

Remont dachu budynku mieszkalnego

w Chwaliszewie 22, gmina Kcynia, dziatka nr 9/2 SKALA:
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INWESTOR: Gmina Kcynia, Rynek 23, 89-240 Kcynia
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