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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Wymiana pokrycia z plyt eternitowych na pokrycie z dachéwki
Roboty rozbiérkowe - dach z plyt eternitowych
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1/0434-04
2.50*2.0*2<szt> m2 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
3|/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
poz.2 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
poz.2 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m?2
d.1/0101-02 do tat lub pfatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku powierz-
2.52.2.2. chnia ponad 100 do 200 m2. Demontaz zgodnie z ustawg o ochronie srodowis-
9909-05 ka. Sktadowanie na paletach, opisanie i zabezpieczenie folig zgodnie z przepi-
sami. W kosztach nalezy uwzgledni¢ koszt palet do sktadowania ptyt eternito-
wych.
dach gtéwny [13.15*7.00*2<str> m?2 184.100
wejscie (2.25*2.00)*2<str> m2 9.000
boczne
RAZEM 193.100
6/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m
d.1/0101-03 do tat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do uzytku powierzch-
z.82.2.2. nia ponad 100 do 200 m2
9909-05
13.15 m 13.150
RAZEM 13.150
7|KNR-W 2-02 | Tymczasowe zabezpieczenie przeciwdeszczowe potaci dachowe;j folig poliety- |m?2
d.1/0606-02 lenowa
analogia
poz.5 m?2 193.100
RAZEM 193.100
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m?2
d.1/0430-03 cm
poz.5 m?2 193.100
RAZEM 193.100
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13.15*2 m 26.300
RAZEM 26.300
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.50+8.00+1.0 m 13.500
RAZEM 13.500
11|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
opierzenie  |(1.50+7.00)*0.45 m2 3.825
boczne
wiatrownice - |(2.25%4)*0.35+2.00*0.40 m2 3.950
obrébki -
boczne wej$-
cie
obrébki ko- |(0.70*4+0.40*2+0.40*4+0.40*2)*0.40 m2 2.400
mina
RAZEM 10.175
12|KNR 4-01 Usuniecie ze stropu poddasza budynku zalegajgcego gruzu m3
d.1/0106-05
analogia
13.00*10.00*0.03 m3 3.900
RAZEM 3.900
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wyftadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km - Razem 2
km. Miejsce wywozu wskaze Zamawiajgcy
poz.12 m3 3.900
RAZEM 3.900
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-05 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
poz.13 m3 3.900
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RAZEM 3.900
2 Roboty montazowe
15/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2(1610-01
14.00*4.00*2<str> m2 112.000
RAZEM 112.000
16| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)
z.sz.5.15
17|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.2|0417-02
7.00*10<szt>*2<str> m 140.000
RAZEM 140.000
18| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
13.15*0.125*0.25*2 m3 0.822
6.50*0.125*0.25*2 m3 0.406
RAZEM 1.228
19/KNR-W 4-01 \Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.2/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
13.45*2+6.50*2 m 39.900
RAZEM 39.900
20|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.2|0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego wraz z wykonaniem paroizolacji - wetna mi-
neralna gr 14 cm
dach gtéwny |12.90*3.50*2<str> m2 90.300
RAZEM 90.300
21/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze mo- |m2
d.2|2006-04 cowane do krokwi - ptyta wodo i ognioochronna
dach gtéwny |12.90*6.0*2<str>*0.45 m2 69.660
RAZEM 69.660
22|KNR-W 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2/0410-02 nasycone;j
dach gtéwny |13.15*7.00*2<str> m2 184.100
wejscie (2.25*2.00)*2<str> m2 9.000
boczne
RAZEM 193.100
23|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - Membrana dachowa |m2
d.2|/0517-01 polipropylenowa wysokoparoprzepuszczalna (powyzej 1000g/m2/24h)
poz.22 m?2 193.100
RAZEM 193.100
24 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - cze$¢ okapdw i czesc m2
d.2|/0410-01 przyokapowa o szer. 0,70 m
(13.15+13.15+7.00)*0.7 m?2 23.310
RAZEM 23.310
25 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - cze$¢ okapow i czesé m?2
d.2|analiza indy- |przyokapowa o szer. 0,50 m - szlifowanie i lakierowanie 2 x lakierobejca
widualna
(13.15+13.15+7.00)*0.7 m?2 23.310
RAZEM 23.310
26|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm
opierzenie  |(1.50+7.00)*0.45 m2 3.825
boczne
obrébki - (2.25*2)*0.35 m2 1.575
boczne wejs-
cie
obrébki ko-  |(0.70*4+0.40*2+0.40*4+0.40%2)*0.40 m?2 2.400
mina
RAZEM 7.800
27 tata kalenicowa do zamontowania ggsioréow.W wycenie uwzgledni¢ zakup i m
d.2|analiza indy- |montaz uchwytéw.
widualna
13.15+2.25 m 15.400
RAZEM 15.400
28/ KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0409-06
(7.00*0.20*0.032)*3 m3 0.134
RAZEM 0.134
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29/ KNR 9-04 Pokrycia dachowe z dachéwki karpiéwki ceramicznej w tuske. Zatozono wyko- |m?2
d.2|/0301-02 nanie po-
krycia z dachoéwki karpiéwki segmentowej w kolorze naturalnej czerwieni.
UWAGA: w wycenie nalezy uwzgledni¢ montaz i zakup dachéwek powierzch-
niowych wentylacyjnych o wym.38,0*18,0*1,8 cm, i pow.wentylacji = 10,0 cm/
m2, w ilosci 20 szt. Montaz dachowki za pomoca wkretéw stalowych kadmo-
wanych (zatozono mocowanie co drugiej dachéwki) Zastosowac gasiory cylin-
dryczne o wym.-
dt.zewn.= 39,5 cm,szer. zewn. = 23,0 cm, w ilosci 3 szt/mb (uwzgledni¢ zakup i
montaz
tasmy aluminiowej uszczelniajgcej kalenice i grzbiet).
dach gtéwny [13.15*7.00*2<str> m?2 184.100
wejscie (2.25*2.00)*2<str> m?2 9.000
boczne
RAZEM 193.100
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwkg - wiatrownice boczne z dachéwki lub blachy m
d.2|0511-04
analogia
7.0*3<str>+2.25*2<str> m 25.500
RAZEM 25.500
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0522-02 chy stalowej ocynkowane;j
13.15*2 m 26.300
0.30+0.10 m 0.400
2.25*2 m 4.500
RAZEM 31.200
32|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach szt.
d.2|202 0518-09
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementédw z blachy |m
d.2|0529-02 stalowej ocynkowanej
4.50+8.0+1.0 m 13.500
3.00*2 m 6.000
RAZEM 19.500
34|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
okna dacho- |(1.20*2+0.90*2)*4<szt> m 16.800
we
wytazy da-  |0.80*4<szt>*1<wytazy> m 3.200
chowe
RAZEM 20.000
35|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - kpl z kotnierzem szt
d.2|0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 0-15I1 |Osadzenie wytazéw dachowych w potaci dachowej - kpl z kotnierzem. wytaz szt
d.2|0526-02 dachowy do nieogrzewanych pomieszczen na poddaszu
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich - np. tawa kominiarska do dachéw-|m
d.2|0424-01 ki zastosowanej na dachu
25 m 2.500
RAZEM 2.500
38|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie - Stopien kominiarski  |szt.
d.2|0104-05 do dachéwki
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.2/0104-06
13.15*2 m 26.300
RAZEM 26.300
40 Optata za zajecie pasa drogowego - cze$é chodnika kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Kominy - przemurowanie
41/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - poddasze
kominy (1.25+0.40)*2*2.0+(0.65+0.40)*2*2.0 m2 10.800
RAZEM 10.800
42 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.3/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
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kominy poz.41 m?2 10.800
RAZEM 10.800
43|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02 - ponad dachem cegta klinkierowa bezotworowa - kolorystyka musi by¢ uzgod-
niona z Zamawiajgcym
kominy 1.25%0.40*1.80+0.65%0.40*1.80 m3 1.368
RAZEM 1.368
44| KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong m2
d.3/0921-02
kominy (1.25+0.40)*2*1.80+(0.65+0.40)*2*1.80 m2 9.720
RAZEM 9.720
45/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szerokosci 1 ceg. pozio-|m
d.3/0311-09 mo - analogia - wykonanie czaki kominowej z cegly klinkierowej
analogia
kominy 1.25*2+0.40*2+0.65*2+0.40*2 m 5.400
RAZEM 5.400
46|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3/0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 Badanie kominiarskie przewodéw szt
d.3|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 Dach plaski - papowy
48 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4|/0519-04
3.70*6.40 m?2 23.680
RAZEM 23.680
49/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.4/0519-05 Krotnos¢ = 2
p0z.48 m?2 23.680
RAZEM 23.680
50| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrébki ko- |(0.70+0.40)*2*0.40 m?2 0.880
mina
pas nadryn- |3.70*0.35 m2 1.295
nowy
RAZEM 2.175
51 Wywdz wraz z kosztem utylizacji papy t
d.4|analiza indy-
widualna
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
52|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
53|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto m2
d.4/0414-02 50%/Ilub wzmocnienie krokwi (belek)
3.70%6.40*0.50 m2 11.840
RAZEM 11.840
54 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.4/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego wraz z wykonaniem paroizolacji - wetna mi-
neralna gr 14 cm
dach gtéwny 13.00*5.87 m?2 17.610
RAZEM 17.610
55/KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze mo- |m2
d.4|/2006-04 cowane do krokwi - ptyta wodo i ognioochronna
dach gtéwny |poz.54 m?2 17.610
RAZEM 17.610
56|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - poddasze
kominy (0.72+0.40)*2*2.0 m2 4.480
RAZEM 4.480
57|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.4/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
kominy poz.56 m?2 4.480
RAZEM 4.480
58 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.4|/0310-02
kominy 0.72*0.40*1.00 m3 0.288
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RAZEM 0.288
59|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
kominy 0.92*0.60 m?2 0.552
RAZEM 0.552
60|KNR 4-01 Deskowanie konstrukgcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.4/0201-10
kominy 0.92*2+0.60*2 m 3.040
RAZEM 3.040
61/KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.4/0201-12
kominy 0.92*2+0.60*2 m 3.040
RAZEM 3.040
62|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.4/1102-04 nym wyftadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km - Razem 6 km
poz.58 m3 0.288
RAZEM 0.288
63|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.4/1102-05 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.62 m3 0.288
RAZEM 0.288
64| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng gr 5,2 mm- dwuwarstwowe |m2
d.4/0519-02 pokrycie z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wy-
2.52.2.3. konywanych robét do 25 m2
9909-02/3
p0z.48 m?2 23.680
RAZEM 23.680
65/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
66|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.4/0530-06 ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
obrébki ko-  |(0.70+0.40)*2*0.40 m2 0.880
mina
pas nadryn- |3.70*0.35 m?2 1.295
nowy
wiatrownice |(6.40+6.40+3.70)*0.35 m2 5.775
boczne
RAZEM 7.950
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