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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego, wykonanego z ptyt
azbestowo-cementowych oraz utozenie nowego pokrycia z dachowki karpiowki koloru naturalnego
W rybig tuske.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w
Kcyni, przy ulicy Wyrzyskiej 10, na dziatce o nr ew. 467/2 obr. ew. Kcynia.

Na terenie dziatki sa drzewa i zielen, budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany jest bezposrednio przy ulicy Wyrzyskiej.

Wiascicielem jak rowniez zarzadca dziatki jest Gmina Kcynia. W chwili obecnej teren dziatki jest
juz zagospodarowany, ze wzgledu na charakter rozwigzan projektowych nie przewiduje si¢ zmian
w projekcie zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Ze wzgledu na charakter prac, nie zmienia si¢ sposobu zagospodarowania terenu. Projektowane
zagospodarowanie dziatki nie zmienia ukladu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z
zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowania terenu i zieleni.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lecz jest ujety w Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Zagrozeniem dla srodowiska oraz dla zdrowia uzytkownikow s3 prace obejmujace demontaz ptyt
azbestowych.

Roboty powinny by przeprowadzone zgodnie z aktualnym stanem prawnym dotyczacym prac z
materiatami zawierajgcymi azbest.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska oraz nie zagrazajg zdrowiu 1 higienie
uzytkownikow.

6. WARUNKI GORNICZE
Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gornicze;.

7. OPIS TECHNICZNY
7.1. Dane techniczne
Nad budynkiem mieszkalnym wykonany zostat dach dwuspadowy o spadku ok. 42° 0 konstrukcji
drewnianej bez deskowania, kryty plytami azbestowo-cementowymi. W cze$ci budynku jest dach
ptaski o konstrukcji drewnianej, z deskowaniem pelnym, pokryty papa. W budynku poddasze jest
zamieszkatym poddaszem uzytkowym, .

Budynek mieszkalny:
Wysoko$¢ budynku — ok. 8,00 m



Ilo$¢ kondygnacji - 2

Kominy zlokalizowane na dachu — do przemurowania.

7.2. Dane techniczno-materialowe

Konstrukcja dachu.
Dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Na konstrukcji no$nej dachu utozone
sa kontrlaty i faty. Brak jest deskowania. Dach w chwili obecnej pokryty jest ptytami
azbestowo-cementowymi.
Cze$¢ dachu ptaskiego posiada deskowanie pelne i jest pokryte papa.
Konstrukcja no$na dachu jest w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na trudnosci w
dokonaniu doktadnych ogledzin wszystkich elementow (zabudowa poddasza), nie wyklucza sig, iz
cze$¢ krokwi bedzie wymagata naprawy lub wzmocnienia poprzez nabicie desek z drewna
iglastego, grubosci 25 - 32 mm, impregnowanych ci$nieniowo. Klasa drewna min. C24.

Demontaz plyt azbestowo-cementowych.

Gltowne pokrycie dachu wykonane jest z ptyt azbestowo — cementowych falistych. Przewiduje si¢
usuni¢gcie plyt. Demontaz ptyt azbestowych nalezy wykona¢ zgodnie z =zaleceniami
zamieszczonymi w SST.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do:

- Uzyskania odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- Przeszkolenia przez uprawniong instytucj¢ zatrudniajagcych pracownikow, oséb kierujacych
lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczeniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczenia i usuwaniu wyrobow
oraz przestrzegania procedury dotyczacych bezpiecznego postepowania;

- Opracowania przed rozpocze¢ciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegolnosci identyfikacje azbestu w
przewidzianych do usunigcia materiatach, informacje o metodach wykonywania
planowanych prac, zakres niezb¢dnych zabezpieczen pracownikoéw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwo$ci emisji azbestu, w tym problematyke okreslona przepisami
dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

- Posiadania niezbgdnego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i srodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu.

Podczas prac demontazowych nie mozna dopusci¢ do niszczenia demontowanego pokrycia. Ptyty
nalezy $cigga¢ w calosci i zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Zamawiajacy na swoj
koszt odbierze i przekaze do utylizacji zdemontowane plyty azbestowo — cementowe.

UWAGA: Rozbidrke pokrycia z ptyt azbestowo - cementowych nalezy wykona¢ zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. zmieniajgcego rozporzadzenie W sprawie
sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. z
2010r., Nr 162, poz. 1089)

Zgodnie z tym rozporzadzeniem w trakcie prowadzenia rozbidrki pokrycia nalezy:



a) izolowac od otoczenia obszar prac przez zastosowanie oston 1 odgrodzi¢ teren od
przylegltej drogi oraz umiescic tablice ostrzegawcze (uwaga zagrozenie azbestem -
osobom nieupowaznionym wst¢p wzbroniony).

b) W trakcie demontazu zachowa¢ warunki dla wyeliminowania lub co najmnie;j
zminimalizowania uwalniania azbestu. W tym celu nalezy nawilza¢ woda ptyty
przed ich demontazem. Demontowac ptyty w cato$ci, bez uszkadzania i pitowania.
Nie nalezy uzywac narz¢dzi mechanicznych.

¢) Po demontazu nalezy sktadowac wszystkie elementy zawierajace azbest w
opakowaniach z folii grubo$ci min. 0,2 mm i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
niepowotanych . Po zakonczeniu prac - miejsca sktadowania i rozbiorki - nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci azbestu.

d) Ptyty azbestowo - cementowe z rozbidrki pokrycia nalezy wywiez¢ na sktadowisko
prowadzone przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Handlowe - Spoétka Akcyjna w
Trzemesznie ul. Gnieznienska 4 - telefon 315 - 43 - 30 wew. 311.

e) Przewozenie plyt zawierajacych azbest powinno odbywac si¢ w szczelnych
opakowaniach z folii, a w czasie pakowania utrzymywac plyty w stanie wilgotnym.
Nalezy w czasie transportu stosowac oznakowanie zgodnie z przepisami ustawy z
20 czerwca 1997roku - Prawo o ruchu drogowym.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ na pasie nadrynnowym, przy kominach. Obrobki blacharskie
wykona ¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.0.55 mm w kolorze grafitowym. Obrobki
blacharskie zamontowac za pomoca wkretow ocynkowanych @ 8, pod wkretem umies$é podktadke
EPDM. Obrébki blacharskie przy kominach nalezy dodatkowo umiesci¢ w nacigciu jakie nalezy
wykona¢ w kominie. Po umieszczeniu w nacigciu obrobki blacharskiej cato$¢ potaczenia wypehic
sylikonem.

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa i welna mineralna

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalania budynku podczas opadéw atmosferycznych w czasie gdy
zdjete zostanie pokrycie z ptyt azbestowo-cementowych, na utozone taty i kontrtaty nalezy utozy¢
warstwe membrany dachowej jako warstwe wiatroizolacji. Membrang nalezy uktada¢ od okapu do
kalenicy. Membrang nalezy wylozy¢ na obrobke blacharska przy okapie. Membrane uktada¢ nalezy
na minimum 30 cm zaktad i mocowa¢ za pomocg metalowych zszywek przytwierdzonych do
kontrtat. Membrang nalezy mocowaé nie rzadziej niz co 50 cm. Nalezy zastosowac CO najmniej
trojwarstwowa membrang dachowa o minimalnej gramaturze 200 g/mz.

W zaleznos$ci od zastosowanego materiatu przez wykonawce, wykonanie odpowiedniego zaktadu, czy
nawet sklejania zaleze¢ begdzie od informacji zawartych w instrukcji producentow.

Zastosowana membrana dachowa ma by¢ wodoodporna (wodoszczelna), wysokoparoprzepuszczalna.
Z uwagi na prawdopodobny brak ocieplenia polaci dachowej konieczne jest wykonanie
ocieplenia polaci dachu welna mineralna w przestrzeni miedzykrokwiowej o grubosci izolacji 14
cm.

Pokrycie dachowe



Karpiéwka jest to ptaska dachowka, ktorej dolna krawedz moze by¢ zakonczona owalnie, prosto lub
sko$nie. Dachoéwki uktada si¢ obok siebie, stosujac zaktadke w poziomie. W gornej czesci kazdej z
nich znajdujg si¢ dwa otwory utatwiajace montaz. Jest to pokrycie, ktore mozna uktada¢ podwodjnie. W
tym przypadku karpiowke uktada si¢ w rybig tuske. Ceramiczne dachoéwki sg tradycyjnym materiatem,
ktory oferuje wieloletnig trwalo$¢ i odporno$¢ na dzialanie czynnikow zewnetrznych. Dachowka
karpiowka jest najbardziej uniwersalng dachowka, ktora doskonale sprawdza si¢ na stromych dachach
o skomplikowanym ksztalcie. Jedng z najwigkszych zalet karpiowki jest jej niewielki rozmiar, dzigki
temu minimalizuje si¢ straty materiatu na dachach wielospadowych, sktadajacych sie z ptaszczyzn o
roznych rozmiarach i nachyleniach.

Sa dwa sposoby utozenia karpiéwki: w tuske albo koronke. Pierwszy z nich cechuje pojedynczo
utozony rzad dachowek na kazdej z tat, co sprawdza si¢ na dachach nawet o duzym nachyleniu. Jednak
uktadanie w tuske wymaga polozenia dwukrotnie wigkszej ilosci tat niz przy pokryciu koronkowym, w
ktérym na kazdej tacie uktada si¢ dwa rzedy dachowek. W takiej konfiguracji karpiowki sg przesunigte
w rzedach o polowg swojej szerokosci, tak aby zachodzily na siebie na 1/4 — 1/3 dlugosci dachowki.
Podczas robot dekarskich nalezy wymieni¢ wszystkie kominki wentylacyjne kanalizacji sanitarnej
(jezeli wystepuja). Projektuje si¢ zastosowanie systemowych wywiewek kanalizacyjnych z
polietylenu. Nalezy takze wykonaé dostgp do komindéw poprzez wykonanie tawy kominiarskiej lub
stopni wtazowych.

Pokrycie dachowe w czeSci papowe.

Pokrycie dachu — Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna z dwoch warstw Pokrycie dachow papa
termozgrzewalna dwuwarstwowe 5,0-5,2 - Z uwagi na pota¢ dachowa z drewna, pokrycie nalezy
wykona¢ z pap Nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Kominy ponad dachem

Istniejgce kominy nalezy poddaé przemurowaniu ponad pokryciem dachu. Prace polegaé¢ beda na
rozebraniu i ponownym wymurowaniu kominow z cegly ceramicznej petnej kl. 150, odpowiedniej do
murowania kominow. Przemurowanie nalezy wykonac od wysokosci ok. 50 cm ponizej pokrycia z
cegly pelnej a od wysokosci pokrycia dachu przemurowanie nalezy wykonac z cegly klinkierowej —
kominowej.

Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren bez mozliwosci sktadowania na terenie obiektu.

Do murowania kominéw stosowac cegte pelng oraz zaprawg cementowg. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej.

Wykonanie nowych niezbednych obrébek blacharskich, zamontowanie nowych opierzen.

Wywbéz gruzu 1 $mieci z rozbidrek na wysypisko. Gruz skltadowany bedzie bezposrednio na srodku
transportowym 1 wywozony bedzie na wysypisko odpadéw lub w inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Rynny i rury spustowe

Budynek jest podtaczony do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzone sg systemem
rynien i rur spustowych. Ze wzgledu na charakter prac oraz na zty stan rynien i rur spustowych
przewiduje si¢ ich wymiane. Nowe rynny i rury spustowe naleSy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm w kolorze antracyt. Rynny wykona¢ jako potokragle o $rednicy
@ 150, a rury spustowe o srednicy @ 120.


https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/karpiowka-niezawodne-pokrycie-na-ponadczasowy-dach.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/karpiowka-niezawodne-pokrycie-na-ponadczasowy-dach.html

Instalacja odgromowa
Brak na budynku instalacji odgromowe;j.

8. OCENA TECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza si¢, iz stan techniczny obiektu pozwala na
wykonanie prac remontowych. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ podczas prac demontazowych
istniejacego pokrycia dachowego z ptyt cementowo-azbestowych.

9. ZABEZPIECZENIE POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
Poz. 690. z pdzniejszymi zmianami) budynek zaliczony zostat zakwalifikowany do ZL 11 kategorii
zagrozenia ludzi. Budynek jest budynkiem niskim wiec nalezy do klasy ,,D” odpornosci ogniowe;.
Dla wymienianego elementu budynku (pokrycia dachowego) nie stawia si¢ wymagan co klasy
odpornos$ci ogniowe;.

Zgodnie z aktualng aprobatg techniczng dachowki sg produktem niezapalnym oraz nie

rozprzestrzeniajg ognia.
10. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

1. Przed przystapieniem do prac, teren prac remontowych nalezy odgrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

2. Rozbidrke elementow prowadzi¢ w taki sposdb by zawsze zapewni¢ stateczno$é
pozostawionych elementow.

3. Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa obowigzujace podczas prowadzenia
robot rozbiorkowych.

4. Prace polegajace na rozbidrce eternitu — Wyrobu zawierajacego azbest —
nalezy powierzy¢ tylko firmie, ktéra posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas wykonywania robot remontowych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

11. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike 1 charakter robdt budowlanych, przed ich rozpoczgciem kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu



bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej 1 rysunkowej. Podczas
sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wykonywania robdt rozbiérkowych 1
dekarskich nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:

1) przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m;

2) polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.

Podczas wykonywania robdt zwroci uwagg nalezy na:

- wezesniejsze powiadomienie uzytkownikéw o terminie przystgpienia do prac na obiekcie;

- odpowiednie oznakowanie placu budowy;

- wydzielenie 1 zabezpieczenie strefy bezposredniego zagrozenia ludzi;

- zabezpieczenie placu budowy i rusztowania, przed dostepem 0sob trzecich;

- zabezpieczenie wej$¢ do klatek schodowych w sposob pozwalajacy mieszkancom na
swobodne wejscie 1 wyjscie z budynku;

- upadek materiatow z wysokosci;

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysoko$ci;

- zabezpieczenie lekkich materialdow w czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przed
niekontrolowanym ich przemieszczaniem sig¢;

- odpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych;

- prawidtowy sposob korzystania z energii elektrycznej;

- stosowanie odpowiednich przedtuzaczy i elektronarzedzi,

- posiadane przez pracownikow pracujacych na wysokosci zaswiadczen o dopuszczeniu ich
przez lekarza do pracy na wysokosci;

- stosowania srodkow 1 urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych;

- nalezy takze przestrzega¢ wszystkich zalecen zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest.

- nalezy wyznaczy¢ uktad komunikacyjny 1 miejsce sktadowania odpadoéw niebezpiecznych.

Pracownikow, przed przystagpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac

ze wszelkimi zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy.

12 UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow pod warunkiem zastosowania pelnego
systemu o takich samych badz lepszych parametrach technicznych.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbe¢dne atesty.

W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot, wykonawca powinien
skontaktowac sie¢ z projektantem.

Opracowal:



13. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok ogélny budynku






















Przykladowe elementy dachu do wbhudowania

Lawa kominiarska do dachowki ceramicznej

Ptotek $niegowy do dachéwki karpiowki




Wytazy dachowe

VELUX GVT wytaz dachowy do nieogrzewanych pomieszczen na poddaszu. Wykonany z
czarnego poliuretanu z szybg zespolong. Zintegrowany z uniwersalnym kotnierzem
uszczelniajgcym do ptaskich i profilowanych pokry¢ dachowych do 6 cm wysokosci.

Dachéwka ceramiczna karpiéwka kolor naturalnej czerwieni ukladana w luske




14, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres budowy: Remont dachu budynku mieszkalnego w Kcyni przy ulicy Wyrzyskiej 10
89-240 Kcynia

Kod CPV 45 26 26 90- 4, remont starych budynkow

Inwestor: Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

maj 2024 rok



CZESC OPISOWA:
Opis przedmiotu budowy:

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w miejscowosci Kcynia przy ulicy Wyrzyskiej 10, 89-240 Kcynia.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przewidziany zakres robot:

Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu.

Rozbiorka ptyt eternitowych z dachu wraz z przygotowaniem do utylizacji.

Montaz pokrycia dachu z dachowki karpiowki.

Montaz na dachu papy termozgrzewalnej.

Naprawa zniszczonych elementéw dachu.

Przemurowanie kominéw ponad dachem z wykonaniem czapek.

Wymiana rynien, rur spustowych i obrobek.

Wywiezienie odpadow na sktadowisko.

Uporzadkowanie terenu.

Dojazd do budowy po istniejacych drogach gminnych oraz drogach wewnetrznych o nawierzchni
utwardzone;j.

Zalozenia ogolne:

» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robot. Funkcje t¢ bedzie petnié przedstawiciel
Wykonawcy wylonionego w przetargu.

» Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane
w biurze kierownika budowy.

» Prace remontowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401), szczegdlnie rozdzialu 5 -
wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie.

» Do wykonania prac budowlanych przez wytonionego w przetargu wykonawce powinni by¢
zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy pod nadzorem technicznym uprawnionych
do tego rodzaju robot osob.

PRACE NIEBEZPIECZNE:

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza do typowych problemow
wykonawczych. Realizacja remontu budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy, jak i 0s6b
postronnych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy bhp.

Powinno si¢ zapewnic¢ 1 utrzymywac¢ w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne, oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na



budowie jak 1 os6b postronnych. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bhp, brac¢

udziat w szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia
do pracy. Powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet ochronny.

Do prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢:

» prace na wysoko$ciach wystgpujace przy remoncie dachu, kominéw i wysokich $cian.
Wystepuja w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci ponizej 9,0 m i uderzenia
spadajacymi materialami, czy narzgdziami z takiej wysokosci. Prace te nalezy wykonywacé
przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej: pasy, szelki bezpieczenstwa i inne
zabezpieczenia. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob postronnych i
wyposazony w tablice ostrzegawcze informujace o pracach na wysokos$ci 1 wynikajacych z
tego zagrozeniach. Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywac przegladu
zabezpieczen. Do prac dopuszczaé wylacznie pracownikdéw posiadajacych zaswiadczenia
lekarskie zezwalajace na podejmowanie prac na wysoko$ci. Mozna korzysta¢ wylacznie ze
sprawnych maszyn i urzadzen, w sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcjg obstugi.

» Wykonywanie prac na rusztowaniach,

» Wijazd 1 wejScie na teren budowy powinien gwarantowaé bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw drogi dojazdowej. Nalezy przestrzega¢ stref ochronnych w rejonie pracy
sprzetu i rusztowan.

» Potencjalne zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych eternitu, ktorego sktadnikiem jest azbest.

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktoérzy oprécz wymogow

regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych

pracach z uwzglgdnieniem konkretnych warunkow na budowie. Nadzor nad tymi pracami sprawuje
bezposrednio kierownik robot, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali
imienny podziatl pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow. Dz.U. Nr 216 poz.1824. :
1. Pracodawca zatrudniajacy pracownikow przy zabezpieczaniu wyroboéw albo usuwaniu wyrobow
i (lub) innych materiatow zawierajacych azbest jest obowigzany stosowac $rodki ochrony
pracownikow przed szkodliwym dziataniem pytu zawierajacego azbest, zwanego dalej "pytem
azbestu", w tym w szczegolnosci:
- podejmowac dziatania zapobiegajace powstawaniu pytu azbestu i ograniczac jego stezenie w
powietrzu,
- kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikow na dziatanie pytu azbestu - w sposob okreslony w
odrebnych przepisach,
- oceniac ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikow na dziatanie pytu azbestu.
2. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow
i (lub) innych materiatow zawierajacych azbest pracodawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac,
w szczegolnosci obejmujacy:



- ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiatach przeznaczonych do usunigcia
oraz oceng stanu technicznego tych materiatow,
- ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobow i (lub) innych materiatow zawierajacych
azbest,
- okreslenie rodzajow i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych $rodkow,
- okreslenie sposoboéw wyeliminowania lub ograniczania uwalniania si¢ pytu azbestu do powietrza,
- zapewnienie pracownikom niezbe¢dnej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
- poinformowanie pracownikow, ktorzy moga by¢ narazeni na dziatanie pytu azbestu, o sposobach
postepowania i niezbednych srodkach ochronnych.
3. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby:
- liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktorych wykonywaniu wystepuje narazenie na dziatanie
azbestu, i czas trwania tego narazenia byty ograniczone do niezbednego minimum,
- maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub ograniczaty
do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegolnie jego emisje¢ do srodowiska pracy i (lub)
srodowiska naturalnego,
- strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu, byty:

* wydzielone - w celu uniknigcia narazenia innych osob na dziatanie pytu azbestu,

* niedostgpne dla 0sob nie zatrudnionych przy pracach,

* oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami

"UWAGA - ZAGROZENIE AZBESTEM",

- przy pracach narazajacych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta odziez ochronna i sprzet
ochrony uktadu oddechowego.
4. Techniczne srodki majace na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytu azbestu
powinny obejmowac w szczegolnosci:
- mechanizacje prac,
- stosowanie w miare mozliwosci metod mokrych,
- stosowanie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych,
- spajanie wiokien azbestowych przy uzyciu srodkéw wigzacych,
- wydzielanie z pomieszczen miejsc pracy i procesOw stwarzajacych zagrozenie lub izolowanie
catych pomieszczen,
- stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podci$nienia w wydzielonym obszarze pracy,
- utrzymywanie podcisnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych i uszczelnionych strefach
pracy, w ktorych wystepuje emisja pytu azbestu.
5. Pracodawca jest obowigzany tak organizowac stanowiska pracy, na ktorych wystepuje narazenie
na wdychanie pytu azbestu, aby pracownik nie musiat wykonywa¢ czynnosci wymagajacych
duzego wysitku fizycznego oraz nie byt narazony na dziatanie innych czynnikow o dziataniu
rakotworczym lub o prawdopodobnym dziataniu rakotworczym.
6. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby dostarczane pracownikom narazonym na dziatanie
pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty wiasciwe do
poziomu narazenia oraz zapobiegaty odpowiednio stykaniu si¢ ciata z pytami azbestu i ich
wdychaniu.
Odziez uzywana przez pracownikow zatrudnionych w warunkach narazenia na dziatanie pytu
azbestu powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajacego przenikanie witokien azbestu oraz
umozliwiajacego tatwe czyszczenie. Rgkawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach



powinny szczelnie przylega¢ do ciata.
7. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia na
dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej byty:

* oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzadzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub
na mokro - w sposob uniemozliwiajacy uwalnianie si¢ pytu do srodowiska pracy i (lub) do
srodowiska naturalnego,

* przechowywane wytacznie w wyznaczonym miejscu - w taki sposob, aby wykluczy¢ kontakt z
wlasng odzieza pracownikow.

Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej nie moga by¢ uzywane poza miejscem
pracy.

Odziez zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i
odpowiednio oznakowana.

8. W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu,
niedopuszczalne jest spozywanie positkow, picie napojow, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy
osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.

9.1. Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow i
(lub) innych materiatow zawierajacych azbest pracodawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatniecie
terenu wykonywania prac z odpadow zawierajacych azbest oraz oczyszczenie z pytu azbestu w
sposob uniemozliwiajacy ich emisje¢ do srodowiska.

9.2. Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscia, z wykorzystaniem
podcisnieniowego sprze¢tu odkurzajacego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metoda
czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie
pomieszczen oraz srodkow i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

9.3. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢ czyszczone
pod koniec kazdej zmiany roboczej.

9.4. Pyt azbestu gromadzony w elementach filtracyjnych nalezy regularnie usuwa¢ z zachowaniem
niezbednych srodkow ostroznosci. Filtry wiokninowe nalezy wymienia¢ po wzroscie oporow do
wartosci okreslonych w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwa¢, pakujac je do
szczelnych workow i postepujac z nimi tak, jak z innymi odpadami zawierajacymi azbest.
Regenerowanie filtrow jest niedopuszczalne.

Worki do gromadzenia pytu azbestu, zamontowane w urzadzeniach odpylajacych, powinny by¢
przeznaczone do jednorazowego uzytku.

10.1. Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow i (lub)
innych materiatow zawierajacych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadow,
szczegoblnie drobnych i stabo zwigzanych.

Odpadow zawierajacych azbest nie nalezy mieszac z innymi rodzajami odpadow.

10.2. Usunigte wyroby i inne materiaty z zawartoscig azbestu nalezy pakowac¢ w worki z folii
polietylenowej lub w inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny posiadac¢
wystarczajaca wytrzymatosé na uszkodzenie oraz nie moga by¢ podatne na oddziatywanie
warunkow atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania workéw
papierowych.

10.3. Pakowanie usunietych wyrobow i innych materiatlow z zawartoscig azbestu powinno odbywa¢
si¢ wytacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania.



10.4. Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich napetnieniu i po
kazdorazowym ich dopetnianiu - przez zgrzewanie lub zalepianie tasmg samoprzylepng o
wytrzymatosci uniemozliwiajacej ich przypadkowe otwarcie.
11. Oznakowania:
- Wszystkie usunigte wyroby i inne materiaty zawierajace azbest powinny by¢ trwale i wyraznie
oznakowane.
- Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania,
lub bezposredniego nadruku na opakowaniu.
- Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate (nie ulegajace zniszczeniu,
zwlaszcza pod wptywem warunkow atmosferycznych i czynnikow mechanicznych).
Ponadto zagrozenia moga wystapic¢, niezaleznie prac zwigzanych z usuwaniem eternitu, przy
rozbiorce elementéw dokonywanych z rusztowan.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP, stosowac¢ odpowiednie
zabezpieczenia.
12. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy przy nich
zatrudnieni powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie
ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, prace na wysokosci — pasy ochronne),
- obowigzkow pracownika i wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty;
Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik
budowy.
- przejs¢ przeszkolenie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
13. W trakcie wykonywania prac w miejscach gdzie znajduja si¢ robocze wejscia, nalezy wykonac
ktadki zabezpieczone obustronnie poreczami do wysokosci 1,1 m.
Miejsce robdt oznakowane powinno zostac tablicami ostrzegawczymi.
Teren wykonywania robot powinien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem petnym.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych (prace na wysokosci) winny by¢
przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisow bioz bedg usuwani z budowy.
Kierownik budowy winien zapoznac¢ si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

ZAKRES KOMUNIKACJI | WSPOLPRACY:

Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng z
kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon
komorkowy lub podobny rodzaj tacznosci. Odpowiedzialnos¢ za tacznos¢ spoczywa na wilascicielu
firmy wykonujacej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecno$é, przedstawicielowi
generalnego wykonawcy.



Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac si¢ u majstra budowy.
Telefony alarmowe:
» ogo6lny telefon alarmowy: 112
» pogotowie ratunkowe: 999
» straz pozarna: 998
» policja: 997
Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

ZAKRES MONITORINGU:

Kierownik budowy przeprowadza kontrole¢ warunkow bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli
kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole beda przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego
wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOSC:

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac, organizuje prace w taki sposob aby byty
zapewnione wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegoétowy zakres obowigzkoéw winien
znajdowac si¢ w biurze wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest réwniez do kontaktéw na
szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za BIOZ w poszczegdlnych firmach podwykonawczych, jesli takie w
procesie budowlanym zaistniej3.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

1. dzialania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.

2. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach.

3. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i
tablicy Informacyjnej,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» Kodeks Pracy, art. 207 i 212.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

» norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robot w sposob bezpieczny,

» norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

Opracowal:



