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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Kz Y4 Uproszczo-| RAZEM
ne
1/Roboty rozbiérkowe
2|Roboty montazowe da-

chu

Kominy - przemurowanie

Instalacja odgromowa

- hw

Demontaz istniejacej ins-
talacji odgromowej

4.2|Montaz nowej instalacji
odgromowej

5/Drabina wejsciowa na
dach

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont pokrycia dachowego
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 0901-|Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 24.00
d.1/06
2/KNR 4-04 0901-|Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 24.00
d.1|07
3|KNR 4-04 1102-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 0.72
d.1|04 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
ciezarowym na odlegto$¢ 1 km - Razem 14 km.Zama-
wiajgcy wskaze miejsce zwdzki gruzu
4/KNR 4-04 1102-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 0.72
d.1/05 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 13
2 Roboty montazowe dachu
5/KNR 2-02 0506-| Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 2.68
d.2[02 blachy ocynkowanej - kominy
6 Sciecie lub naciecie i podklejenie nieréwnosci papy na  |kpl 1.00
d.2|analiza indywi- |dachu, uzupetnienie wystepujacych peknie¢ w zamonto-
dualna wanej styropapie piankg montazowa.
7|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 99.36
d.2/0504-02 - papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52 + papa
analogia podktadowa typu PYE PV250 S40
8/ KNR-W 4-01 Wyczyszczenie rynien oraz korytka bocznego z brudu  |m 40.00
d.2/0528-06
analogia
9|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i obrébki bocz-|\m 40.00
d.2|1212-25 nej farbg przeciwrdzewng i nawierzchniowa koloru ocyn-
kowanego
3 Kominy - przemurowanie
10/ KNR-W 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 1.65
d.3/0212-07
11|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na ko- |m?2 3.35
d.3(02 minach
12/KNR 4-01 0310-| Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 0.53
d.3/02 miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem - cegta petna kl.
min 15
13/KNR 4-01 0703-| Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, m2 1.68
d.3/01 filarach, pilastrach
14|KNR 4-01 0704-|Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i |m?2 1.68
d.3/03 stropach zaprawg cementowa
15|KNR 4-01 0735-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych |m?2 3.35
d.3/04 kat. lll na kominach ponad dachem ptaskim
16| KNR 4-01 0201-| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej cza- |m 7.98
d.3/10 pek kominowych
17 |KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu |m2 1.65
d.3/13 monolitycznego beton B-20
18|KNR 4-01 0201-|Listwy dla zachowania bruzd w betonie m 7.98
d.3]12
19/KNR 4-01 0202-| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 20.00
d.3|02 gtadkich lub zebrowanych o ér. 8 mm
20 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodow - |szt 2.00
d.3|analiza indywi- |wszystkie kominy
dualna
4 Instalacja odgromowa
4.1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
21|/KNR 4-03 1140-| Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z |m 39.00
d.4./05 ptas- kownika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
1
22|KNR 4-03 1139-| Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych o |m 8.00
d.4./08 prze- kroju preta do 120mm2 mocowanych na wsporni-
1 kach na $cia- nie w ciggu pionowym
23|KNR 4-03 1137-| Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromo- |szt. 8.00
d.4.|03 wej ze $cian betonowych
1
24| KNR 4-03 1138-| Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 40.00
d.4./05 wej z uchwytéw klejonych na dachu ptaskim
1
4.2 Montaz nowej instalacji odgromowej

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25|KNR-W 5-08 Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwami kpl. 4.00
d.4.|0622-05
2
26| KNR 5-08 0601-|Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, naciggo- |szt. 4.00
d.4./05 wych z 1 ztgczkg przelotowg naprezajgca, na dachu be-
2 tonowym pokry- tym papa lub blachg
27|KNR 5-08 0604-Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o m 39.00
d.4./04 $rednicy 10mm do dachu ptaskiego na wspornikach kle-
2 jonych
28|KNR 5-08 0607-|Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 16.00
d.4.|03 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
2 mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - piony
29|KNR 5-08 0601-|Montaz wspornikow naciagowych z jedng ztgczka prze- |szt. 8.00
d.4.01 lotowg naprezajacag na $cianie z cegly
2
30/KNR 5-08 0618-|taczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomo- |szt. 4.00
d.4.01 cq zla- czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
2
31/KNR 5-08 0619-|Montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik |szt. 6.00
d.4.|06 w instalacji uziemiajgcej
2
32|KNR 5-08 0617-|Spawanie przewodoéw uziemiajgcych wykonanych z bed- |szt. 12.00
d.4./01 narki o przekroju 120mm2 w wykopie - analogia
2
33|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy po- |szt. 1.00
d.4.|03 miar
2
34 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastep- |szt. 4.00
d.4.|04 ny po- miar
2
5 Drabina wejsciowa na dach
35/KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m -|kpl 1.00
d.5/1213-04 demontaz starej drabiny + montaz i dostawa drabiny no-
analogia wej - 6,50 m montaz do $ciany

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Remont pokrycia dachowego
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 przedmiar =8*3=24.00m
~-R--
1* robocizna r-g 6.4800
0.27r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07 przedmiar =8*3=24.00m
~R--
1* robocizna r-g 7.9200
0.33r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1102-04 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowa-
niu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1
km - Razem 14 km.Zamawiajgcy wskaze miej-
sce zwozki gruzu
przedmiar =
poz.10*0.07 0.12
poz.11*0.02 0.07
poz.12 0.53
RAZEM 0.72 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.4032
0.56r-g/m3
~S-
2" Samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5,0t (1) |m-g 0.2347
0.326m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1102-05 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowa-
niu samochodem ciezarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 13
przedmiar = poz.3 =0.72 m3
~S-
1* Samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5,0t (1) |m-g 0.3463
0.037*13=0.481m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Roboty montazowe dachu
5/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.2/0506-02 25 cm - z blachy ocynkowanej - kominy
przedmiar =
obrébki komi- |(0.60+0.60)*2*0.40 0.96
néw
obrébki komi- |(1.75+0.40)*2*0.40 1.72
néw
RAZEM 2.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2091
1.9437r-g/m?2
-M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 14.8740
5.55kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0777
0.029kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% Samochéd dostawczy o tadownosci do 0,9t (1) |m-g 0.0185
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6 Sciecie lub naciecie i podklejenie nieréwnosci | kpl
d.2|analiza indy- |papy na dachu, uzupetnienie wystepujacych
widualna peknie¢ w zamontowanej styropapie pianka
montazowa.
przedmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.2|0504-02 warstwowe - papa nawierzchniowa typu PYE
analogia PV250 S52 + papa podktadowa typu PYE
PV250 S40
przedmiar = 99.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.6510
0.389r-g/m2
-M --
2" papa termozgrzewalna podktadowa typu PYE | m2 114.2640
PV250 S40
1.15m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 43.1222
0.434kg/m?2
4* Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS | m2 114.2640
wierzchniego krycia na wiékninie poliestrowej
PV250 S52
1.15m2/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 29.8080
0.3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S --
7" Wyciag towarowo-osobowy 1,0t m-g 0.7551
0.0076m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 2.0866
0.021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|/KNR-W 4-01 |Wyczyszczenie rynien oraz korytka bocznego z| m
d.2/0528-06 brudu
analogia przedmiar = 10.80*2+9.20*2 = 40.00 m
-R--
1* robocizna r-g 5.0800
0.127r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i ob- | m
d.2{1212-25 rébki bocznej farbg przeciwrdzewng i nawierz-
chniowg koloru ocynkowanego
przedmiar = 10.80"2+9.20*2 = 40.00 m
-R--
1* robocizna r-g 12.0000
0.3r-g/m
-M --
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm?3 1.9600
wania
0.049dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 2.0800
nia
0.052dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.8800
0.022dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 11.2000
0.28ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe dachu

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Kominy - przemurowanie

d.

1*

KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiérka betonowych czapek kominowych
przedmiar =
(1.75+0.16)*(0.40+0.16)
(0.60+0.16)*(0.60+0.16)
RAZEM

1.07
0.58
1.65 m2

~R--
robocizna
1.42r-g/m2

m?2

2.3430

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

11
d.3

1*

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapien-
nej na kominach
przedmiar =
(1.75+0.40)*2%0.50
(0.60+0.60)*2*0.50
RAZEM

2.15
1.20
3.35m2

~R--
robocizna
0.41r-g/m2

m2

1.3735

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

12
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w
jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem
- cegta petna kl. min 15
przedmiar =
1.75*0.40*0.50
0.60*0.60*0.50
RAZEM

0.35
0.18
0.53 m3

—~-R--
robocizna
19.86r-g/m3

-M --

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl.15
392szt/m3

Cement portlandzki ,zwykty bez dodatkéw CEM
1 32,5-workowany

0.0455t/m3

Kruszywo naturalne nietamane- pospoétka -
uziarnienie 0-63 mm

0.238m3/m3

Wapno hydratyzowane workowane
0.02559t/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -

Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-
jemnosci 150dm3

0.33m-g/m3

Wyciag towarowo-osobowy 1,0t
3.25m-g/m3

m3

%

m-g

10.5258

207.7600

0.0241

0.1261

0.0136

1.5000

0.1749

1.7225

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

13

d.3

1*

2%

3*

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cia-
nach, filarach, pilastrach
przedmiar =
(1.75+0.40)*2*0.25
(0.60+0.60)*2*0.25
RAZEM

1.08
0.60
1.68 m2

~R--
robocizna
0.28r-g/m?

M --
siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2
mm otwory 20 x 62 mm

1.1m2/m2

drut stalowy okragly miekki

0.1kg/m?2
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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3360
0.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na m?2
d.3/0704-03 $cianach i stropach zaprawg cementowg
przedmiar =
(1.75+0.40)*2*0.25 1.08
(0.60+0.60)*2*0.25 0.60
RAZEM 1.68 m2

—~-R--
1* robocizna r-g 0.8232
0.49r-g/m2

-M --
2" Cement portlandzki ,zwykty bez dodatkéw CEM| t 0.0069
1 32,5-workowany
0.0041t/m2

3* ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0007
0.0004t/m?2
4* Kruszywo naturalne nietamane- pospétka - m3 0.0200
uziarnienie 0-63 mm
0.0119m3/m?2

5% woda m3 0.0060
0.0036m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po- m-g 0.0336
jemnosci 150dm3
0.02m-g/m?2

8* Wyciag towarowo-osobowy 1,0t m-g 0.0336
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wa- | m2
d.3/0735-04 piennych kat. lll na kominach ponad dachem
ptaskim

przedmiar =

(1.75+0.40)*2*0.50 2.15
(0.60+0.60)*2*0.50 1.20
RAZEM 3.35m2

—~-R--
1* robocizna r-g 5.6950
1.7r-g/m?2

-M --
2* Cement portlandzki ,zwykty bez dodatkéw CEM| t 0.0174
1 32,5-workowany
0.0052t/m?2

3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0221
0.0066t/m?2
4* Kruszywo naturalne nietamane- pospoétka - m3 0.0891
uziarnienie 0-63 mm
0.0266m3/m?2

5% woda m3 0.0224
0.0067m3/m?2
6* Deski iglaste obrzynane wymiarowe grub, 28- | m3 0.0590
45 mm ki, Il
0.0176m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S-
8* Wyciag towarowo-osobowy 1,0t m-g 0.1340
0.04m-g/m?2
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po- m-g 0.1340
jemnosci 150dm3
0.04m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
16|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowe;j lub zelbeto- | m
d.3/0201-10 wej czapek kominowych
przedmiar =
1.75*2+0.16*2+0.40*2+0.16*2 4.94
0.60*2+0.16*2+0.60*2+0.16*2 3.04
RAZEM 7.98m
-R--
1* robocizna r-g 4.0698
0.51r-g/m
-M --
2 Deski iglaste obrzynane wymiarowe grub, 19- | m3 0.0239
25 mm k11
0.003m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5586
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z | m2
d.3/0203-13 betonu monolitycznego beton B-20
przedmiar =
(1.75+0.16)*(0.40+0.16) 1.07
(0.60+0.16)*(0.60+0.16) 0.58
RAZEM 1.65 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.1615
1.31r-g/m2
M -
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.1172
0.071m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S-
4* Wyciag towarowo-osobowy 1,0t m-g 0.2475
0.15m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.3/0201-12 przedmiar =poz.16 =7.98 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.4788
0.06r-g/m
M -
2* Listwy i faty iglaste wymiarowe diug, 2,4-6,3m, | m3 0.0160
kI
0.002m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6384
0.08kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw sta- | kg
d.3/0202-02 lowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm
przedmiar =20 kg
~-R--
1* robocizna r-g 1.4000
0.07r-g/kg
M -
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 20.0400
§r. 8 mm
1.002kg/kg
3* drut stalowy okragly miekki kg 0.5000
0.025kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem szt
d.3|analiza indy- |przewodéw - wszystkie kominy
widualna przedmiar = 2 szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kominy - przemurowanie
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 Instalacja odgromowa
4.1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
21/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgro- m
d.4.1|1140-05 mowych z ptas- kownika lub preta, utozonych
na dachu ptaskim
przedmiar =39 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.0475
0.0525r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22 KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgro- m
d.4.1|1139-08 mowych o prze- kroju preta do 120mm2 moco-
wanych na wspornikach na Scia- nie w ciggu
pionowym
przedmiar =8 m
—~R--
1* robocizna r-g 1.0920
0.1365r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i | szt.
d.4.1|1137-03 odgromowej ze $cian betonowych
przedmiar = 8 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.8360
0.1045r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji | szt.
d.4.1/1138-05 odgromowej z uchwytéw klejonych na dachu
ptaskim
przedmiar =40 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.6800
0.042r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4.2 Montaz nowej instalacji odgromowej
25|KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwa- | kpl.
d.4.2/0622-05 mi
przedmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 8.6400
2.16r-g/kpl.
M -
2* iglice szt 4.0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26 KNR 5-08 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, | szt.
d.4.2/0601-05 naciggowych z 1 ztgczkg przelotowg naprezaja-
cg, na dachu betonowym pokry- tym papa lub
blachg
przedmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4606
1.1677*0.955=1.115154r-g/szt.
-M --
2 wsporniki naciggowe szt. 4.0400
1.01szt./szt.
3* ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 4.0400
1.01szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanychz | m
d.4.2|0604-04 preta o srednicy 10mm do dachu ptaskiego na
wspornikach klejonych
przedmiar =39 m
-R--
1* robocizna r-g 7.5347
0.2023*0.955=0.193197r-g/m
—-M --
2" prety stalowe ocynkowane odgromowe m 40.5600
1.04m/m
3* Wspornik instalacji odgromowej dachowy do szt 39.3900
przyklejania betonowy prostu 140x140-
160x160mm
1.01szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28/ KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instala- | m
d.4.2|0607-03 ¢ji odgromowej na budynkach na cegle z wyko-
naniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10
mm - piony
przedmiar =16 m
~R--
1* robocizna r-g 6.0112
0.3934*0.955=0.375697r-g/m
M -
2* prety stalowe ocynkowane odgromowe m 16.6400
1.04m/m
3* wsporniki $cienne szt. 16.1600
1.01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148




Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
29|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng szt.
d.4.2|/0601-01 ztaczka przelotowg naprezajaca na $cianie z
cegty
przedmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.5551
0.858%0.955=0.81939r-g/szt.
-M --
2 wsporniki naciggowe szt. 8.0800
1.01szt./szt.
3* ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 8.0800
1.01szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10mm na dachu | szt.
d.4.2|/0618-01 za pomocg zta- czy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych
przedmiar =4 szt.
—~-R--
1* robocizna r-g 0.7143
0.187%0.955=0.178585r-g/szt.
M -
2" ztgcza uniwersalne szt. 4.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut- | szt.
d.4.2|/0619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajgcej
przedmiar = 6 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.6914
0.4697*0.955=0.448564r-g/szt.
M -
2* ztacza szt. 6.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32 KNR 5-08 Spawanie przewodéw uziemiajgcych wykona- | szt.
d.4.2|/0617-01 nych z bednarki o przekroju 120mm2 w wyko-
pie - analogia
przedmiar = 12 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.9750
0.2596*0.955=0.247918r-g/szt.
~-S-
2" spawarka elektryczna transformatorowa do 500 | m-g 1.5576
A
0.1298m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pier- | szt.
d.4.2|/1304-03 wszy pomiar
przedmiar = 1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kaz- | szt.
d.4.2/1304-04 dy nastepny po- miar

przedmiar = 4 szt.

-14 -
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

jm

Naklady

Koszt R
jedn.

1*

—~-R--
robocizna
0.56r-g/szt.

2.2400

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Montaz nowej instalacji odgromowej

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Instalacja odgromowa

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materialy

Sprzet

-15-

OGOLEM
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt R
jedn.

Drabina wejsciowa na dach

[ EGI)

KNR-W 2-02
1213-04
analogia

Drabiny zewnetrzne z kabtagkiem o dtugosci po-
nad 4 m - demontaz starej drabiny + montaz i
dostawa drabiny nowej - 6,50 m montaz do

Sciany
przedmiar =1 kpl

kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Drabina wej$ciowa na dach

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materialy

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

- 16 -

OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

153.8222

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|gaz propan-butan kg 43.1222
2.|benzyna do lakieréw dm3 0.8800
3. |prety stalowe ocynkowane odgromowe m 57.2000
4.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane §r. 8 mm kg 20.0400
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 14.8740
6.|drut stalowy okragty miekki kg 0.6680
7./Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0777
8.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5330
9.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 m?2 1.8480

mm
10. |farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dms3 1.9600
11.|farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dms3 2.0800
12.|Kruszywo naturalne nietamane- pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 0.2352
13.|Cement portlandzki ,zwykty bez dodatkéw CEM | 32,5-workowany |t 0.0484
14.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0357
15.|Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 207.7600
16. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 29.8080
17.|Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia |m?2 114.2640

na widkninie poliestrowej PV250 S52
18.|papa termozgrzewalna podktadowa typu PYE PV250 S40 m2 114.2640
19.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0007
20.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.1172
21.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe grub, 19-25 mm,klI,1lI m3 0.0239
22.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe grub, 28-45 mm,kl, 11| m3 0.0590
23. |Listwy i taty iglaste wymiarowe dtug, 2,4-6,3m,kl,II m3 0.0160
24.|papier $cierny w arkuszach ark. 11.2000
25.|woda m3 0.0285
26.|Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy |szt 39.3900

prostu 140x140-160x160mm
27.liglice szt 4.0000
28.|wsporniki $cienne szt. 16.1600
29.|ztacza uniwersalne szt. 4.0000
30.|ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 12.1200
31.|ztgcza szt. 6.0000
32.|wsporniki naciggowe szt. 12.1200
33.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Wyciag towarowo-osobowy 1,0t m-g 2.8927
2.|$rodek transportowy m-g 2.0866
3.|Samochdd dostawczy o fadownosci do 0,9t (1) m-g 0.0185
4./Samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5,0t (1) m-g 0.5810
5.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemnosci 150dm3 m-g 0.3425
6.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 1.5576
RAZEM
Stownie:
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