Kcynia Chwaliszewo 22 Budynek mieszkalny 2024 dach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont pokrycia dachowego
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
8*3 m 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
8*3 m 24.00
RAZEM 24.00
3|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wyftadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km - Razem 14
km.Zamawiajgcy wskaze miejsce zwdézki gruzu
poz.10*0.07 m3 0.12
poz.11*0.02 m3 0.07
poz.12 m3 0.53
RAZEM 0.72
4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-05 nym wyftadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 13
poz.3 m3 0.72
RAZEM 0.72
2 Roboty montazowe dachu
5/KNR 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
d.2/0506-02 kominy
obrébki ko- |(0.60+0.60)*2*0.40 m?2 0.96
minéw
obrébki ko- |(1.75+0.40)*2*0.40 m?2 1.72
minéw
RAZEM 2.68
6 Sciecie lub nacigcie i podklejenie nieréwnosci papy na dachu, uzupetnienie wy- |kpl
d.2|analiza indy- |stepujacych peknie¢ w zamontowanej styropapie piankg montazows.
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa nawierzchnio- |m?2
d.2|0504-02 wa typu PYE PV250 S52 + papa podktadowa typu PYE PV250 S40
analogia
99.36 m?2 99.36
RAZEM 99.36
8|/KNR-W 4-01 |Wyczyszczenie rynien oraz korytka bocznego z brudu m
d.2|0528-06
analogia
10.80*2+9.20*2 m 40.00
RAZEM 40.00
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i obrébki bocznej farba przeciw- m
d.2{1212-25 rdzewna i nawierzchniowg koloru ocynkowanego
10.80*2+9.20*2 m 40.00
RAZEM 40.00
3 Kominy - przemurowanie
10/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.3/0212-07
(1.75+0.16)*(0.40+0.16) m?2 1.07
(0.60+0.16)*(0.60+0.16) m?2 0.58
RAZEM 1.65
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach m?2
d.3/0701-02
(1.75+0.40)*2*0.50 m?2 2.15
(0.60+0.60)*2*0.50 m?2 1.20
RAZEM 3.35
12|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02 - ponad dachem - cegta petna kl. min 15
1.75*0.40%0.50 m3 0.35
0.60*0.60*0.50 m3 0.18
RAZEM 0.53
13|/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.3/0703-01
(1.75+0.40)*2*0.25 m?2 1.08
(0.60+0.60)*2*0.25 m?2 0.60
RAZEM 1.68
14/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3/0704-03 mentowg
(1.75+0.40)*2*0.25 m?2 1.08
(0.60+0.60)*2*0.25 m?2 0.60
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RAZEM 1.68
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach po-|{m?2
d.3|0735-04 nad dachem ptaskim
(1.75+0.40)*2%0.50 m?2 2.15
(0.60+0.60)*2*0.50 m?2 1.20
RAZEM 3.35
16|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.3/0201-10
1.75*2+0.16*2+0.40*2+0.16*2 m 4.94
0.60*2+0.16*2+0.60*2+0.16*2 m 3.04
RAZEM 7.98
17|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego beton  |m?2
d.3/0203-13 B-20
(1.75+0.16)*(0.40+0.16) m?2 1.07
(0.60+0.16)*(0.60+0.16) m?2 0.58
RAZEM 1.65
18/KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.3/0201-12
poz.16 m 7.98
RAZEM 7.98
19/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-02 nych o ér. 8 mm
20 kg 20.00
RAZEM 20.00
20 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodoéw - wszystkie kominy szt
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4 Instalacja odgromowa
4.1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
21|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptas- kownika lub preta, |m
d.4./1140-05 utozonych na dachu ptaskim
1
39 m 39.00
RAZEM 39.00
22|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych o prze- kroju preta do m
d.4./1139-08 120mm2 mocowanych na wspornikach na Scia- nie w ciggu pionowym
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian betono-  |szt.
d.4./11137-03 wych
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej z uchwytéw klejo- |szt.
d.4./1138-05 nych na dachu ptaskim
1
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
4.2 Montaz nowej instalacji odgromowej
25|KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.4./0622-05
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
26 KNR 5-08 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, naciggowych z 1 ztaczka przelo- |szt.
d.4./0601-05 towa naprezajgca, na dachu betonowym pokry- tym papa lub blachg
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27 /KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $Srednicy 10mm do da- |m
d.4.|0604-04 chu pfaskiego na wspornikach klejonych
2
39 m 39.00
RAZEM 39.00
28 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.4./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - piony
2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
29|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowg naprezajaca na  |szt.
d.4.|0601-01 $cianie z cegty
2
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8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
30|KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg zta- czy skrecanych |szt.
d.4.|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajg- |szt.
d.4./0619-06 cej
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 5-08 Spawanie przewodéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki o przekroju szt.
d.4.|0617-01 120mm2 w wykopie - analogia
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar szt.
d.4./1304-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastepny po- miar szt.
d.4./1304-04
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 Drabina wejsciowa na dach
35|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m - demontaz starej dra- |kpl
d.5/1213-04 biny + montaz i dostawa drabiny nowej - 6,50 m montaz do $ciany
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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