Kcynia Kowalewko 36 Budynek mieszkalny 2024 dach

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont dachu wraz z dociepleniem dachu styropapa
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
8*3 m 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
8*3 m 24.00
RAZEM 24.00
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13.60+0.30+0.30+13.80+13.80+13.60+0.50+0.50 m 56.40
RAZEM 56.40
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.30*4<szt> m 29.20
RAZEM 29.20
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadryn- |(13.60+0.30+0.30+13.80+13.80+13.60+0.50+0.50)*0.33 m?2 18.61
nowy
obrébki ko-  |(1.23+0.86+1.23+0.90+0.90+0.40+0.25+0.25)*0.40 m?2 2.41
minéw
(1.05+0.70+0.45+0.30+0.40)*0.40 m?2 1.16
(1.00+0.40)*2%0.40 m?2 1.12
(1.75+0.40)*2*0.40 m?2 1.72
RAZEM 25.02
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wyftadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km - Razem 14
km.Zamawiajgcy wskaze miejsce zwdzki gruzu
poz.22*0.07 m3 0.28
poz.23*0.02 m3 0.23
poz.24 m3 2.44
RAZEM 2.95
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-05 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 13
poz.6 m3 2.95
RAZEM 2.95
2 Roboty montazowe dachu
8/KNR 2-02 Montaz belek drewnianych o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna |m3
d.2|0407-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej przy okapie. Belki o przekroju 14*10 cm drew.
0.14*0.10*56.40 m3 0.79
drew.
RAZEM 0.79
9|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w  [cm
d.2|0102-01 betonie niezbrojonym
56 cm 56.00
RAZEM 56.00
10/ KNR-W 5-08 |Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych  |szt.
d.2|0801-01 otworach.
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
11|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropapy gr. 15 cm, poziome na m2
d.2|0608-01 wierzchu konstrukcji na kleju. Styropian EPS 100 laminowany papa asfaltowag
analogia na wiéknie szklanym, klejone masg bitumiczng do podfoza na zagruntowane
podtoze
192.10 m?2 192.10
RAZEM 192.10
12|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie ptyt styropapy kotkami do podtoza szt.
d.2|2627-03
analogia
192.1*4 szt. 768.40
RAZEM 768.40
13|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.2|0506-02 pas podrynnowy
pas podryn- |(13.60+0.30+0.30+13.80+13.80+13.60+0.50+0.50)*0.33 m?2 18.61
nowy
RAZEM 18.61
14/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.2|0506-02 pas nadrynnowy + kominy
pas nadryn- |(13.60+0.30+0.30+13.80+13.80+13.60+0.50+0.50)*0.33 m?2 18.61
nowy
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obrébki ko-  |(1.23+0.86+1.23+0.90+0.90+0.40+0.25+0.25)*0.40 m?2 2.41
minéw
(1.05+0.70+0.45+0.30+0.40)*0.40 m?2 1.16
(1.00+0.40)*2*0.40 m?2 1.12
(1.75+0.40)*2*0.40 m?2 1.72
RAZEM 25.02
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa nawierzchnio-|m?2
d.2|0504-01 wa typu PYE PV250 S52
analogia
192.10 m?2 192.10
RAZEM 192.10
16| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.3 m 56.40
RAZEM 56.40
17 |KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2/0522-05 tow
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10-12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku wraz z wszelkimi kolankami
poz.4 m 29.20
RAZEM 29.20
19/KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z szt.
d.2|0528-07 ocynku o ér. 18 cm. + demontaz + 50%R
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNNR 2 Obroébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub szt.
d.2|0504-07 dachoéwka
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21 Demontaz i ponowny montaz masztu antenowo - internetowego wraz z ponow- |kpl
d.2|analiza indy- |nym ustawieniem, wymiang odciggéw z linek i regulacjg. Malowanie masztu
widualna farbg antykorozyjng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Kominy - przemurowanie
22|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.3/0212-07
(1.23+0.16)*(0.86+0.16) m?2 1.42
(1.05+0.16)*(0.40+0.16)+(0.30+0.08)*(0.45+0.16) m?2 0.91
(1.00+0.16)*(0.40+0.16) m?2 0.65
(1.75+0.16)*(0.40+0.16) m?2 1.07
RAZEM 4.05
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach m?2
d.3/0701-02
(1.23+0.86+1.23+0.25+0.25)*1.35+(0.90+0.90+0.40)*0.50 m?2 6.26
(1.05+0.70+0.45+0.30+0.40)*0.50 m?2 1.45
(1.00+0.40)*2*0.50 m?2 1.40
(1.75+0.40)*2*0.50 m?2 2.15
RAZEM 11.26
24 |KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02 - ponad dachem - cegta petna kl. min 15
obrébki ko- |1.23*0.86*1.35+0.90*0.40*0.50 m3 1.61
minéw
1.05*0.40%0.50+0.30*0.45*0.50 m3 0.28
1.00%0.40*0.50 m3 0.20
1.75*0.40*0.50 m3 0.35
RAZEM 2.44
25/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.3/0703-01
obrébki ko-  |(1.23+0.86+1.23+0.90+0.90+0.40+0.25+0.25)*0.25 m?2 1.51
minéw
(1.05+0.70+0.45+0.30+0.40)*0.25 m?2 0.73
(1.00+0.40)*2*0.25 m?2 0.70
(1.75+0.40)*2*0.25 m?2 1.08
RAZEM 4.02
26|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3/0704-03 mentowg
obrébki ko-  |(1.23+0.86+1.23+0.90+0.90+0.40+0.25+0.25)*0.25 m?2 1.51
minéw
(1.05+0.70+0.45+0.30+0.40)*0.25 m?2 0.73
(1.00+0.40)*2%0.25 m?2 0.70
(1.75+0.40)*2*0.25 m?2 1.08
RAZEM 4.02
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27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m?2
d.3|0735-04 ponad dachem ptaskim
(1.23+0.86+1.23+0.25+0.25)*1.35+(0.90+0.90+0.40)*0.50 m?2 6.26
(1.05+0.70+0.45+0.30+0.40)*0.50 m?2 1.45
(1.00+0.40)*2*0.50 m?2 1.40
(1.75+0.40)*2*0.50 m?2 2.15
RAZEM 11.26
28|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.3|0201-10
1.23*2+0.16*2+0.86*2+0.16*2+0.90*2+0.08*2+0.40+0.16 m 7.34
1.05*2+0.16*2+0.70*2+0.16*2 m 4.14
1.00*2+0.16*2+0.40*2+0.16*2 m 3.44
1.75*2+0.16*2+0.40*2+0.16*2 m 4.94
RAZEM 19.86
29|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego beton |m2
d.3|0203-13 B-20
(1.23+0.16)*(0.86+0.16) m?2 1.42
(1.05+0.16)*(0.40+0.16)+(0.30+0.08)*(0.45+0.16) m?2 0.91
(1.00+0.16)*(0.40+0.16) m?2 0.65
(1.75+0.16)*(0.40+0.16) m?2 1.07
RAZEM 4.05
30|KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.3/0201-12
poz.28 m 19.86
RAZEM 19.86
31/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-02 nych o ér. 8 mm
60 kg 60.00
RAZEM 60.00
32 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodoéw - wszystkie kominy szt
d.3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4 Instalacja odgromowa
4.1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
33|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptas- kownika lub preta, |m
d.4./1140-05 utozonych na dachu ptaskim
1
130 m 130.00
RAZEM 130.00
34|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych o prze- kroju preta do m
d.4./1139-08 120mm2 mocowanych na wspornikach na Scia- nie w ciggu pionowym
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
35|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian betono-  |szt.
d.4./11137-03 wych
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
36|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej z uchwytéw klejo- |szt.
d.4./1138-05 nych na dachu ptaskim
1
130 szt. 130.00
RAZEM 130.00
4.2 Montaz nowej instalacji odgromowej
37|KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.4./0622-05
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 5-08 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, naciagowych z 1 ztgczka przelo- |szt.
d.4./0601-05 towa naprezajgca, na dachu betonowym pokry- tym papa lub blachg
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
39|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm do da- |m
d.4.|0604-04 chu pfaskiego na wspornikach klejonych
2
130 m 130.00
RAZEM 130.00
40|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.4./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - piony
2
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32 m 32.00
RAZEM 32.00
41|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajaca na |szt.
d.4.|0601-01 $cianie z cegty
2
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
42|KNR 5-08 taczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca zta- czy skrecanych |szt.
d.4.|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
2
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
43|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajg- |szt.
d.4./0619-06 cej
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
44|KNR 5-08 Spawanie przewodéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki o przekroju szt.
d.4.|0617-01 120mm2 w wykopie - analogia
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar szt.
d.4./1304-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastepny po- miar szt.
d.4./1304-04
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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