Sanmat Ustugi Projektowe Mateusz 95-040 Koluszki, ul. Zeliwna 38
Koziarski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej, Piotrkéw Tybunalski
ADRES INWESTYCJI: Dziatki 168/2 obreb 0011 Miasto Piotrkow Trybunalski
Ul. Goscinna
NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta Piotrkéw Trybunalski
ADRES INWESTORA: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanmat
DATA OPRACOWANIA: $roda, 7 czerwca 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

sroda, 7 czerwca 2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4565



Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej, Piotrkow Trybnalski /zakres zgodny z charakterystyka/
Przedmiotem kalkulacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zakres rzeczowy robot objety projektem:

rurociggi PVC SN 8 kl. L. SDR 34 o $rednicy 200 mm L=413,03 m.
rurociaggi PVC SN 8 kl. L SDR 34 o $rednicy 160 mm L=117,33m.
Studnie Rewizyjne DN1000 9 kpl
Trojniki 200/160/200 17 kpl

Przyjete zatozenia:

-grunt kat Il - 111

- wywo6z nadmiaru ziemi 4 km

- podsypka 10 cm

- zasypka w strefie rury o grubosci 20 cm

- wykop mechaniczny 80%, reczny 20%

- wykop waskoprzestrzenny w szalunku ptytowym
- usredniona gtebokos¢ wykopu - 2,50 m

- Nawierzchnia gruntowa, asfaltowa
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej, Piotrkow Trybnalski

/zakres zgodny z charakterystyka/

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej, Piotrkow Trybnalski /zakres zgodny z
charakterystyka/
1] 45111200-0 | Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0,52 km 0,52
RAZEM 0,52
2| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5mw m3
d.1] 0105-05 | gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
<studnie betonowe>25*2*2*9 m3 90,00
<grawitacyjny> 1,1 * 530,36 * 2,50 m3 1 458,49
RAZEM 1 548,49
3| KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.1] 1411-01 cm wraz z zakupem i dowozem piasku
<grawitacyjny> 1,1 * 0,1 * 530,36 m3 58,34
<studnie betonowe> 0,1*9*2* 2 m3 3,60
RAZEM 61,94
4] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o g3. do m3
d.1| 0109-04 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu
9901-03 | "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98 - obsypka w strefie rury wraz z
zakupem i dowozem piasku
<grawitacyjny> 1,1 * 0,4 * 530,36 m3 233,36
<studnie betonowe> 0,4 *9* 2 * 2 m3 14,40
RAZEM 247,76
5/ KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1] 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | ubijakami (gr.warstwy w stanie luz
nym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00) wraz z zakupem i dowozem piasku
<grawitacyjny> 1,1 * 1 * 530,36 m3 583,40
<studnie betonowe>1*9*2*2 m3 36,00
RAZEM 619,40
6| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0206-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytadowywaczymi
<pod3o07?a> poz.3 m3 61,94
<obsypka> poz.4 m3 247,76
RAZEM 309,70
7] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 3
poz.6 m3 309,70
RAZEM 309,70
8| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszanej rurociggow i kanatow; kpl.
d.1| 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
9] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.1] 0529-06 | element o rozpietosci 4 m
poz.8 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
10| KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW na istniejacym uzbrojeniu| m
d.1] 0705-01 o]
r.do 110 mm
21 m 21,00
RAZEM 21,00
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej, Piotrkow Trybnalski

/zakres zgodny z charakterystyka/

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
2| 45231300-8 | Roboty montazowe (CPV 45231300-8)
11| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -[ m
d.2| 1308-03 [ wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
413,03 m 413,03
RAZEM 413,03
12| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160mm - [ m
d.2| 1308-03 [ wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
117,33 m 117,33
RAZEM 117,33
13| KNNR4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 1606-04 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 200 mm m -1
préb
2 200 2,00
m -1
prob
RAZEM 2,00
14| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2| 1321-02 | wcisk o sr. zewn. 160 mm
analogia
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
15| KNNR 4 Ksztattki z rur PVC - tréjniki 200/160/200 - szt
d.2| 1321-03
analogia
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
16| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego z ziemi z m
d.2| 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.11 + poz.12 m 530,36
RAZEM 530,36
17) KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  |stud.
d.2| 1413-03 gotowym wykopie - z ptytg przejsciowg i kominem
z.s2.5.4. | wtazowym, pkorywg D400 oraz pierscieniem
wycena wyréwnujacym
indywidualna
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
3 Roboty drogowe
18| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.3] 0102-02 | gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
500*1,5 m2 750,00
RAZEM 750,00
19| KNNR 6 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. 15 cm | m2
d.3| 0204-01 - odtworzenie tluczniowe w pasie wykopu do zagesczzenia
IS - 1.00 - wrtaz zakupem i dowozem
525,36 * 1,50 m2 788,04
RAZEM 788,04
20 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 750,00
RAZEM 750,00
21| KNKRB 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3| 0306-01 warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4
cm
poz.20 m2 750,00
RAZEM 750,00
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej, Piotrkow Trybnalski

/zakres zgodny z charakterystyka/

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.3] 0102-02 | gr.4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
(415 *5) - (poz.18) m2 1325,00
RAZEM 1325,00
23| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
Krotnos¢ = 2
415*5 m2 2 075,00
RAZEM 2 075,00
24 KNKRB 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3] 0306-05 | warstwa Scieralna asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4
cm
415*5 m2 2 075,00
RAZEM 2 075,00
25| KNNR 6 | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 10 cm | m2
d.3| 0204-01 - odtworzenie tluczniowe poboczy - wrtaz zakupem i
dowozem
413*0,5*2 m2 413,00
RAZEM 413,00
26| KNKRB 1 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.3] 0313-01
413*2 m2 826,00
RAZEM 826,00
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
2 Roboty montazowe (CPV 45231300-8)
3 Roboty drogowe
Spis tresci
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Spis tresci
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