
+0,02%
4%

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

2% -4,0
-5,0 -7,0-4,0

-5,0

4%
-7,0

           Przekrój poprzeczny B-B

istniejące podłoże drogi

warstwa odsączająca - piasek K>8m/dobę gr. 20 cm

podbudowa KKSM 0/31,5 C50/30 gr. 24 cm

KONSTRUKCJA:
oś

 d
ro

gi

0,50 2,00 0,50

0,12 0,12

2,00

Przekrój poprzeczny B-B

1:50

Skala

Data

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

Branża

2
Nr rysunku

ZATWIERDZIŁ:

INWESTYCJA

01.2024
OPRACOWAŁ:

Gmina Kozłowo

ul. Mazurska 3

13-124 Kozłowo

Lipowo, działka nr 402, obręb

Rogóż, gmina Kozłowo

Przebudowa częsci drogi gminnej wewnętrznej

             w miejscowości Lipowo
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 10 cm po zagęszczeniu

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:
KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 10 cm po zagęszczeniu
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