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Skala

Data

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

Branża

10
Nr rysunku

ZATWIERDZIŁ:

INWESTYCJA

01.2024
OPRACOWAŁ:

Wójt Gminy Kozłowo

ul. Mazurska 3

13-124 Kozłowo

Szkotowo, działka nr 169, 286/1, 395/2,

285, 271/2, 271/1, 245, 246 obręb Szkotowo,

gmina Kozłowo

Przebudowa części drogi gminnej publicznej

Nr 189007 N, 189008 N, 189009 N oraz części

drogi gminnej wewnętrznej w Szkotowie

Drogowa

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

-10,0

istniejące podłoże drogi

warstwa odsączająca - piasek K>8m/dobęgr. 20 cm

warstwa ścieralna - AC11S

podbudowa KKSM 0/31,5 C50/30gr. 20 cm

gr. 4 cm
KONSTRUKCJA:

warstwa wiążąca AC16Wgr. 4 cm
płyta ściekowa betonowa prefabrykowana gr. 10 cm
KONSTRUKCJA:

podsypka piaskowo-cementowa gr. 15 cm

istniejące podłoże drogi
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