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45233300-2

D-04.00.00

PODBUDOWY

X

45233000-9

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

X

D-04.01.01

Wykonanie korytowania do 48 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Pozycja obejmuje wykonanie wykopow pod koryto
wraz z utylizacjg urobku :

droga + zjazdy :

-2645,0 m2

droga na cmentarz+ parking przy nie;j :

- droga 120,0 m2

-parking 25,0 m*2,5 m=62,5 m2

m2

2 827,50

D-04.04.02

Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanego
0/31,5 C50/30 gr. 20 cm

droga + zjazdy :-2645,0 m2

droga na cmentarz+ parking przy niej :

- droga 120,0 m2

-parking 25,0 m*2,5 m=62,5 m2

m2

2 827,50

Warstwa odsgczajgca pod nawierzchnie z kruszywa
naturalnego gr. 20 m

droga + zjazdy :

-2645,0 m2

droga na cmentarz+ parking przy nie;j :

- droga 120,0 m2

-parking 25,0 m*2,5 m=62,5 m2

m2

2 827,50

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
na jezdni , mechanicznie
droga z ptyt betonowych- (3,5*392)= 1372,0 m2

m2

1372,00

Profilowanie istniejgcej nawierzchni (betonowej )
kruszywem tamanym 0/31,5, 50/30 gr. 12 cm

m2

2 204,47

Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na
jezdni , mechanicznie
2204,47+2827,5= 5031,97m2

m2

5 031,97

45233220-7

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

45233000-9

D-05.03.05A

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
$cieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej KR 1-2 AC11S na jezdni ,
dowozonej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
2204,47+2600 =4804,47 m2

m2

4 804,47




Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej KR 1-2 AC16 W na , grubos¢ warstwy po

8 zageszczeniu 4cm m2 | 480447
2204,47+2600 =4804,47 m2
45233300-2 | D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
D-06.03.01 |Scinanie poboczy X X
wykonanie scinki poboczysr. szerokos¢ 0,8 m z
9 utylizacjg urobku m2 1475,20
(1475,2[m2]
10 (’)czyszcz,e-lme rowéw z profilowaniem dna i skarp, m 100,00
Sr. grubosé namutu 25 cm
45112330-7 D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp X
Pobocza ulepszone z kruszywa tamanego 0/31,5
11 D-06.03.01 |szer.0,5m gr. 10 cm m2 822,00
(292*2+530*2 )*0,5
Regulacja wysokosciowa krat i studni szt 8,00
Wymiana hydrantu szt 1,00
45233290-8 | D-07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG X X
45233221-4 D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe X X
- przymocowanie tarcz znakow srednich (kategorii
12
A, B, C, D, FiT), z folii typu 2 szt 2,00
13 - ustawienie stupkéw stalowych do znakow szt 2,00
URZADZENIA ODWADNIAJACE X X
14 Wykonanie $cieku przykrawedziowego potokragtego m 150.00
50*50*20 na tawie z betonu C 12/15 gr 15 cm. '
wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr 10 cm
na podbudowie z KESM 0/315, C50/30 gr 25 cm
15 wraz z -robotlarr.n ziemnymi i utylizacjg urobku. Azur.y m2 130,00
wypetnione zwirem 8/16-poboze od przepompowni
do skrzyzowania
130m*1,0m
Wykonanie cieku z korytka betonowego ciekowego
odptywowego na tawie betonowej gr 10 cm C12/15
16 ) : - m 70,00
wraz z robotami towarzyszgcymi - odwodnieniowe
ciek wodny 255x160x80 (mm)
45233300-2 | D-08.00.00 [(ELEMENTY ULIC X X
45233252-0 (D-08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych X X
Ustawienie opornika betonowego 12*25*100 na
tawie betonowej z oporem :
- obramowanie nawierzchni w petnej konstrukcji-
689m
17
- droga na cmentarz + parking 115 mb m 1250,00
- Zjazdy 166 m
- obramowanie jednostronne(zewnetrzne) azurdw i
Sciekow przykrawedziowych- 280 m
18 |45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla X x

drog i ulic oraz placéw i chodnikow




Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-

19 piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem m2 262,50
- zjazdy 200 m2
- parking przy drodze na cmentarz 62,5 m2
REMONT PRZEPUSTU X X
Montaz bariery energochtonnej SP-05 N2W2 o
dtugosci catkowitej wynoszgcej 28m, elementy
poziome bariery 8m (2x4m) skosy zakotwione w
20 . . : . m 56,00
gruncie od strony najazdowej dtugos¢ skosu 12m
(3x4m), od strony przeciwnej 8m (2x4m), stupki
rozstawione co 4m.
21 montaz poreczy do barier energochtonnych m 20,00
22 demontaz starej poreczy 16,00
naprawa Scianek czotowych poprzez piaskowanie i
23 wyremontoawanie prz uzyciu zapraw PCC wraz z m2 60,00
malowaniem
24 naprawa Scianek czotowych przy uzyciu betonu m3 1,00
mostowego
POMIARY GEODEZYJNE X X
25 Roboty pomiarowe przy robotach liniowych km 0,95
26 Wykonanie mapy powykonawczej kpl 1,00
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