Szczytno dnia 21-12-2018
SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkow gruntowo - wodnych dla zadania:
»Projektowany podjazd dla os6b niepetnosprawnych"

Kortowo, przy Wydziale Nauk Technicznych UWM

Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 11,
woj. warminsko-mazurskie

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem badan
geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych na
terenie w/w nieruchomosci potozonej przy ulicy Michata Oczapowskiego 11 w
Olsztynie. Warunki te okreslono dla celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - w tym w szczegdélnosci Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012
poz. 463: w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

1. Zakres prac

1.1.

1.2

1.3.

Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajgcych granice dziatki oraz wyznaczonego przez
inwestora obszaru zabudowy. Jako podktad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy w skali 1:500. Rzedne wykonanych wiercen przyjeto
orientacyjnie — na podstawie interpolacji rzutu warstwic — warto$é
odczytana z mapy.

Prace polowe obejmowaty wykonanie 1 sondowania geotechnicznego o
gtebokosci maksymalnej do 2,0 m ppt.. W trakcie wykonywania wiercen
prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania
makroskopowe pobranych prob oraz pomiary pozioméw wéd
gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiggnieciu zaktadanej
gtebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wod podziemnych.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

mape dokumentacyjng zatgczong do opinii. Mapa ta zostata
opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie
0znaczono miejsca wykonania sondowan

Objasnienie znakdw i symboli uzytych w opracowaniu.

Karty otworéw zatgczone do opracowania.

Niniejsze opracowanie tekstowe.



2. Potozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warminsko —
mazurskiego — przy Wydziale Nauk Technicznych. Jest to teren utwardzony —
wejscie do budynku. Powierzchnia terenu jest przeksztatcona w wyniku prac
budowlanych.

W miejscu badan teren obecnie wznosi sie na wysokos¢ okoto 106 m npm.
Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zatgczonej do
opracowania mapy dokumentacyjne;.

Wg. Kondrackiego obszar badan potozony jest w obrebie Pojezierza
Olsztynskiego.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji projektowanej budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych — w
obszarze projektowanych prac, panujg proste warunki gruntowe. Projektowang
budowe powinno sie zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MSWIA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz normg PN-B-02479 z 08.1998
r. atakze Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).
Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (2,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystepujagca przypowierzchniowa warstwa nasypow o migzszosci
maksymalnej do 1,7 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich pomiedzy
otworami grunty te mogg osigga¢ wieksze migzszosci. Pod warstwg nasypéw
nawiercano piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym.

Nasypy budowlane skontrolowano za pomocg sondowania DPL — ID na
poziomie 0,4 — 0,5. Na kartach wiercen podano wartosci ID dla nasypdw.

4, Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano wystepowanie wod gruntowych
w postaci lokalnego poziomu wod — jedynymi przejawami obecnosci wéd mogg byc¢
sgczenia w obrebie stropu gruntéw spoistych.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podiozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty
0 roznej genezie, rdznej litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku, z czym
wydzielono jedng warstwe geotechnicznag.
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie znormg PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem zageszczenia (lp) dla
gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (I) dla gruntéw spoistych. Ceche
wiodgcg okreslono na podstawie badan polowych. Wartosci parametréw
geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowac, jako ustalone metodg ,B” wg PN-
81/B03020. Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I - to wilgothe morenowe utwory spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowa wartos¢ stopnia
plastycznosci w wysokosci I, = 0,24 oraz

Wilgotnos¢ naturalna: w,=18 %
Gestosé objetosciowa: p = 2,10 [kN/m"]
Kat tarcia wewnetrznego: a" =17,5°
Spdjnosé gruntu ¢, = 30,10 [kPa],
Enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo" = 33 544 [kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Eo" = 25 494 [kPa]
Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspotczynnik v, = 1 £ 0,1 obnizajacy wartos¢ parametru

geotechnicznego. Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstwy | nalezy zaliczy¢ do
grupy ,B” zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

6. Whioski geotechniczne

6.1. Udokumentowane w podiozu fundamentowym grunty, posiadajg
odpowiednie parametry nosnoéci dla posadowienia podbudowy pod
lekki obiekt, jakim jest podjazd dla 0os6b niepetnosprawnych. Obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

6.2. Zaleca sie wykonanie podbudowy z chudego betonu pod stopy
fundamentowe.

6.3. Prace ziemne nalezy wykonywac szczegdlnie staranie. Odstoniete dna
wykopu nalezy natychmiast zabezpieczy¢é chudym betonem Ilub
zasypka.

6.4. Prace ziemne i fundamentowe =zaleca sie wykona¢ szczegoéinie
starannie i nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

« nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia ulegfa
naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usunagc¢ i zastgpic
nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

% Zaleca sie wykonywanie wszelkiego typu podsypek przy
zastosowanie tzw. ,chudego betonu” — w stanie sucho-
plastycznym

« Wykop prowadzi¢ przy uzyciu koparki zaopatrzonej w tyzke typu
~skarpoéwka”.

« Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.
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« Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.

% Gilebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wynosi h, = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL.: OPRACOWAL.:
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inz. Grzegorz Prusik mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM upr. geol. VIl kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115
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== Objasnienia:
- miejsce wykonania otworu
geotechnicznego

SOFT - SOIL Grzegorz Prusik
ul..Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

tel. 509668232
PRZEDMIOT RYSUNKU: OBIEKT: Projektowana zabudowa - podjazd dla os6b
: niepelnosprawnych.
MAPA DOKUMENTACYJNA [ADRES: Olsztyn, ul. Michala Oczapowskiego 11,
Miasto Olsztyn, woj.warminsko - mazurskie
PODPIS:
SKALA: inz.

1:500 OPRACOWAL: [ prysik G
BRANZA

DATA 1
12.2018 . NRRYS.




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH ZAL.NR 2
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTY-
PN-86/B-02380 2
+ domieszki
nB nasyp deOW'a”Y Il przewarstwienia (wktadki)
nN nasyp niekontrolowany / :
na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ( ) w nawiasie okres$lenie uzupetniajgce dotyczace
i , : sktadu nasypu, rodzaju gruntdéw organicznych,
H grunt préchniczy 2%<lom<5% petrografii skat .
Nm namut 5%<lom<30% 4 numer wiercenia
T torf 30%<lom 52.7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KW zwietrzelina v ustalony poziom wody gruntowej i rzedna

KW zwietrzelina gliniasta piezometryczny poziom wody podana war-
KR tos¢ liczbowa

rumosz L ,
umos ustalony w czasie wiercenia

KRg rumosz gliniasty 1om/ V

KO otoczaki nawiercony poziom wody gruntowej w
7 SWir formie m ppt.

Zg  zwir gliniasty grunt nawodniony - tabela w kolorze nie-
Po pospétka bieskim

Pog pospotka gliniasta

Pr  piasek gruby ﬂ\/‘ . o )
Ps piasek $redni ' saczenia wody z gtebokoscig obserwacii
Pd  piasek drobny INNE OZNACZENIA

P  piasek pylasty

| nr warstwy geotechnicznej

P iasek gliniast
g » o y — == granica warstwy geotechniczne;j

IIPp  pyt piaszczysty

podstawowe granice litologiczno-
I1 pyt stratygraficzne
Gp glina piaszczysta w- grunt wilgotny
G glina nw — grunt nawodniony

In — grunt luzny

GIl  glina pylasta szg — grunt sredniozageszczony

Gpz glina piaszczysta zwigzta pl — grunt plastyczny
Gz glina zwiezta tpl — grunt twardoplastyczny
GIIz glina pylasta zwiezta Ip — stopien zageszczenia

IL — stopien plastycznosci

| it piaszczyst
P P i SSW - kierunki $wiata na przekrojach

I it
Il itpylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

W  wapieh



Zat.Nr: 3

SOFT-SOIL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno .
y Profil numer 1. Wiertnica: GEOTECH
Miejscowosé: Olsztyn, Oczapowskiegd Obiekt: Podjazd dla niepetnosprawnych System wiercenia: okretny
Gmina: Olsztyn Zleceniodawca: Pracowania Projektowa
Powiat: Olsztyn Wiercenie: SOFT-SOIL Rzedna: 106.78 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko - mazurskie Nadzér geologiczny: inz. Ggrzegorz Prusik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-12-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data: 12.2018
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