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OPIS
do projektu podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z dostosowaniem
schodéw zewnetrznych przy budynku Wydziatu Nauk Technicznych
dz. 1/10 obr. 0054, ul. Oczapowskiego 11

l. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- wytyczne Inwestora i Uzytkownikdw;

- archiwalna dokumentacja projektowa;

- wizje lokalne w istniejacym obiekcie;

- inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana w listopadzie 2018 r.;

- aktualnie obowigzujgce ustawodawstwo dotyczace opracowywanego zakresu;
- uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikami i migdzybranzowe;

Il. Inwestor:

Uniwersytet Warminsko-Mazurski
ul. Oczapowskiego 2, 10-716 Olsztyn

I Jednostka projektowa:

Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Goéralczyk — Osowicka
ul. Kopernika 1/20, 10-510 Olsztyn

IV. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych wraz z dostosowaniem schoddéw zewnetrznych przy budynku Wydziatu Nauk
Technicznych UWM przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie.

V. Zagospodarowanie terenu

Wydziat Nauk Technicznych UWM znajduje sig przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie na dz.
1/10 obr. 0054 w Olsztynie. Projektuje sie podjazd dla oséb niepetnosprawnych od strony potudniowe;
budynku.

VL. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
i § 13a rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego nie wykracza
poza dziatke nr 1/10 obr. 0054 w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu
przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2014 r. (Dz. U. NR 257 poz. 2573).

VII.  Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Budynek Wydziatu Nauk Technicznych jest budynkiem trzykondygnacyjnym czeSciowo
podpiwniczonym. tacznik jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Wybudowany w technologii wielki
blok, stropy prefabrykowane. tacznik wybudowany w technologii tradycyjnej, stropodach z ptyt
prefabrykowanych.



Ogdlny stan techniczny budynku dobry. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych uszkodzen
elementow konstrukcyjnych budynku. Schody zewnetrzne od strony potudniowej spekane.
Budynek jest wyposazony w instalacje: c.0., c.w., wod-kan, elekiryczna, odgromowa, telefoniczna.

VIII. Stan projektowany:

Przy istniejagcym budynku Wydziatu Nauk Technicznych od strony potudniowej projektuje sie demontaz
istniejacych, popekanych schodéw zewnetrznych oraz projektuje sie nowe schody wraz z podjazdem
zewnetrznym dla osob niepetnosprawnych z kraty WEMA.

IX. Projektowane rozwigzania budowlane:

9.1. wyburzenia i demontaz:
- demontaz betonowego podestu i schodéw wejsciowych od budynku;

9.2. projektowane rozwigzania budowlane i wykonczeniowe:

- projektuje sie nowe zelbetowe schody zewnetrzne na gruncie ( szczegdty wg proj. konstrukcji);

- podest i schody obtozone ptytami granitowymi ptomieniowanymi gr. 2 cm na elastycznym,
mrozoodpornym kleju do kamienia;

- montaz pochylni dla oséb niepetnosprawnych z kraty WEMA na Zelbetowych stopach fundamentowych
(szczegoty wg proj. konstrukcii);

- balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej @50 zgodnie z rysunkiem;

UWAGA.:

1. Projekt rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi. Architekture traktowaé jako branze
wiodaca.

2. Stosowac obowiazujace normy i przepisy.

3. Uzyte materialy musza posiada¢ wszystkie atesty wymagane polskim prawodawstwem.

4. Ze wzgledu, ze jest to obiekt istniejacy doktadne wymiary wszystkich elementéw zdjaé
z natury.

5. Zgodnie z zaméwieniem przewidziano mozliwos¢ etapowania wykonania projektowanych prac
budowlanych i wykonczeniowych. Projekty poszczegélnych branz zaktadaja mozliwos$é
dzielenia na etapy.

6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ p.poz. do parametréw zgodnych z Warunkami
ochrony przeciwpozarowej i obowigzujacymi warunkami technicznymi.

7. Poziom wykonczonej posadzki musi zlicowaé¢ sie z istniejgcym poziomem posadzki. Ze
wzgledu na krzywizne istn. stropéw projektowane warstwy posadzkowe do sprawdzenia i
rozmierzenia w naturze na budowie. Istniejace nieréownosci posadzek do wyréwnania i
czesciowego skucia.

8. Bezwzglednie zapewni¢ ciagtos¢ izolacji poziomych i pionowych.

10. Wszystkie elementy wystroju, wyposazenia oraz urzadzenia i osprzet (rodzaj materiatu,
parametry techniczne urzadzen, kolorystyka) przed zamdwieniem powinien zostac
potwierdzony z architektem prowadzacym, dotyczy to rowniez elementéw wyspecyfikowanych
w dokumentacji. Wszystkie elementy musza tworzyé spoéjng catosé, dlatego w przypadku
zamiany jakiegokolwiek elementu (lub ktéregos z parametréw danego elementu) zostanie on
przeanalizowany i moga ulec korekcie pozostate z nich.

11. W zwiazku z faktem, ze mamy do czynienia z obiektem istniejacym, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek odstepstw od stanu faktycznego lub stwierdzenia ztego stanu technicznego,
ktéregos z elementow, nalezy bezwzglednie zawiadomi¢ projektanta prowadzacego.



Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentow, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zardwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjaé nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rbwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

opracowanie:  mgr inz. arch. Renata Géralczyk-Osowicka



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz
z dostosowaniem schoddw zewnetrznych przy budynku Wydziatu Nauk Technicznych dz. 1/10 obr. 0054,
ul. Oczapowskiego 11

Projektowana przebudowa polega na dostosowaniu budynku Wydzialu Nauk Technicznych dla oséb
niepetnosprawnych poprzez budowe podjazdu zewnetrznego dla niepetnosprawnych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Projektowana urzadzenia bedg montowane w wielobrytowym budynku Wydziatu Nauk Technicznych
wybudowanym w 2 potowie XX wieku.;

Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce pomieszczenia wyposazone sg w nastepujace instalacje: wodng, kanalizacji sanitarnej,
hydrantowa, centralnego ogrzewania, elektryczne i niskopradowe — zachowa¢ szczegélng ostroznosc.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw;
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych.
Przestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia
i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
- niewasciwa ogoina organizacja pracy:
- niewlasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewfasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewladciwa organizacja stanowiska pracy:
niewasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
nieodpowiednie przejscia i dojscia;
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrédtem zagrozenia;
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;



- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawno$ci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie =z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniac¢ wystarczajacg ~ ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi Srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji .

Opracowanie:
mgr inz. arch. Renata Géralczyk - Osowicka



