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Opis techniczny czesci konstrukcyjnej.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa podjazdu dla osob
niepetnosprawnych wraz z dostosowaniem schodow zewnetrznych przy budynku Wydziatu

Nauk Technicznych UWM przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie.

Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem;

e wytyczne Inwestora i Uzytkownikow;

e archiwalna dokumentacja projektowa;

e wizje lokalne w istniejacym obiekcie;

einwentaryzacja do celéw projektowych wykonana w listopadzie 2018 r.;

e akftualnie obowigzujace ustawodawstwo dotyczace opracowywanego zakresu;

e uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikami i miedzybranzowe;

e projekt Architektoniczny opracowany przez  biuro : ,Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Goralczyk - Osowicka ul. Kopernika 1/20, 10-510 Olsztyn

e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego

Opis ogolny konstrukcji

Na potrzeby osob niepetnosprawnych projektuje sie zewnetrzy podjazd dla osob
niepetnosprawnych wraz z dostosowaniem schodow zewnetrznych przy budynku.
Zaprojektowano podjazd o konstrukcji stalowej z elementéw ze stali nierdzewnej (
elementy ksztattowe ) oraz z krat ocynkowanych typu WEMA. Konstrukcje stalowa
posadowit na gruncie na poSrednictwem stop fundamentowych .

Z uwagi na przestrzen manewrowg dla wozkow , konieczne jest dostosowanie schodow
zewnetrznych. Zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe o gruboSci ptyty 14cm, na

gruncie, obtozone ptytami granifowymi gr. 2cm.
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L. OPIS ELEMENTOW KONSTRUCYJINYCH.

4.1 Fundamenty

4,11 Podjazd dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 30x30cm i wysokoSci 77cm z betonu (20/25
(B25) zbrojone stalg AllN. Zbrojenie stop pionowo pretami #12 oraz strzemionami #6 co 9cm
Geometria stop fundamentowych na rysunkach rzutow oraz na rysunkach szczegotowych. Stopy
fundamentowe posadowit ma nasypie budowlanym o Id=0.4 dogeszczajac miejscowo pod stopami
do ID=0.6. W stopach kotwit stupy konstrukcji podjazdu za pomocy kotew wklejanych M16
(=150mm.

4.2. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu :

Na potrzeby zadania opracowano przez inz. Grzegorza Prusika - opinie geologiczng

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji
projektowanej budowy podjazdu dla osob niepetnosprawnych - w obszarze projektowanych prac,
panujg proste warunki gruntowe. Projektowang budowe powinno sie zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz norma
PN-B-02479 z 08.1998 r. a takze Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych).

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (2,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen to wystepujaca
przypowierzchniowa warstwa nasypow o migzszosci maksymalnej do 1,7 m ppt. Nie wyklucza sie,
ze w miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te mogq osiggat wieksze migzszosci. Pod
warstwa nasypow nawiercano piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Nasypy budowlane
skonfrolowano za pomocg sondowania DPL - ID na poziomie 0,4 - 0,5.

Na omawianym terenie do gtebokosci wykonania otworow nie udokumentowano wystepowanie wod
gruntowych w postaci lokalnego poziomu wod - jedynymi przejawami obecnosci wod mogq byc
saczenia w obrebie stropu gruntow spoistych.

W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty o roznej genezie, roznej
litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku, z czym wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

STADIUM PROJEKTU - PROJEKT BUDOWLANY



Strona |5

WartoSci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto

zgodnie z norma PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem zageszczenia (ID) dla
gruntow sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych. Ceche
wiodacg okreslono na podstawie badan polowych. Wartosci parametrow
geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowac, jako ustalone metodg ,B” wg PN-
81/B03020. Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa | - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztalcone jako piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym. Dla warstwy te] przyjeto obliczeniowa wartos¢ stopnia
plastycznosci w wysokosci |, = 0,24 oraz

Wilgotnos¢ naturalna: W,=18 %
Gestosé objetosciowa: p=2,10 [kN/m]
Kat tarcia wewnetrznego: o, =17,5°
Spdjnosé gruniu ¢, = 30,10 [kPa],
Enometryczny moduf scisliwosci pierwotnej: M, = 33 544 [kPa]
Modui pierwotnego odksztalcenia gruntu: Ey" = 25 494 [kPa]

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU - PIERWSZA

Warunki gruntfowo-wodne - proste.

4.3, Konstrukcja podjazdu

4.3.1. Porecze

Zgodnie z przepisami i warunkami fechnicznymi zaprojektowano dwie porecze z rury okragte
@5Imm o Sciance gr. 3.2mm na poziomie +0.9m i + 0,75m (gora poreczy ) od podtogi. Mocowanie
poreczy do stupkow za pomocq rury okragtej @30mm o Sciance gr. 3.2mm

Stal nierdzewna 1.4301

4.3.2. Stupki

Zaprojektowano stupki z rury okragtej ©423mm o Sciance gr. 3.6 mm w rozstawie 100cm.
Mocowanie stupkdw do belki policzkowej spawane.

Stal nierdzewna 1.4301

4.3.3. Belki policzkowe

Zaprojektowano jako konstrukcje nosng belki policzkowe z rury prostokatnej oparte na stupkach

stalowych. Mocowanie belki policzkowej do stupkdéw - spawane.
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Stal nierdzewna 1.4301

4.3.4, Belki poprzeczne

W celu oparcia blach pomostowych  stuzacych jako podjazd dla wozkow zaprojektowano
poprzeczne belki z rur prostokafnych H80x40x4mm, pomiedzy belkami policzkowymi .
Stal nierdzewna 1.4301

4.3.5. Stupy nosne

Oparcie konstrukcji podestu stanowi 8 stupéw z rur prostokatnych H80x50x4mm.

Mocowanie stupow do stop fundamentowych za posrednictwem blach podstawy BL 8x150x200mm.
Kotwienie stupow wykonat za pomocq 2 kotew M16 L=150mm wklejanych.

Stal nierdzewna 1.4301

4.3.6. Blachy

4.3.6.1. Blacha pod krata pomostowga

W celu oparcia blach pomostowych  stuzacych jako podjazd dla wozkow zaprojektowano

dospawana do belek policzkowych blache BL 5x50x920mm . Stal nierdzewna 1.4301

4.3.6.2. Blacha ochronna

Zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi zaprojektowano blache pionowg BL 5x70x920mm,

na dwoch belkach policzkowych . Stal nierdzewna 1.4301

4.3.7. Pomost

Ptyte podestu stanowi krata pomostowa zgrzewana profil noSny 30x4mm, podziatka txg =
34,3x25,4mm. UWAGA KRATE: POMOSTOWA MOCOWAC DO KONSTRUCJI STALOWEJ ZA POMOCA
tACZNIKOW SYSTEMOWYCH HAKOWYCH w iloéci & sztuki na panel. Stal S235J. Zabezpieczenie

antykorozyjne - elementy cynkowane ogniowo.

4.4. Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody ptytowe z betonu C20/25. GruboSc ptyty 14cm. Zbrojenie pretami #12 co
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16.5cm, oraz pionowo strzemionami #6 co 20cm ( $ciana fundamentowa )

5. Zatrudnienie

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprocz koniecznych
kwalifikacji zawodowych powinni byt przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadat

niezbedny sprzef ochrony osobiste;.

6. Dopuszczenie materiatow do wbudowania

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualne atesty lub
Swiadectwa dopuszczajace do uzytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.

Materiaty musza posiadat znak ,CE” lub ,B" natomiast elementy wykonane pojedynczo musza
posiadat OSWIADCZENIE O DOPUSZCZENIU DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
zgodnie z USTAWA 0 WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004.

7. Kierowanie pracami

prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych

prace prowadzit zgodnie z projektem i sztuka budowlang

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

8. Uwagi

Z uwagi na sasiedztwo wystepowania w poblizu wykonywanych schodéw kabla energetycznego,
wszystkie prace wykonywac recznie. W przypadku kolizji, kabel odkopac na catej dtugosci

schoddow i odsunat zabezpieczajac rurg dwudzielna.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Mariusz Tomczuk

Upr. bud. 43/02/0L
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