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	1. 

	Farba  alkidowa HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna szara, kolor RAL 7001 połysk.
Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L.
Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990*
Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	200

	2. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna czerwona, kolor RAL 3020 połysk.
Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby.
Opakowanie 20 L.
Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3


	l.
	260

	3. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna brązowa, kolor RAL 8017 połysk.
Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby.
Opakowanie 20 L.
Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3
	l.
	160

	4. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna niebieska, kolor RAL 5015 połysk.
Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L.
Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	80

	5. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna żółta jasna, kolor HMP 27160 połysk.
Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L.
Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	100

	6. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna zielona jasna, kolor HMP 47290 połysk.  Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st.C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	100

	7. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna zielona ciemna, kolor RAL 6005 połysk.  Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	100

	8. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna zielona soczysta, kolor RAL 6029 połysk.  Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	100

	9. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna brązowa, kolor RAL 8017 połysk.  Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	80

	10. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Speed Dry Alkyd 43141 pokładowa czarna, kolor RAL 9005  półpołysk. Instrukcja malowania w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
Temperatura pracy: maksymalna, tylko w suchym środowisku: 120°C/248°F
Dane fizykochemiczne: kolorów jasnych 10170*/ biały
Części stałe, % obj.: 49 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosić będzie: 7 m2/dm3 [280.7 sq. ft./US gallon] - 70 mikronów/2.8
Temperatura zapłonu: 25 °C [77 °F]
Gęstość: 1.4 kg/dm3 [12.1 funty/galon USA]
Sucha na dotyk: 15 minuta/minuty , 20°C
Zawartość L.Z.O.: 444 g/l [3.7 funty/galon USA]

	l.
	100

	11. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Speed Dry Alkyd 43141 pokładowa szara średnia, kolor HMP 10390 półpołysk.      Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
Temperatura pracy: maksymalna, tylko w suchym środowisku: 120°C/248°F
Dane fizykochemiczne: kolorów jasnych 10170*/ biały
Części stałe, % obj.: 49 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosić będzie: 7 m2/dm3 [280.7 sq. ft./US gallon] - 70 mikronów/2.8
Temperatura zapłonu: 25 °C [77 °F]
Gęstość: 1.4 kg/dm3 [12.1 funty/galon USA]
Sucha na dotyk: 15 minuta/minuty , 20°C
Zawartość L.Z.O.: 444 g/l [3.7 funty/galon USA]

	l.
	260

	12. 
	Farba  alkidowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna szara, kolor RAL 7001 połysk.  Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	160

	13. 
	Farba  kabinowa  HEMPEL Hempalin Enamel 52140 biała niepalna WPR, kolor RAL 9016 połysk. Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. 

Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3rodukt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

	l.
	160

	14. 
	Farba  alkidowa HEMPEL Hempalin Enamel 52140 olejoodporna biała kolor RAL 9016 połysk.
Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L.                   Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
Dane fizykochemiczne kolorów jasnych/ ciemnych
Nr koloru: biały: 10000*/ czarny: 19990* Części stałe, % obj.: 46 ± 1/ 43 ± 1
Wydajność teoretyczna: 15,3 m2/dm3- 30µm/ 14,3 m2 /dm3- 30µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C/ 38 st. C
Gęstość: 1,1 kg/dm3/ 0,9kg/dm3
Pyłosuchość: około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)/ około 2,5 godziny w 20 st. C (ISO 1517)
Sucha na dotyk: 6-8 godzin w 20 st. C/ 6-8 godzin w 20 st. C
V.O.C.: 430 g/dm3/ 455 g/dm3

	l.
	320

	15. 
	Farba  tlenkowa  HEMPEL Hempalin Primer 12050 czerwona  kolor HMP 50410 mat.                              Instrukcja malowania w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Kolory/ Nr koloru: zielony/ 40760 - czerwony/ 50410
Części stałe, % obj.: 49 ± 1
Wydajność teoretyczna: 12,3 m2/dm3– 40µm
Temperatura zapłonu: 38 st. C
Gęstość: 1,3 kg/dm3
Sucha na dotyk: 2-4 godziny w 20 st. C
Zawartość L.Z.O.: 407 g/l [3.4 funty/galon USA]

	l.
	160

	16. 
	Farba HEMPEL Speed Dry Alkyd 43140 szara grafitowa antracyt, kolor RAL 7024 mat.                                Instrukcja malowania  w języku polskim na opakowaniu farby. Opakowanie 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Kolory/ nr koloru: 10170*/ Biały
Części stałe, % obj.: 49 ± 1
wydajność teoretyczna wynosić: 7 m2/dm3 [280.7 sq. ft./US gallon] - 70 mikronów/2.8
Temperatura zapłonu: 25 °C [77 °F]
Gęstość: 1.4 kg/dm3 [12.1 funty/galon USA]
Sucha na dotyk: 15 minuta/minuty , 20°C
Zawartość L.Z.O.: 444 g/l [3.7 funty/galon USA]

	l.
	200

	17. 
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych- karbamidowych. Opakowanie 5 L.                                      Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
Rozcieńczalnik jest bezbarwną, klarowną, jednorodną, ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholi, bez zmętnień, zawiesin i osadów, o charakterystycznym zapachu. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.
	l
	100

	18. 
	Rozcieńczalnik do farb alkidowych HEMPEL Thinner 08080.   Opakowanie 20 L.
Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Kolory/ nr koloru: 00000/ Bezbarwny
Temperatura zapłonu: 23 °C [73.4 °F]
Gęstość: 0.9 kg/dm3[7.3 funty/galon USA]
Zawartość L.Z.O.: 870 g/l [7.2 funty/galon USA]

	l
	100

	19. 
	Lakier asfaltowy pokładowy czarny, farba asfaltowa do zabezpieczeń przed korozją wyrobów żeliwnych i stalowych. Dopuszczalne opakowanie 1 L, 5 L, 20 L. Produkt nie starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
Dane techniczne:
Zużycie : 8-10m2/l
Lepkość: 80-110s kF4
Czas schnięcia: 2h/pierwszy stopień

	l
	40




