Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pyrzyckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
w terminie do 2023-05-16

Znak sprawy: BG-PODGIiK.6630.31.2023

Whnioskodawca: Civil Plan Biuro Projektowe Magdalena Karluk
72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 59¢/14, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Pyrzyce - Gmina, Obr.: 0009, Dz.: 104, 142
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Katarzyna Antonowicz-Klimko — z -ca Dyrektora Biura Geodezji

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |imie i nazwisko osoby, ktora
ten podmiot reprezentuje:

1. |ENEA Operator Sp. z 0.0. |pozytywne z uwagami
Rejon Dystrybucji

Stargard Uzgodniono z uwagami:
- Prace w sasiedztwie kabli
Szymon Lewoniec elektroenergetycznych wykonywac zgodnie

z wytycznymi prac w poblizu kabli
elektroenergetycznych- do wgladu w RD
Stargard.

- Prace w poblizu kabli
elektroenergetycznych ENEA Operator Sp.
Z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z
urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich
i branzowych norm, w przypadku
zmniejszenia odlegtosci nalezy zastosowac
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV
- typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi
160) na kablach elektroenergetycznych na
dtugosci, co najmniej po 0,5m w obie
strony od miejsca skrzyzowania.

- Nie dopuszcza sie skrzyzowan, jedynie
zblizenia nie mniejsze niz 0,5m z czescig
podziemna_ linii napowietrznej ( ustoéj,
podpora)




- Przed rozpoczeciem prac ziemnych,
ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.0.
metodg przekopu prébnego, Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla infrastruktury
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg
N SEP-E-004.

- W szczegdlnych przypadkach prace
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikéw ENEA Operator Sp. z o.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan
infrastruktury z urzadzeniami ENEA
Operator Sp. z 0.0. zgtosic¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
- Nieujawnione na planszach
koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami
ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usungc¢
po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z
0.0., Nna wytaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w
trakcie prac ziemnych, bedq naprawione
na wytacznie koszt inwestora.

- Prace w poblizu czynnej infrastruktury
elektroenergetycznej SN -15kV i nN-0,4kV,
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wiasciwych przepiséw i norm,
zapewniajacych bezpieczenstwo jej
wykonania (m.in. Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2013
~Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”, Polska
Norma PN-EN 50423-1 ,Energetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie”, Polska
Norma PN-E-05100-1
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

- Wszelkie prace powodujace
przekroczenie bezpiecznych stref w poblizu
linii SN-15kV i nN-0,4kV, nalezy zgtosi¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Stargard z 14 dniowym
wyprzedzeniem w celu uzgodnienia
termindw wyltaczenia ww. linii.

- Prace uzyciu sprzetu zmechanizowanego
w odlegtosci mniejszej niz 5m od
skrajnych przewodéw linii SN-15kV i 3m
od skrajnych przewodéw linii nN-0,4kV
bedacych pod napieciem odbywac sie bedq
na polecenie pisemne pod nadzorem osoby
uprawnionej i upowaznionej.

- Na wykonawcy cigzy obowigzek




zapewnienia nadzoru nad wykonanymi
pracami przez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad
tego typu obiektami
elektroenergetycznymi.

- Zabrania sie lokalizacji placu budowy
oraz sktadowania materiatow budowlanych
w bezposrednim sasiedztwie linii
napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, a w
szczegoblnosci pod przewodami powodujac
zmniejszenie bezpiecznych odlegtosci od
przewodow roboczych (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
~Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”)

- Roboty ziemne w poblizu stanowisk
stupowych nie mogg naruszac spoistosci
gruntu grozace utratg stabilnosci
konstrukcji oraz nie mogg spowodowac
uszkodzenia uziomu stupa.

- Ewentualne prace zwigzane z
przygotowaniem miejsca pracy i
dopuszczeniem do pracy nalezy uzgodnic¢ z
Rejonem Dystrybucji Stargard.

- Przed przystgpieniem do prac
budowlanych, nalezy wykona¢ instrukcje
bezpiecznego wykonania robdt w poblizy
linii 110kV i uzgodni¢ ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

Orange Polska S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Polska Spoétka
Gazowhnictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad
Gazownhniczy w
Szczecinie, Gazownia w
Stargardzie

Henryk Michalski

Uzgadniam materiaty z Narady
Koordynacyjnej z uwagami jak ponizej

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowq
wykonac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach
kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej
czynnej sieci gazowej

prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
3) Na minimum 7 dni przed terminem
rozpoczecia robdt powiadomi¢ PSG sp. z
0.0. 0ZG




w Szczecinie - Gazownie w Stargardzie,
73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail

gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091
42 47 640
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie
techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic
w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-952 Szczecin.
5) Projekt budowlany przytgczy gazowych
nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. 0OZG w
Szczecinie - Gazownia w Stargardzie,
73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail

gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91)
42 47 640
6) Projekt przytgqcza gazowego wraz z
zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia
robot

nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed
ich rozpoczeciem w Gazowni w
Stargardzie, celem

sprawdzenia poprawnosci i
kompletnosci jego wykonania.

Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp.
Z 0.0. W Goleniowie
Oddziat Terenowy
Stargard

Pawet Cyganski

pozytywne z uwagami

- w poblizu istniejacej sieci wodociggowej
prace ziemne prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
sieciami wod. zachowa¢ odlegtosci
wyhnikajgce z polskich i branzowych norm
- przed rozpoczeciem prac ziemnych
ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej
instalacji wodociggowej metoda przekopu
probnego. W szczegodlnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wodociggowych.

- odkryte w trakcie prac podziemne
elementy sieci i uzbrojenia nalezy
zabezpieczyc.

- uszkodzenia instalacji wodociggowych
powstate w trakcie prac ziemnych bedg
naprawiane na koszt inwestora.

- przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury wodociggowej.

- w miejscach kolizyjnych z wodociggami
stosowac rury ostonowe

- dokona¢ regulacji uzbrojenia sieci




| |wodociagowej do rzednych terenu. |

Wojt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Gmina Pyrzyce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zloione****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Kata rzyna Elektronicznie

Antonow! podpisanyprez Z up. Starosty
L Daaorsoste Katarzyna Antonowicz-Klimko
cz-KIlimko 53749 20200

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$é na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

4.0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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