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Proj. osadnik typu ECO-TECH OW1

Połączenie istn. kanalizacji z proj. odcinkiem:

- rzędna wlotu 74,33 m n.p.m.,

- rzędna wylotu 74,31 m n.p.m.

Projektowana odbudowa

rowu przydrożnego na

odcinku L=517 m

Proj. odcinek kanalizacji

deszczowej Kd315 mm

długości L=90 m

Proj. separator substancji

ropopochodnych o przepływie

nominalnym Q

nom

=10 dm

3

/s

Proj. wylot o parametrach:

- średnica wylotu Ø 350 mm,

- rzędna dna wylotu 74,20 m n.p.m.

Powierzchnia planowanych do wykonania

urządeń wodnych F= 1950 m

2

.

Działka nr 176 - 1845 m

2

Działka nr 278/5 - 105 m

2
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Odprowadzenia wód opadowych i

roztopowych z ul. H. Sienkiewicza

w Nowym Tomyślu do rowu

przydrożnego

Inwestor

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

LEGENDA

 - granice działek ewidencyjnych

           - działki ewidencyjne objęte wnioskiem

- projektowanna przebudowow z

  odbudową rowu

 - zasięg zamierzonego korzystania z wód
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