
B= 0,4m

Przekrój typowy umocnień

koryta rowu

Skala 1:20
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Obsiew skarp mieszanką traw

Pas darniny szerokości 0,5 m

O
ś
 
r
o

w
u

Opaska z kiszek

faszynowych Ø20 cm

Kołki faszynowe Ø 3-5 cm,

L=0,7m co 1,0 m

Kołki faszynowe Ø7-9 cm, L=1,1 m,

rozstawa co 0,5 m od strony wody

Kołki faszynowe Ø7-9 cm, L=1,1 m,

rozstawa co 0,5 m od strony wody

Geowłóknina o masie 125 g/m

2

Geowłóknina o masie 125 g/m

2

Kołki faszynowe Ø 3-5 cm,

L=0,7m co 1,0 m
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Obsiew skarp mieszanką traw
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Podpis

28.10.2022 r.
1:20 514/2022

Nr arch.

Paproć 67B, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 501 395 616   e-mail: projekty.kaczmarek@wp.pl

mgr inż. Sławomir Kaczmarek
(upr.WKP/0065/ZOOK/13 konstr.-bud.)

Odprowadzenia wód opadowych i

roztopowych z ul. H. Sienkiewicza

w Nowym Tomyślu do rowu

przydrożnego

Inwestor

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Przekrój typowy umocnień koryta rowu


