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I1.ZALACZNIKI I DOKUMENTY
1. Kserokopie uproszczonych wypiséw z rejestru gruntow- oryginaty nagrane na ptycie CD

I11. CZESC GRAFICZNA.

1. Mapa pogladowa -1:10 000
2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. -1:1 000
2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500

3. Profil podtuzny rowu przydroznego w hm 0+00 - 5+17 - 1:100/1000
4. Rysunek ogo6lny wylotu -1:50
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6.Schemat blokowy urzadzen kanalizacyjnych i oczyszczajacych - -

7. Rysunek ogolny przepustu - 1:50

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi integralng cze$¢ wniosku o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
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1. Wiadomosci podstawowe

1.1. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

1.2. Przepisy, materialy wyj$ciowe

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z podzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 r., poz. 519
tekst jednolity, z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz.2351),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spelié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyj¢cia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz.
1938],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],
Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych — Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa grudzien 2003 r.,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615],

Materialy od inwestora
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2. Wyszczegolnienie

2.1.Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:
I. Ustuga wodna w zakresie:

Odprowadzania do urzadzenia wodnego- rowu przydroznego wod opadowych lub
roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomys$lu projektowanym wylotem $rednicy
350 mm zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 176 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl

W celu ustalenia ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych proj.
wylotem dokonano wyznaczenia zlewni wylotu z okre$leniem powierzchni i rodzaju
wystepujacych utwardzen.

Ilo$ci sumaryczne odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych dowdd rzeki
Szarki poszczegdlnymi wylotami zestawiono w ponizszej tabeli obliczonych w pkt. 13:

Zestawienie ilo$ci odprowadzanych wod poszczegdlnymi wylotami Tab. 1
Qr -
Pow. zlewni Pow. zlewni suma Qira - Q maxd - Qhmax - Qsekmax -

rzeczywista zredukowana odplywu srednio max. max. max.
F F rocznego dobowy dobowy godzinowy | sekundowy

[ha] [ha] dop. [ m¥d] [m*/d] [m*/h] [m*/s]

[m*/r]
0,6316 0,5416 3 249,84 8,90 73,12 73,12 0,081

Zgodnie z powyzszym wnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego na okres 30 lat
zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. 2021 r., poz.
2233 z p6zniejszymi zmianami).

Wody opadowe lub roztopowe z terenow utwardzonych zlewni kierowane begda do
osadnika, w ktérym nastapi oddzielenie zawiesin i piaskow a nastgpnie podczyszczone zostang
w separatorze substancji ropopochodnych zlokalizowanym na koncowym odcinku Sieci
kanalizacji deszczowej. Podczyszczenie nastgpi do parametrow opowiadajacych przepisom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311)a nastgpnie
odprowadzone zostang do urzadzenia wodnego - rowu przydroznego projektowanym wylotem
¥350. Lokalizacje wylotu oraz urzadzen podczyszczajacych przedstawiono narys. 2.1.

Zamierzone szczegdlne korzystanie z wod nie  narusza ustalen zawartych
w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie korzystania z wod regionu wodnego Warty [Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129].
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W zasiggu oddzialywania szczegdlnego korzystania z wod nie wystepuja formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody.

W odniesieniu do art. 407 ust. 2 pkt. 2 ustawy z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotacza si¢
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana.

Niniejsze przedsiewzigcie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow sprawie
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie zalicza si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko,nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Zapisy art. 407 ust. 2 pkt. 3 ustawy z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2021 r., poz. 2233) wymagaja dotaczenia do wniosku wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jezeli s3 wymagane.

Informujemy, iz przedmiotowy teren objety jest Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Tomysl nr XLVIII/564/2022 z dnia
31.03.2022 r., oraz Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy
Tomysl nr XXV111/343/2022 z dnia 25.11.2020 r.

2.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie urzadzen wodnych
poprze odbudowe rowu przydroznego zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej na dziatce ewid.
nr 176, 278/5 obrgb Paproé¢, gm. Nowy Tomysl na dtugosci L= 517 poprzez nadanie mu
jednolitego przekroju poprzecznego i podtuznego o parametrach: szeroko$¢ dna b=0,4 m,
nachylenie skarp 1:n=1:1 wraz z jego przebudowa poprzez wykonanie w skarpie wylotu
kanalizacji deszczowej s$rednicy ©350 mm obudowanego wylotem monolitycznym
zelbetowym oraz utozeniu w §wietle rowu przepustu srednicy @400 mm o dtugosci L= 11,0 m.

Zakres prac obejmowac bedzie mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na catej dtugosci
rowu, mechaniczne wyprofilowanie dna i skarp do projektowanych rzednych i nachylenia a
powstaly urobek wywieziony zostanie na miejsce wskazane przez Inwestora. Nast¢pnie
wykona¢ umocnienie stopy skarp rowu kiszka faszynowg ©20 cm obustronnie w celu
ograniczenia obsuwania si¢ skarp.

Koniec odbudowy rowu w miejscu ujsciu do istniejagcego rowu melioracji szczegotowe;j
na wysokosci dziatki 283/8 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl.

W hm 0+00 zaprojektowano przebudowe rowu poprzez osadzenie wylotu kanalizacji
deszczowej konstrukcji zelbetowej w postaci otwartej skrzyni osadzonej w skarpie, z trzema
Scianami. Sciana czolowa, w ktorej zakonczenie ma przewdd doprowadzajacy wody $rednicy
350 mm 1 dwoma $cianami bocznymi uko$nymi. Wymiary wylotu w rzucie wynosza 135 x
172 cm, ktéry stanowi poczatek odbudowy rowu .

W hm 4+76 zaprojektowano przebudowg rowu poprzez utozenie w $§wietle rowu
przepustu $rednicy @400 mm o dlugosci L= 11,0 m w miejscu istniejacego zjazdu na dziatke
sgsiednig.
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Przyczotki przepustu umocnione kamienie polnym lub brukiem na zaprawie betonowe;.
Niweleta rowu ze spadkiem 0,43 %eo.

Podstawowe parametry odbudowy i przebudowy rowu przydroznego Tab. 2
Odbudowa:
- lokalizacja obudowy rowu - dz. ewid. nr 176, 278/5 obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl

- wspotrzedne geodezyjne w
uktadzie PL-ETRF2000 strefa V

- poczatek odbudowy - X:5798176.9 Y:5578693.4
- koniec odbudowy - X:5798012.1  Y:5579073.3
- dtugo$¢ odbudowy L -517m
- szeroko$¢ dna rowu -0,4m
Przebudowa:
Przepust na rowie w hm 4+76:
- lokalizacja przepustu - dz. ewid. nr 176 obrgb Papro¢, gm. Nowy Tomysl
- $rednica przepustu [D] - 400 mm
- dtugos¢ [m] -110m
- rz¢dna dna wlotu - 74,02 m n.p.m.
- rz¢dna dna wylotu - 74,01 m n.p.m.

- wspotrzedne geodezyjne w
uktadzie PL-ETRF2000 strefa V

- wlot przepustu - X:5798039.6  Y:5579034.8
- wylot przepustu - X: 5798033 Y:5579044.1
Wylot w hm 0+00:
- lokalizacja wylotu - dz. ewid. nr 176 obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl
- wspotrzedne geodezyjne w - X:5798176.9
uktadzie PL-ETRF2000 strefa V |- Y:5578693.4
- §rednica wylotu [D] - 350 mm
- rz¢dna dna wylotu - 74,20 m n.p.m.

2.3. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie wystepuja urzadzenia stuzace do pomiaru oraz rejestracji ilosci, odprowadzanych
wod opadowych lub roztopowych.
Znaki zeglugowe - nie dotyczy.

2.4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod polegal bedzie na ustudze
wodnej w zakresie odprowadzania do urzadzenia wodnego - rowu przydroznego wod
opadowych lub roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu projektowanym
wylotem $rednicy @350 mm zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 176 ob. Papro¢, gm. Nowy
Tomysl.
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Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
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Zasi¢g oddzialywania odprowadzanych wod zgodnie z obliczeniami z pkt. 6.

wystepowaé bedzie na dlugoéci L = 40 m co odpowiadaé bedzie powierzchni F= 65 m?
I miesci¢ si¢ bedzie w korycie rowu na dziatce 0 nrl76 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl.
Zasieg planowanych do wykonania urzgdzen wodnych obejmuje odbudowe z przebudowsa
rowu przydroznego zlokalizowanego wzdluz drogi gminnej na dziatce ewid. nr 176 obreb
Papro¢, gm. Nowy Tomysl na dtugosci L= 517. Powierzchni oddziatywania wynosi t3acznie
F= 1950 m?z tego na dzialce 0 nr 176 - 1845 m?a na dziatce 278/5 - 105 m.

Zasieg oddzialtywania zamierzonego korzystania z wod  lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych przedstawiono graficznie na rys. 2.1, 2.2 i 2.3, wraz
z podaniem powierzchni, oraz oznaczeniem nieruchomosci, na ktorej wystepuje.

2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Wykaz dziatek zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i

planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Tab. 2
Nr dzialki Wiasciciel/Zarzadca
adres
1 2

gm. Nowy Tomysl, pow. nowotomyski
Obreb 0010Paproé

Wtasnosc¢:

278/5 Gmina Nowy Tomy$lu

ul. Poznanska 33
64-30 Nowy Tomys$l

Wiasnosc:

Wojewodztwo Wielkopolskie

Al. Niepodlegtosci 16 lok. 18

61-713 Poznan

Zarzqd.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Ul. Wilczaka 51

61-713 Poznan

176

Zamierzone korzystanie z wod:
e dz. o nr ewid. 176, obrgb Papro¢, gm. Nowy Tomysl, pow. nowotomyski, woj.
wielkopolskie
Planowane do wykonania urzadzenia wodne:
e wykonanie wylotu — dz. o nr ewid. 176, obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl, pow.
nowotomyski, woj. wielkopolskie,
e wykonanie przepustu — dz. o nr ewid. 176, obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl, pow.
nowotomyski, woj. wielkopolskie,
e odbudowa rowu przydroznego — dz. o nr ewid. 176, 278/5, obrgb Papro¢, gm. Nowy
Tomysl, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie
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Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
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Droga zlokalizowana na dziatce ewid. nr 176 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl stanowi
droge gminng i zgodnie z obowigzujacymi zapisami prawa znajduje si¢ w administracji
Wydziatu Infrastruktury i Drogowego Gminy w Nowym Tomyslu.

2.6. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0s6b trzecich

Do podstawowych obowiazkéw ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne nalezy:

e cksploatacja i1 konserwacja urzadzen do odprowadzania 1 podczyszczania wod
deszczowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach producenta oraz
wydanym pozwoleniu wodnoprawnym,

e partycypownanie w kosztach konserwacji i remontéw odbiornika oczyszczonych waéd
deszczowych na po uzgodnieniu z administratorem odbiornika,

e wykonywanie na zadanie odpowiednich organdéw analizy jakos$ci oraz ilosci
odprowadzanych wdd deszczowych

e wyznaczenie o0so6b odpowiedzialnych za nadzér oraz utrzymanie i konserwacj¢
urzadzen odprowadzajacych wody deszczowe oraz urzadzen podczyszczajacych te
wody,

e w przypadku awarii urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe z przyczyn
zaleznych od zaktadu, ponosi on porycie kosztow ewentualnych odszkodowan za
poczynione szkody w wyniku awarii urzadzenia.

W stosunku do 0sob trzecich podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
nie ma zadnych dodatkowych obowiazkéw wynikajacych z zamierzonego korzystania z wod.

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem dzialek ewidencyjnych oraz wspolrzedne

Teren objety wnioskiem stanowi ul. H. Sienkiewicza w miejscowosci Nowym Tomysl
oraz dalszy odcinek drogi gminnej.

3.1. Odbudowa z przebudowg rowu przydroznego

Projektuje si¢ odbudowe rowu przydroznego na dtugosci L= 517 m zlokalizowanego
wzdhuz drogi gminnej na dzialce ewid. nr 176, 278/5 obrgb Papro¢, gm. Nowy Tomysl na
dtugosci L= 517 poprzez nadanie mu jednolitego przekroju poprzecznego i podtuznego o
parametrach: szeroko$¢ dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:n=1:1 wraz z jego przebudowa
poprzez wykonanie w skarpie wylotu kanalizacji deszczowej $rednicy @350 mm obudowanego
wylotem monolitycznym zZelbetowym oraz ulozeniu w §wietle rowu przepustu srednicy ¥400
mm o dtugosci L= 11,0 m.

Zakres prac obejmowac bedzie mechaniczne zdj¢cie warstwy humusu na catej dtugosci
rowu, mechaniczne wyprofilowanie dna i skarp do projektowanych rzgdnych i nachylenia a
powstaty urobek wywieziony zostanie na miejsce wskazane przez Inwestora. Nastepnie
wykona¢ umocnienie stopy skarp rowu kiszka faszynowa @20 cm obustronnie w celu
ograniczenia obsuwania si¢ skarp.

Koniec odbudowy rowu w miejscu ujsciu do istniejgcego rowu melioracji szczegdtowe;j
na wysokosci dziatki 283/8 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl.

str. 9



Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
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W hm 0+00 zaprojektowano przebudowe¢ rowu poprzez osadzenie wylotu kanalizacji
deszczowej konstrukcji zelbetowej w postaci otwartej skrzyni osadzonej w skarpie, z trzema
$cianami. Sciana czotowa, w ktorej zakonczenie ma przewdd doprowadzajacy wody $rednicy
350 mm i1 dwoma $cianami bocznymi uko$nymi. Wymiary wylotu w rzucie wynosza 135 x
172 cm, ktéry stanowi poczatek odbudowy rowu .

W hm 4+76 zaprojektowano przebudowe rowu poprzez ulozenie w $Swietle rowu
przepustu $rednicy @400 mm o dtugosci L= 11,0 m w miejscu istniejgcego zjazdu na dziatke
sasiednig.

Przyczotki przepustu umocnione kamienie polnym lub brukiem na zaprawie betonowe;.
Niweleta rowu ze spadkiem 0,43 %o.

Podstawowe parametry odbudowy rowu przydroznego Tab. 3
Odbudowa:
- lokalizacja obudowy rowu - dz. ewid. nr 176, 278/5 obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl

- wspotrzedne geodezyjne w
uktadzie PL-ETRF2000 strefa V

- poczatek odbudowy - X:5798176.9 Y:5578693.4
- koniec odbudowy - X:5798012.1  Y:5579073.3
- dtugo$¢ odbudowy L -517m
- szeroko$¢ dna rowu -0,4m
Przebudowa:
Przepust na rowie w hm 4+76:
- lokalizacja przepustu - dz. ewid. nr 176 obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl
- §rednica przepustu [D] - 400 mm
- dlugos¢ [m] -110m
- rz¢dna dna wlotu - 74,02 m n.p.m.
- rz¢dna dna wylotu - 74,01 m n.p.m.

- wspolrzedne geodezyjne w
uktadzie PL-ETRF2000 strefa V

- wlot przepustu - X:5798039.6  Y:5579034.8
- wylot przepustu - X: 5798033 Y:5579044.1
Wylot w hm 0+00:
- lokalizacja wylotu - dz. ewid. nr 176 obreb Papro¢, gm. Nowy Tomysl
- wspotrzedne geodezyjne w - X:5798176.9
uktadzie PL-ETRF2000 strefa V' |- Y:5578693.4
- §rednica wylotu [D] - 350 mm
- rzedna dna wylotu - 74,20 m n.p.m.

Dodatkowo w celu mozliwo$ci odprowadzenia wod z istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowane; w ul. H. Sienkiewicza do przedmiotowego urzadzenia wodnego - rowu
przydroznego nalezy wykona¢ 90 m odcinek kanalizacji metoda przecisku sterowanego pod
istniejgcg zatoczka autobusowa laczacy istniejacg kanalizacje¢ z przedmiotowy rowem.
Potaczenie istn. kanalizacji z nowym odcinkiem bedzie stanowil osadnik wirowy.
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Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
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Na koncowym odcinku zamontowany zostanie separator substancji ropopochodnych o
przeptywie nominalnym 10 dm?®s, ktéry polaczony zostanie z projektowanym wylotem
prefabrykowanym kanalizacji deszczowej $rednicy @350 mm . Przedmiotowe urzadzenia
zlokalizowane zostang na dzialce ewid. nr 176 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl.

3.2. Utrzymanie obiektu - konserwacja

Dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania wylotu kanalizacji deszczowej
inwestor zobowiazany jest do prowadzenia koniecznych robot konserwacyjnych.

Konserwacje nalezy prowadzi¢ na biezgco tak, aby urzadzenia wodne byty stale
sprawne 1 dobrze przystosowane do trudnych okresow pracy tzn. okresu zimowego lub
przejscia wielkich wod. Do prac konserwacyjnych zalicza si¢ migdzy innymi:

- uzupehienie lub zabezpieczenie drobnych lokalnych uszkodzen umocnien,

- regularnego oprozniania osadnikow ze zbierajacych si¢ osadéw z czestotliwos$cig
minimum 1 raz w roku oraz przeprowadzenia co najmniej 2 razy w roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

- konserwacja odcinka cieku w rejonie wylotow zgodnie z zaleceniami administratora
cieku.

4. Charakterystyka wod objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe lub roztopowe z terenow utwardzonych objete pozwoleniem
wodnoprawnym odprowadzane beda po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych odprowadzane do urzadzenia wodnego i nie zaliczaja sie do waod
wymienionych w art. 18 - 22 Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. 2021 r., poz. 624 z
p6zn. zmianami).

Wody opadowe lub roztopowe z terenéw utwardzonych, na ktérych odbywa si¢ ruch
pojazdow mechanicznych charakteryzuje si¢ znacznymi wahaniami stezen zanieczyszczen, na
ktore wplyw ma intensywno$¢ i czas trwania deszczu, dtugos$¢ okresu pogody bezdeszczowej
oraz natezenie ruchu pojazdow.

Natezenia zanieczyszczen koncentrujg sie w pierwszej fali sptywu, po przejsciu ktorej
nastgpuje wyrazne zmniejszenie ste¢zen zanieczyszczen.

Dla wod opadowych Iub roztopowych odprowadzanych do gruntu zgodnie z
paragrafem 17 ust. 1 pkt. 2 tiret 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz. 1311) dopuszcza si¢ zanieczyszczenia o wartosciach:

e zawiesina ogdlna <=100 mg/dmg,
e weglowodory ropopochodne <=15mg/dm?®,

5. Charakterystyka odbiornika §ciekow  objetych  pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem wo6d opadowych i roztopowych z rozpatrywanej zlewni
po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych bedzie row przydrozny.
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Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
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Powyzszy réw - urzadzenia wodne, ktéore beda pelnily funkcje odbiornika
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych i znajduje si¢ w zlewni rzeki Szarki.

5.1. Obliczenie parametréw koryta urzadzenia wodnego - rowu po odbudowie

Row o przekroju trapezowym o parametrach:
e $rednia szerokosci dna b= 0,4 m,
srednia szeroko$¢ korony ok 3,0 m,
$rednia glebokosci 1,5 m (najmniejsza gigbokos¢ ponizej wylotow 1,3 m)
nachyleniu skarp 1n=1:1,
spadek absolutny 0,43%o

Przepustowos¢ koryta rowu wyznaczono w oparciu o wzor Manninga-Chezy'ego, ktory

po przeksztalceniu otrzymuje postaé:

1
X AR2/3 . |1/2
Qobl

Obliczenie przepustowosci koryta z uwzglednieniem parametrow geometrycznych -
ksztattu i wymiaru koryta

h

Oznaczenia:

h — gtebokos¢ przeptywu wody w korycie [m],

A — powierzchnia przekroju czynnego koryta [mz2],
O — obwadd zwilzony koryta [m],

Rnh— promien hydrauliczny [m], R, :g
J — spadek podtuzny dna w kierunku przeptywu [-],
n - wspodtezynnik szorstkosci n [m™3 s]

Qobl - przyjeto dla najmniejszej gigbokosci koryta ponizej planowanego zrzutu wod opadowych
1 roztopowych wynoszacego h=1,3 m
Qobi= 5,383 m*/s

Napehienie koryta w zalezno$ci od przeptywu Tab. 8
Szerokos¢ | Nachylenie | Napelnienie Obwod Promien Predkosé Przepusto
dna skarp koryta zwilzony hydrauliczny przeplywu wos¢
b [m] m h [m] A [m] R [m] V [m/s] Q [m¥s]
0,40 15 0,05 0,624 0,038 0,320 0,008
0,40 15 0,10 0,847 0,065 0,457 0,025
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0,40 15 0,15 1,071 0,088 0,558 0,052
0,40 15 0,20 1,294 0,108 0,642 0,090
0,40 15 0,25 1,518 0,128 0,717 0,139
0,40 15 0,30 1,742 0,146 0,786 0,200
0,40 15 0,35 1,965 0,165 0,850 0,275
0,40 15 0,40 2,189 0,183 0,911 0,364
0,40 15 0,45 2,412 0,201 0,969 0,469
0,40 15 0,50 2,636 0,218 1,025 0,589
0,40 15 0,55 2,860 0,236 1,079 0,727
0,40 15 0,60 3,083 0,253 1,131 0,882
0,40 15 0,65 3,307 0,270 1,182 1,057
0,40 15 0,70 3,530 0,287 1,232 1,251
0,40 15 0,75 3,754 0,305 1,281 1,465
0,40 15 0,80 3,978 0,322 1,328 1,700
0,40 15 0,85 4,201 0,339 1,375 1,957
0,40 15 0,90 4,425 0,356 1,421 2,237
0,40 15 0,95 4,649 0,373 1,466 2,541
0,40 15 1,00 4,872 0,390 1,510 2,868
0,40 15 1,05 5,096 0,407 1,553 3,221
0,40 15 1,10 5,319 0,424 1,596 3,599
0,40 15 1,15 5,543 0,441 1,638 4,004
0,40 15 1,20 5,767 0,458 1,680 4,435
0,40 15 1,25 5,990 0,475 1,721 4,895
0,40 15 1,30 6,214 0,492 1,762 5,383
0,40 15 1,35 6,437 0,509 1,802 5,899
0,40 15 1,40 6,661 0,525 1,842 6,446
0,40 15 1,45 6,885 0,542 1,881 7,023
0,40 15 1,50 7,108 0,559 1,920 7,631

5.1.1. Obliczenie zdolnosci przyjecia woéd opadowych i roztopowych z terenu zakladu

przez urzadzenie wodne - row

Analiza mozliwosci przejecia przez row wod opadowych i roztopowych ujetych

bezposrednio przez systemy kanalizacji deszczowej z istniejacych powierzchni utwardzonych i
odprowadzanych projektowanym wylotem:

Qoblz Qmax
gdzie:

Qobi- przepltyw przez row przy maksymalnych przeptywach obliczeniowych [m3/S],
Qmax - doptyw ze zlewni z kanalizacji deszczowej zaktadu [m®/s].

Qmax= 0,081 m*/s

Qmax= 0,081< Qopi= 5,383 - warunek spelniony
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Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
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Z przeprowadzonych obliczen wynika iz wody okresowo plynace w rowie wystepujace
po opadach atmosferycznych o przeptywie w ilosci wody odprowadzanej do rowu poprzez
wnioskowany wylotbedzie si¢ miescit w korycie rowu i nie beda stwarza¢ zagrozenia dla
gruntéw znajdujacych si¢ wzdhuz rowu ponizej zrzutu.

5.2. Charakterystyka rzeki Szarki

Rzeka Szarka potozona jest w zachodniej Polsce. Jest prawostronnym doptywem Obryo
catkowitej dlugosci 33,8 km 1 powierzchni zlewni 215,7 km?, uchodzi do Jeziora Grojeckiego
w 100,9 km biegu Obry. Jako poczatek cieku przyjeto miejsce potgczenia kilku rowdéw okoto
0,5 km na poélocny wschod od Starego Tomysla. Przeptywa m.in. przez Nowy Tomysl oraz
Boruje. Caty obszar zlewni pokryty jest gesta siecia rowdw melioracyjnych. Wiekszym
prawostronnym doptywem Szarki jest Row Warganski.Zlewnia Szarki ma charakter rolniczy.
Rzeka posiada uregulowane o dobrej przepustowosci koryto, o szerokosci od 2-6 m, jest
typowo nizinnym ciekiem o niewielkim spadku. Maksymalne stany wod przypadaja na wiosne,
nizéwki wystepuja latem i jesienia.

Podstawowe parametry rzeki Szarki:

- dlugos¢ 33,8 km,

- powierzchnia zlewni 215,7 km?,

- zrddla - rowy w okolicy Starego Tomysla,

- ujécie do Jeziora Grojeckiego (w 100,9 km biegu Obry).

Obecna charakterystyka odbiornika uwzglednia juz wplyw odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych z terenu obje¢tego wnioskiem.

6. Okreslenie wplywu wprowadzanych wod opadowych lub roztopowych na
odbiornik

Wprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do rowu odbywac¢ si¢ bedzie wylotem
350 w usytutowanym w rowie przydroznym.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem przeptywaé beda przez
urzadzenia do oczyszczania (osadnik, separatory substancji ropopochodnych), ktore pozwolg
na oczyszczenie do jakosci umozliwiajacej ich wprowadzenie do wod zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod Iub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),
parametry odprowadzanych S$ciekow deszczowych nie powinny przekracza¢ ponizszych
wartosci:

Suw.ogsia - <=100 g/m’
Ssubst. ropopoch. -~ <=15 g/m3
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W celu okreslenia zasiegu w jakim wprowadzane wody opadowe lub roztopowe beda
oddziatywaé na odbiornik tj. na jakim odcinku podniesione zostanie zwierciadlo wody do
momentu jego ustabilizowania (wyrownania) przy przeptywie maksymalnym postuzono si¢
wzorem Fischera:

2
L:a'v Lt

X X

=3987~40 m

y
gdzie:

Ly - odlegto$¢ punktu zrzutu wod do przekroju catkowitego wyréwnania zwierciadta wody,

ax - wspotczynnik wyznaczany do$wiadczalnie (ax=0,3 dla jednorodnego prostego kanatu
i wylotu usytutowanego w linii poprzecznej),

L: - liniowa skala poprzeczna (dla kanatow systematycznych L=0,5b),

b - szeroko$¢ zwierciadta wody [m],

Vv - $rednia predkos¢ przeptywu wody w przekroju cieku [m/s],

Dy - wspotczynnik dyspersji poprzecznej [m?/s],

Wspotczynnik dyspersji poprzecznej D, obliczany jest ze wzoru:

Dy= B1xhxv*

gdzie:

h -$rednia glgbokos¢ cieku [m],

B1 - wspotczynnik na ktorego warto$¢ ma wplyw regularnos¢ koryta ($1=0,6 jak dla koryt
reguralnych),

v*- predkos¢ dynamiczna (predkos$¢ $cinania lub tarcia) [m/s]

Predkos¢ dynamiczng obliczamy ze wzoru:
v¥=,g-h-1 =019784312 m/s

gdzie:

g - przy$pieszenie ziemskie g=9,81 [m/s?],
| - spadek hydrauliczny
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7. Ustalenia

7.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Planowane przedsiewzig¢cie polegajace na odprowadzaniu do urzgdzenia wodnego -
rowu przydroznego wéd opadowych lub roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym
Tomyslu projektowanym wylotem $rednicy @350 mm zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 186
ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl,zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, ktory administrowany jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Poznaniu. Przedsiewzigcie usytuowane jest w obrgbie Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Szarka , Europejski Kod JCWP -
PLRW6000171878529
0 nazwie Szarka , Europejski Kod JCWP — PLRW6000171878529

Ustalenia zawarte Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
[Dz. U. z 2016 r. poz. 1967]:

Charakterystyka

kod — PLRW6000171878529

nazwa — Szarka

region wodny - region wodny Warty,

typ— potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)

ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem — naturalna cze$¢ wod (NAT),
nd

Wykaz wod powierzchniowych przeznaczonych

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia
- nie
— do celow rekreacyjnych w tym kapieliskowych — nie
Cel srodowiskowy
- stan/potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
- stan chemiczny — dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
- monitoring — monitorowana
- aktualny stan JCWP — zty
- ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego — zagrozona
Przedluzenie terminu osiggniecia celu/ustalenie celow mniej rygorystycznych dla JCWP
- odstegpstwo — tak,
- odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw — przedluzenie terminu
osiggnigcia celu — brak mozliwosci technicznych,
- termin osiagnigcia dobrego stanu — 2021 rok
- uzasadnienie odstgpstwa — Brak mozliwos$ci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe,
obejmujgce uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktore sa wystarczajagce aby
zredukowac te presj¢ w zakresie wystarczajacym dla osiggnigcia dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbgdny aby
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wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiagniety
do roku 2021.
Realizacja inwestycji wymagajgcej odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne
- odstgpstwo — nie,
- nazwa inwestycji - brak
Przedsiewzigcie w catosci zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd — PLGW600059.
Ustalenia zawarte w_Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
[Dz. U. 2016 poz. 1967]:
Charakterystyka
- kod — GW 600059
Wykaz wod podziemnych przeznaczonych
- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia
— tak
Cel srodowiskowy
- stan chemiczny — dobry stan chemiczny
- stan ilo§ciowy — dobry stan iloSciowy
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
- monitoring — monitorowana
- stan chemiczny — dobry
- stan ilo$ciowy — dobry
- ryzyko nieosiggnigcia celu sSrodowiskowego - niezagrozona

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu/ustalenie celow mniej rygorystycznych dla JCWPd

- odstgpstwo — nie,

- odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw — nie dotyczy

- termin osiggni¢cia dobrego stanu — nie dotyczy

- uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy
Realizacja inwestycji wymagajqcej odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne

- odstepstwo — nie,

- nazwa inwestycji - brak

Przedmiotowe zamierzenie nie narusza ustaleh wynikajacych z Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia
2016 r. [Dz. U. 2016 poz. 1967]

7.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W Polsce za opracowywanie wstgpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia,
map ryzyka powodziowego oraz planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy, odpowiedzialny byl Prezes KZGW a obecnie od 1 stycznia 2017 Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Plany zawieraja mape¢ obszaru dorzecza, na ktorej
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zaznaczone sg obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia oraz ryzyka
powodziowego wraz z opisem wnioskow z analiz tych map, opis celow zarzadzania ryzykiem
powodziowym oraz katalog dziatan stuzacych osiaggnigciu tych celow z uwzglednieniem ich
priorytetu.

Zgodnie z informacjami zawartymi na hydroportalu KZGW
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/#) publikujacym mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego teren przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarem, dla ktorych zostaty
opracowane Ww. mapy.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w catosci na obszarze dorzecza Odry
(region wodny Warty), dla ktéorego zostal opracowany plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym i ogloszony Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w
sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz.
U. z 2016 r. poz. 1938].
Ustalenia zawarte w Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

Ryzyko powodziowe w ujeciu zlewni w ujeciu zlewni regionow wodnych dorzecza Odry
Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry:
e Kategoria zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:
o liczba zagrozonych mieszkancow — 1
o obiekty uzytecznosci publicznej — 1
o ryzyko wypadkowe — 1

e Kategoria zagrozenia dla srodowiska:
o obiekty stanowiace duze ryzyko dla srodowiska — 1
o obiekty stanowigce potencjalne zagrozenia dla srodowiska — 2
o ryzyko wypadkowe — 2
e Kategoria zagrozenia dla dziedzictwa kulturowego — 1
e Kategoria zagrozenia dla dziatalnosci gospodarczej — 2
e Poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego dla zlewni — 2
Powierzchnie obszarow zagrozenia powodziowego w regionie wodnym Warty w ujeciu
zlewniowym:
Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry:
e scenariusz—0,2% -17362,8 ha
e scenariusz —1 % -15028,1 ha
e scenariusz—10% -10299,4 ha
e scenariusz W -0,0 ha

Objaénienia:

0,2% — obszary, na ktorych prawdopodobienstwo pojawienia sie¢ powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
1% — obszary, na ktérych prawdopodobienstwo pojawienia si¢ powodzi jest $rednie 1 wynosi raz na 100 lat
10% — obszary, na ktorych prawdopodobienstwo pojawienia si¢ powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
W — obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego

Przedmiotowe zamierzenie nie narusza ustalen wynikajacych z Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 1
grudnia 2016 r.[Dz. U. z 2016 r. poz. 1938].
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Teren z ktorego odprowadzane beda wody opadowe lub roztopowe wylotem do rowu

zlokalizowany jest:

a) poza obszarem, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat,

b) poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 ust. 34) lit.
a) ustawy Prawo wodne tj. na obszarze, na ktorym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (p =1 %).

C) poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 ust. 34) lit.
b) ustawy Prawo wodne tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p = 10 %).

d) poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodziag w rozumieniu art. 16 ust. 34) lit.
c) ustawy Prawo wodne tj. obszarem migdzy linia brzegu, a walem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano
tras¢ waltu.

€) poza obszarem obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku catkowitego
zniszczenia watu przeciwpowodziowego.

7.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne Projekt planu przeciwdziatania skutkom
suszy przygotowuja Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa,
ministrem wilasciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem wiasciwym do spraw rybolowstwa,
ministrem wlasciwym do spraw zeglugi srodladowej oraz wojewodami, uwzgledniajac podziat
na obszary dorzecza.

Na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziatania skutkom suszy
zawiera:
analiz¢ mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;
- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.
Obszar oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zlokalizowany jest terenie
gminy Nowy Tomysl w powiecie nowotomyskim w wojewodztwie wielkopolskim.

Ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.
w_sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615] dla
obszaru oddziatywania zamierzonego korzystania z wodd i planowanych do wykonania
urzadzen wodnych:

— prawdopodobienstwo wystgpienia warto$ci rocznej KBW (klimatycznego bilansu
wodnego) ponizej -150 mm (mapa Nr 3) - 11-20 %

— klasa zagrozenia suszg rolniczg (mapa nr 5) — klasa | - stabo zagrozona

— klasa zagrozenia susza hydrologiczna (mapa nr 6) — klasa Il - umiarkowanie
zagrozone
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— Kklasa zagrozenia suszg hydrogeologiczng (mapa nr 7) — klasa | — stabo zagrozone

— klasy tacznego zagrozenia susza (suma zagrozenia suszg rolnicza, hydrologiczng,
hydrogeologiczng — mapa nr 8) — umiarkowanie zagrozone susza

— stopien wykorzystania dyspozycyjnych zasobow wod podziemnych w obszarach
bilansowych (mapa Nr 9) — 10,1 - 20,0 %

— lista zadan inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy urzadzen wodnych
stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy zaplanowanych do realizacji przez Wody
Polskie na lata 2021 — 2027 oraz lokalizacja zadan inwestycyjnych zgloszonych w
ramach konsultacji spotecznych (mapa Nr 10) — na obszarze zamierzonego
korzystania z wéd nie planuje si¢ zadan inwestycyjnych z listy A, B. Lista C -
liczba zadan inwestycyjnych w gminie 2-4.

— laczna liczba dziatan rekomendowanych do wdrozenia w poszczegdlnych aJCWP
(mapa Nr 11) — rekomendowana liczba dzialan - 6

Charakterystyka i lokalizacja dziatan stuzqcych —przeciwdziataniu — skutkom  suszy
w jednostkach planistycznych
Dla 10 wymienionych ponizej dziatan opracowano kryteria doboru do aJCWP:
1) zwigkszenie ilosci i czasu retencji wod na gruntach rolnych (dziatanie nr 1) — mapa
Nr 12 - aJCWP z rekomendacja dla realizacji zadania
2) retencja i zagospodarowanie wod opadowych 1 roztopowych na terenach
zurbanizowanych (dziatanie nr 3) — mapa Nr 13 — aJCWP z rekomendacja dla
realizacji zadania
3) realizacja przedsiewzig¢ zmierzajacych do zwigkszania lub odtwarzania naturalnej
retencji (dziatanie nr 4) - mapa Nr 14 — bez wskazania do realizacji dzialania lub
wskazanie do realizacji po rozpatrzeniu uwarunkowan lokalnych
4) podpietrzanie wod jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5) -
mapa Nr 15 — aJCWP bez wskazania do realizacji dzialania lub wskazanie do
realizacji po rozpatrzeniu uwarunkowan lokalnych
5) analiza mozliwosci zwigkszania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i
sztucznej retencji (dziatanie nr 6) - mapa Nr 16 — z rekomendacja dla realizacji
zadania
6) budowa oraz przebudowa urzadzen melioracyjnych wodnych dla zwigkszania
retencji glebowej (dziatanie nr 8) — mapa Nr 17 — aJCWP z rekomendacja dla
realizacji zadania (dzialania w zakresie przebudowy)
7) wykorzystanie wod z systemow drenarskich do nawozenia i nawadniania upraw
polowych (dziatanie nr 9) - mapa Nr 18 — rekomendowane dzialanie w aJCWP
8) budowa lub przebudowa uje¢ wod podziemnych do poboru na cele nawodnien
rolniczych oraz budowa lub przebudowa wodooszczednych systeméw nawadniania
wykorzystujacych zasoby wod podziemnych (dziatanie nr 10) — mapa
Nr 19 — aJCWP bez wskazania do realizacji dzialania lub wskazanie do
realizacji po rozpatrzeniu uwarunkowan lokalnych
9) przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodg w zbiornikach
retencyjnych (dziatanie nr 24) mapa Nr 20 — aJCWP z rekomendacja dla
realizacji zadania
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10) przeglad pozwolen wodnoprawnych i pozwolen zintegrowanych na obszarach o
zasobach dyspozycyjnych o intensywnym i o0 bardzo intensywnym stopniu
wykorzystania (dziatanie nr 25) mapa Nr 21 — aJCWP z rekomendacja dla realizacji
zadania.

Przedmiotowe zamierzenie nie narusza ustalen zawartych w Planie przeciwdzialania
skutkom suszy dla obszaru gm. Nowy Tomy$l w powiecie nowotomyskim zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w_sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615].

7.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Teren planowanego przedsigwziecia (zlewnia rz. Obra) zlokalizowany jest poza
obszarem objetym programem ochrony wod morskich.

W zwigzku z powyzszym ustalenia w tym zakresie nie dotycza przedmiotowego
przedsigwziecia.

7.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $Sciekow komunalnych

Planowane przedsigwzigcie nie narusza ustalen wynikajacych z Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow, ktory zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
oraz zaktualizowany w roku 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017. Rada Ministrow przyjeta pigta
aktualizacj¢ KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan
zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021.

AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o rdéwnorzednej liczbie mieszkancow

38,8 min, w ktorych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni $ciekow komunalnych.
Aglomeracje ujete w aktualizacji zostaty podzielone na priorytety wedlug znaczenia inwestycji
oraz pilnosci zapewnienia S$rodkow. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen
inwestycyjnych wynika, ze w ramach piatej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116
nowych oczyszczalni $ciekow oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010
oczyszczalniach. Planowane jest rowniez wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjne;j
oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejacej. Potrzeby finansowe na realizacje ww.
przedsigwzig¢ wynosza 27,85 mld zt.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na realizacie KPOSK przez
omine Nowy Tomysl.

7.6. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym

Teren planowanego przedsiewzigcia (zlewnia rz. Obry) zlokalizowany jest poza
obszarem objetym programem rozwoju srodladowych dréog wodnych o szczegodlnych znaczeniu
transportowym.

W zwigzku z powyzszym ustalenia w tym zakresie nie dotycza przedmiotowego
przedsiewziecia.
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8. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla
nich okreslonych

8.1. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, ktéry administrowany jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Przedsi¢wziecie usytuowane jest w obrgbie Jednolitej Czegsci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Szarka , Europejski Kod JCWP -
PLRW6000171878529.

Cele $rodowiskowe dla JCWP w granicach ktorego planowane jest odprowadzenie wod
do urzadzen wodnych, to osiaggnigcie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego. Analiza zidentyfikowanych dzialan w ramach przedsiewzigcia wykazala, ze nie
majg one istotnych negatywnych oddzialywan na cele srodowiskowe RDW.

Wody opadowe lub roztopowe po oczyszczeniu poprzez projektowany systemem
oczyszczajacy skladajace si¢ z separatordwsubstancji ropopochodnych zlokalizowanych
na koncowych odcinkach kanalizacji przed wylotem do odbiornikéwspetniaé beda wymogi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

Zgodnie z z art. 17 ust. 1 pkt. 2 tiret lodprowadzane wody muszg by¢ oczyszczone
do wartosci wskaznikow:

e zawiesina ogdlna <=100 g/m3,
e zawartos¢ substancji ropopochodnych <=15 g/m?.

8.2. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody podziemne

Planowane przedsigwzigcie, nie bedzie mialo wptywu na stan i jako$¢ wod gruntowych
i podziemnych gdyz wody odprowadzane sa bezposrednio do powierzchniowych wod
ptynacych.

Miejsce przedsigwzigcia w catosci zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czgsci wod
podziemnych JCWPd — PLGW600059.

Celem srodowiskowym dla jednolitej czgsci wod podziemnych jest utrzymanie dobrego
stanu chemicznego 1 iloSciowego. Analiza zidentyfikowanych dziatah w ramach
przedsiewziecia wykazala, ze nie maja one istotnych negatywnych oddzialywan na cele
srodowiskowe RDW.

Wody opadowe lub roztopowe po oczyszczeniu przez systemem oczyszczajace
skladajace si¢ z separatoréwsubstancji ropopochodnych zlokalizowanych na koncowych
odcinkach kanalizacji przed wylotem do odbiornikowspetnia¢ beda wymogi Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy
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wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).
Zgodnie z paragrafem 17 ust. 1 pkt. 2 tiret lodprowadzane wody muszg by¢
oczyszczone do warto$ci wskaznikow:
e zawiesina ogdlna <=100 g/ms,
e zawartos¢ substancji ropopochodnych <=15 g/ms..

Zgodnie z powyzszymi informacjami w odniesieniu do art. 75a pkt. 1 Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 310). nie zachodzi bezposrednie
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod podziemnych.

9. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Z uwagi na lokalizacj¢ 1 charakter przedsiewzigcia tj. ustudze wodnej - odprowadzaniu
do urzadzenia wodnego - rowu przydroznego wod opadowych lub roztopowych z ul. H.
Sienkiewicza w Nowym TomyS$lu projektowanym wylotem S$rednicy ©350 mm
zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 186 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ustala si¢ przeptywu nienaruszalnego.

10. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
wod podziemnych

Z uwagi na lokalizacj¢ 1 charakter przedsiewziecia tj. ustudze wodnej - odprowadzaniu

do urzadzenia wodnego - rowu przydroznego wod opadowych lub roztopowych z ul. H.

Sienkiewicza w Nowym Tomys$lu projektowanym wylotem $rednicy ©@350 mm
zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 186 ob. Papro¢, gm. Nowy Tomysl.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ustala siewieclkosci $redniego niskiego przeptywu
z wielolecia (SNQ).

11. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodno prawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym dopuszczalnym czasem ich trwania

Z uwagi na charakter terenu tj. obszar miejski, nie przewiduje si¢ w perspektywie
kilkudziesigciu lat zakonczenia odprowadzana wod opadowych lub roztopowych z terenow
utwardzonych do koryta cieku.

Nie przewiduje si¢ tez zatrzymania dzialalno$ci pracy urzadzen do oczyszczania
odprowadzanych wod.

Prowadzenie biezacej konserwacji i utrzymanie we wlasciwym stanie techniczno-
sanitarnym (poprzez usuwanie nagromadzonego osadu, cze$ci stalych) w sieci kanalizacji
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orazbiezaca eksploatacja separatora substancji ropopochodnych pozwoli na bezawaryjng prace
tych urzadzen.

W przypadku wystapienia awarii nalezy nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktow
ropopochodnych do cieku poprzez natychmiastowe zamkniecia odpltywu wod z separatora
i bezzwloczne zneutralizowanie substancji szkodliwych, ktére mogly przedostaé si¢ do
odbiornika.

Po ewentualnym =zatrzymaniu dzialalnosci nalezy przeprowadzi¢ rozruch
technologiczny urzadzen do oczyszczania w/w zgodnie z informacjami zawartymi specyfikacja
technicznej producenta urzadzen oczyszczajacych

Rozruch technologicznyurzadzen oczyszczajacych mozna nastapi¢ po spompowaniu
catosci substancji ropopochodnych znajdujacych si¢ w urzadzeniach poprzez tabor
asenizacyjny a spompowana zawarto$¢ musi zosta¢ poddana neutralizacji.

Jednakze sytuacje awaryjne sg zdarzeniami losowymi i brak jest mozliwosci precyzyjnego
okreslenia (oszacowania) ilo$ci zanieczyszczen powstajacych w takich przypadkach oraz czasu
ich trwania.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia za pomocg specjalistycznego sprzgtu, gwarantujacego bezpieczne usuwanie,
transport 1 utylizacj¢ zanieczyszczen znajdujacych si¢ w instalacji. Sposdb postepowania
w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub wystapienia awarii powinien by¢ zgodny
z dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanych urzadzen.

Pracownicy zobowigzani s3 do postepowania zgodnie z posiadanymi instrukcjami
obstugi i przepisami bhp oraz przepisami prawa ochrony srodowiska.

Nalezy przeprowadza¢ w odpowiednich terminach przeglady urzadzen oraz
wykonywac niezbedne prace konserwacyjne.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego zamierzenia nie wystepuja formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Analizujac zakres przedmiotowego zamierzenia na miejsce obszaru oraz powierzchni¢
obszarow objetych ochrong prawng na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r., do ktorych przedsigwziecie ma najmniejsza odlegto$¢, nie przewiduje
si¢ negatywnego oddzialywania na obszary wymienione powyzej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 (Dz. U. 2019
poz. 1839) r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko
przedmiotowe przedsiewzigcie nie kwalifikuje siedo przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.
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Zastosowane rozwigzania techniczne nie wywieraja ujemnego wptywu na §rodowisko
naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi. Planowanainwestycja
nie bedzie miat wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

Oddziatywanie na Srodowisko:

- oddziatywanie na ludzi - nie wystepuje ,

- oddzialywanie na §wiat roslin — nie wystepuje

- oddzialywanie na §wiat zwierzat — nie wystepuje,

- oddziatywanie na ryby i inne organizmy wodne - nie wystepuje

- oddziatywanie na powietrze i klimat — nie wystgpuje

- oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi i glebg — nie wystepuje

- oddzialywanie na wody powierzchniowe - nie wystepuje,

- oddziatywanie na wody podziemne — nie wystepuje.

- oddzialywanie na dobra kultury i dobra materialne - nie wystepuje.

Planowany inwestycja nie zakldci naturalnych proceséw ksztattujacych srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rGwnowagi przyrodniczej na terenie.

Przedsiewzigcie nie bedzie wigzato si¢ z ingerencja w siedliska, miejsca gniazdowania,
bytowania oraz zerowania ptakow zyjacych w obszarze jak i poblizu obszaru realizacji
przedsigwziecia.

13. Obliczenie ilosci wéd opadowych i roztopowych

13.1. Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych dla wylotu w hm 1+50 rowu RSz-23

Rodzaj 1 wielkos¢ powierzchni sptywu wod opadowych lub roztopowych przedstawia ponizsza

tabela:
Tab. 9
Lp Teren Natezenie Powierzchnia Wspotezynnik Pow. Q
deszczu sptywu zredukowana
dm?®s x ha m? - m? m*/s
Pow. asfaltowe 150 3636,00 0,90 3272,40 0,0491
Pow. betonowe 150 2680,00 0,80 2144,00 0,0322
SUMA OGOLNA 6316,00 - 5416,40 0,081

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:
Gmax =AY [I/(s x ha)]

gdzie:
A —natezenie deszczu przy t = 1 [min] — 926 /(s x ha)
t =15 [min]
Qmax =926/15%°" = 150 [l/(s x ha)]

Maksymalny sekundowy strumien wody odprowadzanej ze zlewni do kanalizacji:
Q. =0y - Fyy - =150:0,6316-1,0=81,25dm*/s = 0,081 m%/s
gdzie:
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g — nate¢zenie deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ raz na 5 lat i czasie trwania
t=15 min = 150 [dm® /(s /ha)]

F,. — powierzchnia zredukowana zlewni = 6 316,00m*= 0,6316 ha

P — opad roczny - 6000 mm = 0,600 m

¢ — wspolczynnik opdznienia (zalezny od wielkos$ci 1 ksztaltu zlewni)

Y —wspoiczynnik sptywu dla poszczegdlnych nawierzchni

Przeplyw miarodajny wymagajacy oczyszczenia - ze zlewni zredukowanej z deszczu o
natezeniu q = 15 [dm®/(s/ha)]
Q,, = Qoo -F ,= 15 - 0,6316= 8,12 dm*/s = 0,008 m%s

Max. godzinowa ilo$¢ wdod opadowych:
Qnmax = Qmax X 15 min x 60 sek / 1000 = 81,25 x 15 x 60 /1000 = 73,12 m*/h

Max. dobowa ilo$¢ wéd opadowych:

Srednio roczna ilo§¢ wéd opadowych
Qur= P F,;=0,60 - 0,6247 - 10 000 = 3 249,84 m*/r

Srednio dobowa ilos¢ wéd opadowych:

Qi dobowe = Qr/365 = 3 748,46/365= 8,90 m*/d

13.2. Tabelaryczne zestawienie przeplywow dla poszczegolnych zlewni

Zestawienie przeptywow dla poszczegdlnych zlewni Tab. 14
Qr -
Pow. zlewni Pow. zlewni suma Qira - Q maxd - Qhmax - Qsekmax -
rzeczywista | zredukowana | odptywu $rednio max. max. max.
F F rocznego dobowy dobowy godzinowy | sekundowy
[ha] [ha] dop. [ m/d] [m3/d] [m3h] [m3s]
[m3/r]
0,6316 0,5416 3249,84 8,90 73,12 73,12 0,081

14. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie waod
opadowych lub roztopowych do wéd

Przyjeto czas odprowadzania wod opadowych i roztopowych do odbiornikow réowny
365 dni z opadem w roku.
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15. Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m*/rok;

Srednie roczne ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych obliczono wg
WzO0ru:
Qser= P - Fy
gdzie:
F. — powierzchnia zlewni zredukowana catosciowa [mz]
P — opad roczny - 600 mm = 0,60 m

Srednio roczna ilo§¢ wéd opadowych i roztopowych dla przedmiotowego wylotu
wynosiQq., = 3 249,84 m¥/r

16. Powierzchni¢ rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez

kazdy wylot
Zestawienie powierzchni rzeczywistych i zredukowanych Tab. 15
Pow. zlewni rzeczywista Pow. zlewni zredukowana
F [ha] F [ha]
0,6316 0,5416

17. Informacje¢, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system
kanalizacji zbiorczej

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej inwestycji nie sa ujmowane wsystem
kanalizacji zbiorczej.

18. 1los¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow
kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m®
Nie dotyczy.

19. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i
ich pojemnos¢

Nie planuje si¢ zadnych urzadzen do retencjonowania wod opadowych i roztopowych.

20.Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenow
uszczelnionych do rocznego odplywu z terendéw uszczelnionych
Nie dotyczy.

21. Jakos¢ wod opadowych i roztopowych
Wielko$¢ sptywu wod opadowych i roztopowych charakteryzuje sie¢ duzg zmiennoscia
w ciagu roku, miesigca czy doby oraz w czasie trwania deszczu.
Wody opadowe i roztopowe splywajace z nawierzchni utwardzonych zawieraja
zanieczyszczenia, ktorych gtéwnymi zroédtami sa:
e osiadle z powietrza aerozole 1 pyty
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e zanieczyszczenia sktadajgce si¢ z produktow Scierania nawierzchni utwardzonych,
ogumienia, piasku, ziemi, lisci, 1 innych zanieczyszczen.
Przyjeto stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach (wg danych Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie, W-wa 2007. Tab.2.3-2.) wyrazone w podstawowych
sktadnikach zanieczyszczen zawierajg si¢ pomiedzy warto§ciami srednimi i maksymalnymi.

W tabeli ponizej przedstawiono wartosci Srednie. Tab. 16
Rodzaj zanieczyszczen | Warto$ci minimalne | Warto$ci maksymalne | Wartosci $rednie
S Lawiesiny ogolnej [9/M°] 114 1248 681
S subst. ropopoch.  [9/M”] 1,7 2,2 1,95

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),
parametry odprowadzanych $ciekow deszczowych nie powinny przekracza¢ ponizszych
wartosci:
Saw.ogoma - <=100 g/m’
Ssubst. ropopoch. = <=15 g/m3

22. Podczyszczanie wod opadowych i roztopowych do wymaganych wartosci

Z informacji zawartych w punkcie 21 niniejszego operatu wynika potrzeba ograniczenia
zawiesin i piaskow dla wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych projektowanym
wylotem.

W celu oczyszczenia wod opadowych lub roztopowych o natezeniu przeptywu q= 15
dm?/s/ha, odprowadzanych przedmiotowym wylotemw ilosciQm= 8,12 dm®/s = 0,008 m*/s
zaprojektowano urzadzenia oczyszczajagce w postaciseparatorasubstancji ropopochodnych o
przeplywie nominalnym Qnom=10 dm?®s, przeplywie maksymalnym Q=100 dm%/s i
osadniku pojemnosci V= 1000typu ECO-TECH OW1

22.1 Przewidywana redukcja zanieczyszczen w separatorze

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),
parametry odprowadzanych S$ciekow deszczowych nie powinny przekracza¢ ponizszych
wartos$ci:
Szaw. ogodlna - <=100 g/m3
Ssubst. ropopoch. = <=15 g/m3

Obliczenie sprawdzenia doboru separatorow sporzadzono dla potrzeby oczyszczenia
wod pochodzenia deszczowego o natezeniu przeptywu:Qu= 8,12 dm®/s = 0,008 m%/s

str. 28




Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.
OPERAT WODNOPRAWNY

Projektowaneoraz istniejgce urzadzenia podczyszczajace wody opadowe lub roztopowe
odprowadzane systemem kanalizacji deszczowe] zapewniaja redukcje zanieczyszczen na
poziomie 87%

Wody opadowe posiadajg stezenie zawiesiny ogolnej 681 g/mg.
681- (681 - 0,87) = 88,53 g/m< dop
Wody opadowe i roztopowe po oczyszczeniu spelniaja wymaganiaRozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

22.2 Obliczenie ilosci osadu z separatorow
Ilo$¢ osadu w ciggu roku:

Szaw. og - zawarto$¢ Sciekow = 681 g/m3
Q - odptyw roczny sumaryczny [m*/r]

n - stopien redukcji 87% = 0,13

Cwz - ciezar whasciwy zawiesiny = 1,6 kg/dm®

_ S.7-Q,  681.013-Q,
“@wes. = 1000-C,,  1000-C,,

= dm®/rok

Stopien zanieczyszczenia i ilo$¢ osadéw oraz warto$ci sumaryczne zestawiono w ponizszej
tabeli.

Stopien zanieczyszczenia i i1lo$¢ osadow Tab. 17
Stopien
zanieczyszczen w | Stopien zanieczyszczen w Odptyw Srednio Ilos¢
odprowadzanych odprowadzanych $ciekach Qs roczny zanieczyszczen
Sciekach przed po 0czyszczeniu odplyw w ciggu roku
oczyszczeniem
[mg/l] [mg/l] [dm?®/s] [m®/r] [dm*/r]
681 88,53 8,12 3249,84 460,33

Z powyzszych obliczen wynika iz zastosowane separatory spetnia wymogi.

vonjy Kaczmarcl
/M",W /,/,'g

Opracowal:
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II. ZALACZNIKI I DOKUMENTY

1. Kserokopie uproszczonych wypisdw z rejestru gruntdéw- oryginaty nagrane na ptycie CD
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Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski
STAROSTA N OWOTO MYS K| Jednostka ewidencyjna: Miasto Nowy Tomysl
Obreb ewidencyjny: 301504_4.0001, NOWY TOMYSL

GK.6621.101.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-01-18 08:28:27
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301504_4.0001.G2581

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA NOWY TOMYSL REGON: 631258862

Siedziba: 64-300 Nowy Tomysl Poznanska 33

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden Klasouzytku | U2Ytku dziatki wieczystej
“oyinei [hal [hal
8 1298 Henryka Sienkiewicza, Nowy Drogi dr 0.6843 0.6843|PO1N/00045274/0
-\ _ _ftomysr - | _1__ L e
Identyfikator dziatki: 301504_4.0001.1298 Rejon statystyczny: 678040

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.6843

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 7.9137

W dniu: 18.01.2023

dokument sporzgdzony przez: Automatyczny Generator

Signature Not Yerjfied

MALGORZATA NOWACZYK
Data: 2023.01.18 14:11:00 CET

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z1




Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski
STAROSTA N OWOTO MYS K| Jednostka ewidencyjna: Gmina Nowy Tomysl|
Obreb ewidencyjny: 301504 5.0010, PAPROC

Miejscowosé: Papro¢ (idTERYT: 0591136)
GK.6621.101.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-01-18 08:28:27
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301504_5.0010.G288

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA NOWY TOMYSL REGON: 631258862

Siedziba: 64-300 Nowy Tomysl Poznanska 33

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku | U2Ytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
2 | 2785 |  |eruntyome | RVl | 23377  2.3377[PO1N/00018085/0

1dentyfikator dziatki: 301504_5.0010.278/5

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.3377

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 14.5042

W dniu: 18.01.2023

dokument sporzadzony przez: Automatyczny Generator

Signature Not \ie,uf d
Dokument podpisany pfzez

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z1




Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: nowotomyski
STAROSTA N OWOTO MYS K| Jednostka ewidencyjna: Gmina Nowy Tomysl|
Obreb ewidencyjny: 301504_5.0010, PAPROC
Miejscowosé: Papro¢ (idTERYT: 0591136)
GK.6621.101.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-01-18 08:28:27

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301504_5.0010.G472

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 13.1

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Siedziba: 61-713 Poznan AL. NIEPODLEGLOSCI 16 lok.18

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 13.2

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

Siedziba: 61-713 Poznan Wilczak 51

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku | U2Ytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
e 43 _forog | d _|_ 34200] _ 3.4200|PO1N/00021349/3

Identyflkator dziatki: 301504_5.0010.176
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 3.4200

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.9079

W dniu: 18.01.2023

dokument sporzadzony przez: Automatyczny Generator

Signature thr\w/ rified

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z1




Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. H. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu do rowu przydroznego.

OPERAT WODNOPRAWNY
I11. CZESC GRAFICZNA
1. Mapa pogladowa -1:10 000
2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. -1:1 000
2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500
2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500
3. Profil podtuzny rowu przydroznego w hm 0+00 - 5+17 - 1:100/1000
4. Rysunek ogdlny wylotu - 1:50
5. Przekrdj typowy umocnien koryta rowu -1:20
6. Schemat blokowy urzadzen kanalizacyjnych i oczyszczajacych - -
7. Rysunek ogdlny przepustu -1:50





