OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanej ulicy Topolowej

w Ostoninie, gm. Przemet, pow. wolsztynski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego w rejonie projektowanej ulicy przeprowadzono
dnia 18 marca 2022 roku, na 2 stanowiskach (nr 1 i 2), przy zastosowaniu $widra
recznego do gruntu, w lokalizacjach przedstawionych na zatagczonym planie

sytuacyjnym.
Podtoze gruntowe, rozpoznane z poziomu terenu, stanowiq:

e W wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m):

o nasypy hiebudowlane, ztozone z piaskéw drobnych lub $rednich, humusu,
zuzla, kamieni i przekruszonego gruzu budowlanego, w stanie $rednio
zageszczonym, ktére pod wzgledem wysadzinowosci oceniono jako
watpliwe,

o rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, niewysadzinowe, $rednio

zageszczone,

e w warstwach dolnych, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m):
o ww. rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, lokalnie przewarstwione
$rednimi, z domieszkami zwiru, niewysadzinowe, Srednio zageszczone,
o rodzime grunty spoiste - piaski gliniaste, z domieszkami zwiru, w stanie

twardoplastycznym i plastycznym (I. < 0,30), bardzo wysadzinowe.

W trakcie prowadzonych badan (marzec 2022 r.) wode gruntowg w postaci
swobodnego zwierciadta stwierdzono wytgcznie w otworze nr 2, na gtebokosci 2,4 m

ponizej poziomu wiercenia.

Biorgc pod uwage obecnos$¢ wody gruntowej w podtozu oraz nieutwardzone

pobocza, warunki wodne oceniono jako przecietne.
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Grupe nosnosci podtoza - z uwagi na rodzaj gruntu - okreslono jako G1
(stanowisko nr 2) lub G4 (nr 1). Na etapie realizacji robot ziemnych zaleca sie
potwierdzenie ww. grup nosnosci podtoza w polowych badaniach aparatem VSS oraz
sondg DPL. W zaleznosci od stwierdzonej grupy nos$nosci podtoza, dla obcigzenia ruchem
kategorii KR 1-2, zaproponowano przyktadowe sposoby wzmocnienia podtoza:

e usuniecie w catosci nasypéw niebudowlanych, dogeszczenie odstonietych piaskow
drobnych do parametrow podifoza G1, a nastepnie wykonanie 30 cm warstwy
wzmachiajgco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
(stanowisko nr 1),

e usuniecie w catosci nasypéw niebudowlanych, dogeszczenie odstonietych piaskow
drobnych do parametréow podtoza G1, w razie potrzeby wzmocnionych ok. 10 cm
warstwy  wzmachniajagcej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
(stanowisko nr 2).

W przypadku obcigzenia ruchem kategorii KR3-4 dodatkowo nalezy wykonaé warstwe

podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o wysokosci 15 cm.

Szczegotowy uktad warstw podioza gruntowego wraz z proponowanymi
sposobami  wzmocnienia przedstawiono na zataczonych ,Kartach otworéw

geotechnicznych”.

mgr Gabriel Martysz mgr Tomasz Zimniak dr inz. Szymon Weglinski
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Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych
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P.P.H.U. Gabriel Martysz
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zak.nr: 211

Profil numer 1

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Topolowa Obiekt: projektowana droga
Miejscowos¢: Ostonin Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz

Gmina: Przemet
Powiat: wolsztyriski

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: poziom przylegtego terenu

Skalal:25 Data wiercenia: 2022-03-18
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Usuna¢ nasyp niebudowlany.

Dogesci¢ dno powstatego wykopu do parametrow podioza G1.
Wykona¢ warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem C3/4.
W przypadku kategorii KR3-4 dodatkowo wykona¢ podbudowe pomocnicza - 15cm warstwy z C3/4.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 212
Plac Piask 2-430 Powi .
ac Piaskowy 6, 62-430 Powidz Profil numer 2 Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Topolowa Obiekt: projektowana droga System wiercenia: obrotowy
Miejscowos¢: Ostonin Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz

Rzedna: POZiom przylegtego terenu

Gmina: Przemet
Powiat: wolsztyriski

Skalal:25 Data wiercenia: 2022-03-18
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Usuna¢ nasyp niebudowlany.

Dogesci¢ dno powstatego wykopu i potwierdzi¢ i przyjete parametry podtoza G1.

W razie potrzeby wzmocni¢ ok. 10cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4.

W przypadku kategorii KR3-4 dodatkowo wykona¢ podbudowe pomocniczg - 15cm warstwy z C3/4.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



