Przedmiar

1 1 | I 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
il ROBOTY ROZBIORKOWE | MUROWE
1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na
d.1 KNR 4-01 0349-01 zaprawie wapiennej m3
1,3%2,2%0,25+2,04*3,1*0,25+1,2*3,1
*0,25+0,12*3,1*(2,35+11,89+7,05+
12) m3 11,592
RAZEM 11,592
2 Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach -
d.1 KNR AT-13 0105-07 podtoze z ceglty POD NADPROZA m
2*%1,2+2*3 m 8,4
RAZEM 8,4
3
d.1 KNR AT-44 0301-01 Nadproza TYPU L-19 m belki
2%1,2+2%*3 m belki 8,4
RAZEM 8,4
4 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115
d.1l KNR AT-44 0301-03 mm m belki
2%12 m belki 2,4
RAZEM 2,4
Uzupetnienie tynkdw kat.ll zwyktych - pasy
5 pokrywajgce bruzdy o szer. 10-15 ¢cm po
d.1 KNNR-W 9 1101-02  |nadprozach i sciankach dziatowych m
2%1,2+42*%3+47*3,1 m 30,1
RAZEM 30,1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie
otwordw w $cianach { w tym po oknach i
6 skrzydle drzwi) na zaprawie cementowo-
d.1 KNR 4-01 0304-01 wapiennej cegtami, z ociepleniem i tynkiem m3
0,515+
03*%2,2*0,25+1*1,4*0,25+0,5+0,149 m3 0,5+0,149
0,5150,515+
RAZEM 0,5+0,149
7 Scianki dziatowe systemu z bloczkdw z
d.1 KNR 9-17 0108-02 betonu komérkowego m2
3,1*(2+2,5+3,4*2+2,35)-2*1,8 m?2 38,715
RAZEM 38,715
8 Komin z dwiema wentylacjami dobrany do
d.1 KNR AT-450113-03 |kotta gazowego 2 funkcyjnego szt.
1 szt. 1




RAZEM 1
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
9 KNR 4-01 0108-09 samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami
d.1 0108-10 utylizacji m3
12 m3 12
RAZEM 12
2 POSADZKI
10 Wyréwnanie podiozy betonowych o
d.2 KNR 9-23 0102-06 nieréwnosciach do 10 mm m2
11,89 * 7,05 m2 83,825
RAZEM 83,825
11
d.2 KNR W-02 0101-05 Przeszlifowanie powierzchni BETONOWE)J m2
11,89 * 7,05 m2 83,825
RAZEM 83,825
Warstwy wyrdownawcze pod posadzki z
12 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
d.2 KNR 2-02 1102-01 zatarte na ostro m2
11,89 * 7,05 m2 83,825
RAZEM 83,825
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
13 zaprawy cementowej - dodatek lub
d.2 KNR 2-02 1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m?2
11,89 * 7,05 m?2 83,825
RAZEM 83,825
14 Posadzki z ptytek gresowych imitacja dtugiej
d.2 KNR-W 2-02 1111-04 |deski- dgb m2
83 m2 83
RAZEM 83
15 Cokoliki z ptytek gresowych imitacja deski-
d.2 KNR-W 2-02 1115-02 |dagb m
705*2+11,89%2-225-138+2*2+23
*2+3,4*3-1,8 m 51,25
RAZEM 51,25
3 TYNKI | OKtADZINY SCIAN
16
d.3 KNR W-02 0101-01 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
3,1*2*(11,7+7,05) m2 116,25
RAZEM 116,25
17 Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem
d.3 KNR 13-23 0501-01  [farby m2
3,1*2*(11,7 +7,05) m2 116,25
RAZEM 116,25
18 (z.VIl) Gruntowanie podtozy -powierzchnie
d.3 NNRNKB 202 1134-02 |pionowe m?2




3,1*%2*(11,7+7,05) +38,715 * 2 m?2 193,68
RAZEM 193,68
Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe,
19 wewnetrzne, wykonywane mechanicznie
d.3 KNR K-04 0302-03 grubosci8 mm m?2
193,68 m?2 193,68
RAZEM 193,68
20 Wewnetrzne gtadzie gipsowe
d.3 KNR 2-02 0815-04 dwuwarstwowe na $cianach m?2
174,36 m2 174,36
RAZEM 174,36
Licowanie $cian ptytkami w kolorze biatym o
pow. btyszczacej o wymiarach 30x60 cm na
21 zaprawie klejowej z wykoriczeniem gérnej
d.3 KNR-W 2-02 0840-06 |krawedzi listwg metalowg m2
2,1*(2,35+2,25)*2-1,8 m2 17,52
RAZEM 17,52
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
22 powierzchni wewnetrznych - podtozy
d.3 KNR-W 2-02 1510-03 |[gipsowych z gruntowaniem m2
193,68-2,1*2*(2,25+2,35) m2 174,36
RAZEM 174,36
4 STOLARKA | SLUSARKA
Montaz drzwi aluminiowych
23 dwuskrzydtowych Dz1 RAL 6002
d.4 KNR 0-19 1024-08 wyposazone w zamek z progiem opadajgcym m2
1,86 * 2,19 m2 4,073
RAZEM 4,073
Montaz okien aluminiowych 02=1, 02a=1
24 RAL 6002, profil 50mm. Okucia rozwierno-
d.4 KNR 0-19 1024-02 uchylne, m2
0,8 *1,4*1+0,97*0,61*1 m2 1,71
RAZEM 1,71
Montaz okien aluminiowych trdjdzielnych
25 01=2, RAL 6002, profil 50mm,Okucia
d.4 KNR 0-19 1024-02 rozwierno-uchyine, m2
2*38*1,4 m2 10,64
RAZEM 10,64
v SR DYy S S IR
@ sapdbabosplessnarpaneieboeerekaripromwes
ihalia R =t=bGadaddd RALGAGI i
2*1,15*2,2 m2 5,06
RAZEM 5,06
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu
27 zywiczno-kamiennego w kolorze jasny szary
d.4 KNR 2-02 2103-02 grubosci 20mm
0,3*(3,8*2+0,8*1+0,97*1) 2,81
RAZEM 2,81




Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe
Dw1 i Dw2- system bezprzylgowy kratka
wentylacyjna stal nierdzewna, oscieznica

28 regulowana. Peine, trzeci zawias, klamka
d.4 KNR AT-12 0109-05 prosta stal nierdzewna. m2
1*2%*2 m2 4
RAZEM 4
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5 SUFIT
Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-
29 kartonowych - 2-warstwy, na konstrukcji
d.5 KNR 9-09 0302-02 metalowej CD 60/27 na ruszcie systemowym m?2
83 m2 83
RAZEM 83
Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci
30 3 mm, wykonywane recznie na stropach na
d.5 KNR K-04 0305-06 podtozu z plyt gipsowo-kartonowych m2
83 m2 83
RAZEM 83
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
31 powierzchni wewnetrznych - podtozy
d.5 KNR-W 2-02 1510-03 |gipsowych z gruntowaniem m2
83 m2 83
RAZEM 83
6 DACH
Rozebranie obrdbek blacharskich muréw
32 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.
d.6 KNR 4-01 0535-08 2 blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
12*0,25+05* (8 +8 + 12} m?2 17
RAZEM 17
33d.6 KNR 0-17 2608-04 Gruntowanie $cian komina m2
0,6*4*0,6 m2 1,44
RAZEM 1,44
34 KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
d.6 analogia Scianach komina, szpachlowanie §cian i czap m?2
1,44 m2 1,44
RAZEM 1,44
T —— ~
35 Qghrana naroznikéw wypuktych k_omina_-’ ) | -
d.6 KNR 0-17 2609-08 katownikiem metalowym _ Ry .
06*4 m 2,4
RAZEM 2,4
36 Nalozenie podktadowe]j masy tynkarskiej-
d.6 NNRNKB 202 0927-01 |grutnowanie m2
1,44 m2 1,44
RAZEM 1,44
37 NNRNKB 202 2610-06 |Tynk cienkowarstwowy na kominie m?2
1,44 m2 1,44
RAZEM 1,44




38 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad
d.6 KNR 2-02 0507-02 25 cm z blachy z cynku m?2
Ogniomur 0,45 * (12,8 + 2 * 7,85) m2 12,825
Pas nadrynnowy 0,2*12,8 m2 2,56
RAZEM 15,385
39 Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy
d.6 KNR AT-40 0501-03  |asfaltowej m2
102,375 m?2 102,375
RAZEM 102,375
40 KNR AT-40 0502-02  |Gruntowanie podtoza natryskowo m2
102,375 m?2 102,375
RAZEM 102,375
Whykonanie izolacji dachu z wywinieciem na
ogniomur izolacji powierzchniowej z
41 membrany styrenowo-akrylowej zgodnie z
d.6 KNR AT-40 0503-06  |instrukcjg wybranego systemu m2
12,7*7,85+0,1*(11,9+ 7,45 * 2) m?2 102,375
RAZEM 102,375
Uszczelnienie stykéw nasad kominkdéw
42 wentylacyjnych oraz kominéw dymowych i
d.6 KNR 2-02 0617-06 spalinowych m
2,5 m 2,5
RAZEM 2,5
43 Rynny dachowe pétokragte 0 ér. 12 cm z
d.6 KNR 2-02 0509-03 blachy z cynku m
12 m 12
RAZEM 12
44 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z
d.6 KNR 2-02 0511-02 cynku m
4 m 4
RAZEM 4
45 KNR 2-02 0509-09 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
iZ ELEWACIA
46 Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30
d.7 KNR 2-02 1610-02 wysokoéci do 16 m m2
4*2*(13+38) m2 168
RAZEM 168
47 Ostony z siatki na rusztowaniach
d.7 KNNR 2 1505-01 zewnetrznych m2
168 m?2 168
RAZEM 168
Instalacje odgromowe rusztowan
48 KNNR 2 1506-01 zewnetrznych przysciennych o wysokosci do
d.7 2.52.5.2. 20 m - nowy uziom sztuczny m2
168 m2 168
RAZEM 168
Rozebranie rur spustowych z blachy nie
- nadajacej sie do uzytku. Rozebranie
49 elementéw naroznego wejscia do budynku-
d.7 KNR 4-01 0535-06 podest, niska $cianka. m
4 m 4
RAZEM 4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie
50 do uzytku. Rozebranie atrapy krawedzi
d.7 KNR 4-01 0535-04 dachowe;j. m
12 m 12




RAZEM 12
51 KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokiennikdw m
3,8*2+0,8*5 m 11,6
RAZEM 11,6
52 KNR-W 2-02 0923-01 |Ostony okien folig polietylenowg m2
38*14*2+08*14*5+1,86*2,2 m2 20,332
RAZEM 20,332
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
53 metodq lekkg-mokrg - oczyszczenie
d.7 KNR 0-17 2608-01 mechaniczne i zmycie m?2
3,7*12,7+2*4,05*%7,85+12,7*4,2- m2 143,583
RAZEM 143,583
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
54 metodg lekka-mokrg - impregnacja
d.7 KNR 0-17 2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie m2
143,583 m2 143,583
RAZEM 143,583
Przygotowanie podioza pod ocieplenie
55 metodg lekka-mokra - gruntowanie
d.7 KNR 0-17 2608-03 preparatem wzmacniajacym m2
143,583 m2 143,583
RAZEM 143,583
Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi metodg lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
56 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr
d.7 KNR 0-17 2609-01 14cm docieplenia m?2
4,2*(2,5+1,65)-2*08%*1,4+0,8*%2,2+ m2 17,72
RAZEM 17,72
Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
57 przymocowanie ptyt styropianowych za
d.7 KNR 0-17 2609-04 pomoca dybli plastikowych do scian z cegly szt.
17,72 szt. 17,72
RAZEM 17,72
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych -
58 przyklejenie jednej warstwy siatki na
d.7 KNR 0-17 2609-06 $cianach m2
143,583 m2 143,583
RAZEM 143,583
59 Tynki mineralny wykonywane recznie -
d.7 KNR 0-33 0126-01 warstwa poérednia m2
3,75%12,7+3,45*12,7+2 *3,6*7,85- m2 127,628
RAZEM 127,628
Tynki mineralne zacierany na gtadko- kolor
zielony i typ baranek ziarno do 2 mm-
60 kremowo-biat,y wg projektu kolorystyki
d.7 KNR 0-33 0126-02 elewacji m2
127,628 m2 127,628
RAZEM 127,628
61 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -
d.7 KNR AT-31 0505-03  |wykonany recznie na $cianach cokotu m?2
0,65*2*(7,85+12,7) m2 26,715
RAZEM 26,715




Ocieplenie $cian budynku ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrg przy ~ e
62 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - b
d.7 KNR 0-17 2609-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2 .
0,15*(1,4*12+0,8*5+3,8*2) m2 4,26
RAZEM 4,26
Ocieplenie scian budynku ptytami
styropianowymi metoda lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona
63 naroznikéw wypuktych katownikiem
d.7 KNR 0-17 2609-08 metalowym m
1,4*12+0,8*5+3,8%*2 m 28,4
RAZEM 28,4
Ocieplenie $cian budynku ptytami
styropianowymi metodg lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na
oéciezach. W strefie naroznego okapu po
impregnacji konstrukcji montaz plyty OSB
64 22mm x2 i dalszy cigg ocieplenia z tynkiem
d.7 KNR 0-17 2609-07 na gtadko. m2
426  m2 4,26
RAZEM 4,26
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
65 tynku mineralnego -natozenie na podioze -
d.7 KNR 0-17 0927-01 warstwa posrednia m2
4,26 m2 4,26
RAZEM 4,26
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego wyk. rgcznie na
66 uprzednio przygotowanym podfozu na
d.7 KNR 0-17 0927-05 osciezach o szer. do 30 cm m2
4,26 m2 4,26
RAZEM 4,26
67 Spadki pod obrdébki blacharskie z zaprawy-
d.7 KNR 2-02 0923-04 pod parapety zewnetrzne m2
0,15 * (2 *3,8+5 * 0,8) m2 1,74
RAZEM 1,74
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
68 cm- podokienniki zewnetrzne z blachy
d.7 NNRNKB 202 0541-02 |powlekane]j w kolorze RAL 6002 m2
0,25*(2*3,8+5%*0,8) m2 2,9
RAZEM 2,9
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" LAGASRODAROWMADIETERENL
F Lo A\llmll{l
7 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
d.9 KNR 2-31 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|-I] m
\ 36,2 m 362 /
N RAZEM / 36,2
72 x tawa betonowe B15 pod krawezniki i /
d.9 KNR'Q-31 0402-03 obrzeza zwykte (analogia) m3 /
N\ 0,2*0,2*(4,17+4,51+10,5+2,4+2,4 + m3 a7
\ RAZEM 1,447
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
73 15x30 cm na podsypce cementowo-
d.9 KNR 2-310403-03\, |piaskowej m /|
36,2 m/ 36,2
VAR EY, 36,2
74 |
d.9 KNR 2-31 0101-01 VY
m2 73,71
RAZEM 73,71
75
d.9 KNR 2-31 0101-02 m2
m2 73,71
RAZEM 73,71
Reczne profilowdnie i zageszczenie Pppditoza
76 pod warstwy Jonstrukcyjne nawierzchij w
d.9 KNR 2-31 0103-01 gruncie ka ) m2
/ 73"% m2 73,71
/ \ RAZEM 73,71
77 woz ziemi samochodami skrzyniowymi na
d.9 KNR 4-01 0108-01 odleglos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l m
/ 173,71* 0,35 m3 \ 25,799
/ \|RAZEM 25,799
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi -
za kazdy nastepny 1 km do catkowitej od|
78 10km
d.9 KNR 10108-04 Krotnos¢ =9 m3
/ 25,799  m3 25,7 .
V4 | [ ) RAZEM . 25,799
4
Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-
79 31,5mm) warstwa gérna o gr. 8cm po
d.9 KNR 2-31 0114-03 zageszcezeniu o m2
/ o 73,714 m2 73,71 \
e | RAZEM 73,XL
- % Pronaiomes - e raamonsiatn o \



Sbpbininlemtaiobing. g o002 o ko dieclaloiely
w84,  Berprodahbonm=
e erdmd s} R orprEe
73,71 m2 73,71
RAZEM 73,71
viisimudiouebiot —
2= pkladane e podayuce Lemenlow,
73,71 m2 73,71
RAZEM 73,71
Obrzeza betonowe o wymiarach 20*6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
82 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa-
dJ9 KNR 2-31 0407-05 OPASKA m
13,8*2+8,8*2 m 45,2
RAZEM 45,2
83 Warstwa piaskowa —~ w opasce przy
d.9 KNR 2-31 0202-01 budynku - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0,5*2*(13,8+38,8) m2 22,6
RAZEM 22,6
Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa
jezdni rozécielana recznie - kazdy dalszy 1 cm
84 grubosci po zageszczeniu
d.9 KNR 2-31 0202-02 Krotnos¢ = 10 m2
22,6 m2 22,6
RAZEM 22,6
Sadzaciad i Sdicai "
e naturalnych projektowana zielen ostonowa w
d.9 MO?,OZL-M formie zageszczonego zywoptotu szt.
25 szt.
N RAZEWS 25
86 /
d.9 analiza wlasna Zakup, dostawa i montaz: gazon na kwiaty szt. /
3| s 3
N ) RAZEM 3
87 \ /
d.9 analiza witasna Zakup, dostawsj montaz: tawki z opagsfem szt.
\ / 2 szt. 2
RAZEM 2
88
d.9 analiza wiasna kpl.
kpl. 1
: RAZEM il
89
d.9 analiza wtasna l
Y kpM 1
d “NRAZEM 1
90 Humusowanie z obsianiem przy grubbdsci
d.9 KNR 2- 510-01 warstwy humusu 5 cm i m2
. L 467,1 m2 4
RAZEM 467,1
91 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych \
KNR 2-21 0702-01 na terenie ptaskim R=0.955 m?2
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