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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 17 i cze$¢ budynku nr 16, wchodzgce w skiad
kompleksu budynkéw Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. 3- go Maja 13-15
w Zabrzu.

Podstawg opracowania przedmiotowej ekspertyzy technicznej jest tryb:

— §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r., poz. 1225), z uwagi na konieczno$¢ innego sposobu spetnienia wymagan przepisow
techniczno-budowlanych, wskazanych w dalszej czesci ekspertyzy;

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy technicznej wykorzystano archiwalng dokumentacje
obiektu, a takze ustalenia z wizji lokalnej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
budowlanego, przeprowadzonej na terenie budynku. W ekspertyzie technicznej zaproponowane
zostang rozwigzania zamienne, ktdére w ocenie autoréw catkowicie zrekompensujg brak spetnienia
wskazanych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, a jednoczesnie
nie bedg powodowaé zagrozenia zycia ludzi i bezpieczenstwa mienia. Rozwigzania te ograniczajg
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

a) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

b) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz budynku,

C) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub

tereny przylegte,

d) zapewniajg mozliwosé ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

e) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

2. Opis budynku

Catos¢ opracowania formalnie stanowi czes$¢ jednego budynku, ktéra w ramach projektowanych
rozwigzan zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa. Jednak z uwagi na przyjete na terenie
szpitala nazewnictwo obiektéw, w przedmiotowym opracowaniu poszczegolne segmenty nazywane sg
budynkami nr 16 i nr 17.

Budynek szpitalny nr 17 usytuowany przy skrzyzowaniu ulic 3-go Maja i Krasinskiego w Zabrzu
byt uzytkowany w catosci jeszcze w latach 2010’tych, obecnie uzytkowany jest parter i czes¢ pietra |
(kuchnia mleczna, gabinety lekarskie, poradnia, administracja). Pietro Il jest nieuzytkowane, takze
piwnica nie petni funkcji uzytkowych. Budynek w catosci podpiwniczony.

Budynek jest wpisany do ksiegi rejestru zabytkdw nieruchomych pod numerem A/877/2021.
Budynek znajduje sie w zespole zabudowy Szpitala, ktory takze jest wpisany do ksiegi zabytkow
nieruchomych pod numerem A/872/2021 z dnia 20.09.2021r.

Budynek nr 17 wzniesiono prawdopodobnie na przetomie XIX i XX wieku w konstrukcji murowej,
stropy drewniane z wyjatkiem piwnic, gdzie wykonano odcinkowy strop Kleina. Budynek nakryty
wiezbg dachowa, ktdra zostata wyremontowana kilka lat wczesniej, wymieniono takze dachéwke
(podwojna karpidowka). Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Klatka schodowa stalowo-
betonowa. Wykonczenie pomieszczenh: posadzki ceramiczne (czes$¢ Scian to Scianki dziatowe z ptyt
GK grubosci 5-6cm), tynki dobrej jakosci, sufity malowane, tynk na trzcinie na deskowaniu
mocowanym do konstrukcji drewnianej. Instalacje sanitarne i elektryczne do wymiany w catoéci, a
nowe dostostosowane do projektowanej funkcji, przytacza pozostang bez zmian.

Budynek wyposazony w instalacje:

e co0 — zasilang z wymiennikowni w innym budynku,
e elektryczna,

e wodno-kanalizacyjna,

e wentylacji mechanicznej.
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3. Zakres przebudowy.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje przebudowe budynku nr 17 (bez parteru i piwnic
oraz poddasza) oraz przebudowa fragmentu budynku nr 16 (pietro 1), ktéra potgczy oba budynki
w jeden uktad funkcjonalny.

Pietro | i Il budynku nr 17 oraz fragment pietra | budynku nr 16 bedg przebudowywane
i dostosowane do funkcji administracyjnych szpitala (parter budynku nr 17 bedzie przeznaczony na
funkcje apteki szpitalnej — odrebne pozwolenie na budowe).

Zachowuje sie ukfad korytarzowy budynku z niewielkimi korektami pomieszczen, wydzielono
wezly sanitarne, oraz na przedtuzeniu korytarza pietra | budynku nr 17 wykonano przebicie do
sgsiedniego budynku nr 16, pokonujgc réznice pozioméw okoto 50cm (3 stopnie). W tej czesci
zaprojektowano gabinety dyrekcji szpitala z salg zebran (okofo 20 osoéb).

W budynku po realizacji zadan wynikajgcych z przedmiotowej ekspertyzy nie beda wystepowaty
elementy, w oparciu, o ktére obiekt nalezatoby uznaé za zagrazajacy zyciu ludzi, w rozumieniu §16
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w _sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pé6zn. zm.) [3].

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

4.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Budynek nr 17 posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe i jest podpiwniczony.
Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
goérnej ptaszczyzny stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg osfaniajgcej, wynosi 12,54 m i zgodnie z obowigzujgcymi ,warunkami technicznymi” [2],
budynek zalicza sie do grupy $redniowysokich (SW).

Budynek nr 16 (w cze$ci objetej opracowaniem) posiada 2 kondygnacje nadziemne, w niewielkiej
czesci podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows, tgcznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, wynosi 8,03 m.

Podstawowe dane liczbowe:

=  powierzchnia catkowita: ok. 2227,08 m?
= powierzchnia catkowita piwnica ok. 424,67 m?2
= powierzchnia catkowita parter ok. 441,51 m?
= powierzchnia catkowita 1 pietro ok. 510,46 m?
= powierzchnia catkowita 2 pietro ok. 376,62 m?
= powierzchnia catkowita poddasze ok. 473,82 m?2
= kubatura: ok. 6156 m?

4.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku wystepujg materiaty i substancje typowe dla kazdej z dwdch podstawowych funkciji.
W czesci obejmujgcej apteke — srodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki; w czesci
administracyjnej — elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (meble biurowe itp.). W budynku
wystepowac¢ mogg takze ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane w niewielkich
ilosciach, jako srodki dezynfekcyjne badz w postaci lekow. Przechowywane w hermetycznie
zamknietych opakowaniach jednostkowych producentéw.

4.3. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen technicznych, gospodarczych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?Z.
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4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

W analizowanym obiekcie z uwagi na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi. Poddasze budynku jest nieuzytkowe, w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze, funkcjonalnie powigzane z czescig ZL.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie beda wystepowaly przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

4.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego wielokondygnacyjnego
kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi wynosi — 5000 m?2.

Zakres opracowania stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 2227,08 m2. Granice strefy
pozarowej od poradni dzieciecej znajdujgcej sie w budynku nr 16 po stronie zachodniej stanowi¢ bedag
sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 ($ciany oddzielenia
pozarowego opierajg sie na elementach konstrukcyjnych posiadajgcych klase odpornosci ogniowej
R120 — nizsza klasa stropu nie wptynie na odporno$¢ ogniowg $ciany oddzielenia pozarowego), drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI6GO0/EIS60, okna przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej EI60, strop o klasie odpornosci ogniowej REI60. Na poziomie dachu w miejscu
przebiegu $ciany oddzielenia pozarowego wyprowadzona zostanie ona co najmniej 30 cm ponad
przekrycie dachu.

Na granicy strefy pozarowej zachowano pionowe pasy o klasie odpornosci ogniowej EI60
wykonane z materiatdw niepalnych o szerokosci co najmniej 2m, za wyjatkiem pasa na poziomie
parteru i 1 pietra od strony potudniowej, ktére posiadajg szerokos¢ odpowiednio 1,89m i 1,26m. Od
strony budynku nr 18 wydzielony zostanie $ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120, otwory okienne w budynku nr 17 usytuowane pod kontem 90° do budynku nr 18,
oraz znajdujgce sie ponad dachem budynku nr18, wykonane zostang jako przeciwpozarowe w klasie
odpornosci ogniowej E60/EI60.

Dodatkowo zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 zostanie
pomieszczenie 2.13 (przestrzen niedostepna).

Przejscia instalacji w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego oraz poprzez przepusty
o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, niebedgce elementami oddzielen przeciwpozarowych,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza,
zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.

Kanaty wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazone
zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS
120.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Dla budynku S$redniowysokiego zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wymagana jest

klasa ,B” odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
za wyijatkiem drewnianej konstrukcii stropdw ktorej nie da sie zabezpieczyd.

Oznacza to nastepujaca klase odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?

Klasa odpornosci 16wna
ozarowej budynku G i sci sci i
Y ] y konstrukcja konstrukcja strop? sciana Y 2 sciana ) przekrygle
2 dachu zewnetrzna®), 2, wewnetrzna®), dachu?,
nosna
1 2 3 4 5) 6 7
,B” R 120 R 30 REI60 E 160 El 30 RE 30
(o)
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Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sposdb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:
a) gtdwna konstrukcja nosna R 120 — murowana — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu — R30 — drewniana konstrukcja dachu budynku nr. 16 i 17 zostanie
zabezpieczona do NRO, brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej — warunek nie jest
spetniony,

c) przekrycie dachu — RE30 — warunek niespetniony,

d) stropy REI60 — strop nad piwnicg klaina — zostanie zabezpieczony do klasy REI60, reszta
stropéw drewniana, w ramach prowadzonych prac stropy zostang obudowane do klasy
odpornosci_ogniowej REI30, (REI60 na granicy stref pozarowych) — warunek nie jest
spetniony,

e) Sciany zewnetrzne EIB0 (o<—i) w zakresie pasdéw miedzykondygnacyjnych o wysokosci
minimum 80 cm — murowane — warunek spetniony,

f) sciany wewnetrzne — EI30 w zakresie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, w korytarzu
czystym (w obrebie pom. przygotowania lekéw) wystepujg bezklasowe otwory podawcze w
obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej, Sciany wewnetrze w pomieszczeniach przygotowania
lekow dla ktérych nie okresla sie tgcznie przejscia ewakuacyjnego posiadajg bezklasowe
otwory podawcze — warunek nie jest spetniony

g) obudowa klatek schodowych — REI60 (EI60) — warunek spetniony

h) konstrukcja schodéw R60 — klatka stalowo-betonowa (stal obetonowana). Profile stalowe
biegnace na krawedzi stopnic zostaty zalane betonem tgcznie z biegiem i stopnicami, otulina
profilu stalowego okoto 4cm — warunek spetniony.

4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo poZarowe.

Budynki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 przy ul. 3- go Maja 13-15 w Zabrzu, na dziatce nr 3845/14.

Od strony wschodniej i pétnocnej analizowane budynki zlokalizowane sg w granicy z dziatkami
drogowymi. Od strony zachodniej i potudniowej odlegtos¢ od granicy dziatki przekracza znacznie
4,0m.

Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw wynosi co najmniej 8,0m od strony pdétnocnej i wschodniej.
Od strony potudniowej graniczy z budynkiem nr 18, kiéry zostanie wydzielony jako odrebna strefa
pozarowa. Od strony zachodniej przylega do jedno pietrowego budynku poradni dzieciecej (parter),
pietro | nieuzytkowane - budynek nr 16, wydzielony zostanie jako odrebna strefa pozarowa. Catos¢ w
zabudowie pierzejowe;j.

4.9.  Warunki ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob.

Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe:
= Klatka schodowa K1 (budynek nr 17)

— Z piwnicy na parter posiada schody zabiegowe (piwnica nie przeznaczona na pobyt
ludzi), szerokosc¢ biegu 1,25m, szeroko$¢ spocznika 1,6m, max wysokos¢ stopni 18,4cm,

— Z parteru na 1 pietro posiada 4 biegi schodowe, szeroko$¢ biegéw co najmniej 1,33m,
szerokos¢ spocznikéw co najmniej 1,41m, wysokos¢ stopni 15,6cm,

— Z 1 pietra na 2 pietro posiada 3 biegi schodowe, szeroko$¢ biegéw co najmniej 1,24m,
szerokos¢ spocznikéw co najmniej 1,41m, wysokos¢ stopni 15,2cm,
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— Z 2 pietra na poddasze 2 biegi schodowe, szeroko$¢ biegdw co najmniej 1,33m,
szerokos¢ spocznikéw co najmniej 1,18m, wysokos¢ stopni 15¢cm,

—  stanowi potgczenie wszystkich kondygnacji budynku,

— wydzielona zostanie $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI6G0 oraz
zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z
samozamykaczem,

—  zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w postaci klapy dymowej
o powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej co najmniej 5% rzutu poziomego klatki
schodowej oraz zapewniony zostanie naptyw powietrza uzupetniajacego do oddymiania
przez drzwi wejsciowe otwierane automatycznie.

— drzwi i okno wzdtuz wyjscia z klatki schodowej na zewnatrz budynku wykonane zostang
jako przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60,

— miedzy otworem okiennym klatki schodowej, a oknem nieposiadajgcym deklarowanej
klasy odporno$ci ogniowej w sgsiedniej Scianie zewnetrznej usytuowanej pod kgtem
prostym odlegto$¢ wynosi 1,17m.

= Klatka schodowa K2 (budynek nr 16) — klatka usytuowana na pofgczeniu budynkéw nr
16 i nr 17, nie stuzy do ewakuacji ludzi znajdujgcych sie w rozpatrywanej w
przedmiotowej ekspertyzie strefie pozarowej budynkéw nr 16 i nr 17

— Czterobiegowa, szerokos¢ biegéw co najmniej 1,05m, szerokos¢ spocznikéw co najmniej
1,13m, wysokos¢ stopni 17,5¢cm,

— stanowi potgczenie parteru z pietrem budynku,

— wydzielona zostanie $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 oraz
zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60 z
samozamykaczem,

— klatka stanowi potgczenie parteru z pietrem i znajduje sie w rozpatrywanej w przedmiotowej
ekspertyzie strefie pozarowej, to jest w budynku $redniowysokim, w zwigzku z czym
formalnie powinna by¢ wyposazona w_samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, przy czym
stuzy do ewakuacji ludzi przebywajgcych w sgsiedniej strefie pozarowej (czes¢ budynku nr
16 — poza zakresem ekspertyzy).

Ponadto w budynku nr 16 wystepujg schody prowadzace na poddasze nieuzytkowe wykonane jako
zabiegowe o szerokosci 0,8m, i wysokos$ci stopni nie przekraczajgcej 20cm.

Wyzej wymienione szerokosci zostaly podane jako wymiary uzytkowe w Swietle (ij. mierzone
miedzy statymi elementami oraz balustradami).

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszczen, dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m, a przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. —
warunek spetniony.

W budynku wystepuje zaréwno jeden jak i dwa kierunki ewakuacji. W przypadku stref
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZLIII dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
jak i przy dwéch kierunkach ewakuacji, wynoszace odpowiednio 30m w tym nie wiecej niz 20m po
poziomej drodze ewakuacyjnej, oraz 60m i 120m zostang zachowane. Dtugos¢ dojscia
z najniekorzystniej utozonych pomieszczen wynosi niespetna 18m.— warunek spetniony.

Wysokos$é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie lokalne
obnizenie do wysoko$ci 2m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m — warunek spetniony.

Szerokos$é poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob. Warunek spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny
mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.
Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w kidrych przebywa maksymalnie do 3 oséb (szerokos¢ drzwi
moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Warunek spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi — warunek ten bedzie spetniony. Drzwi
zawezajgce szerokosci korytarzy bedg wyposazone w samozamykacze.
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W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych istniejgcych i projektowanych powinna wynosi¢ nie mniej niz 2m.
Warunek ten jest spetniony.

Drzwi wieloskrzydiowe w budynku powinny posiadaé szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta co
najmniej 0,9m. Powyzszego nie spetniajg drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z korytarza przy
budynku nr 18 i drzwi prowadzgce z klatki schodowej K1, ktére posiadajg réwny podziat skrzydet

drzwiowych.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewngtrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,2m. Wyjscia z
budynku posiadajg nastepujgce szerokosci: wyjscie z klatki K1 drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
1,4m, z réwnym podziatem skrzydet drzwiowych. Wyjscie z klatki K2 drzwi o szerokosci 1,1m
posiadajgce nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci 0,9m. Wyjscie z korytarza przy budynku nr
18 o szerokosci 1,30m, z réwnym podziatem skrzydet drzwiowych — Warunek nie jest spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku wpisanego do rejestru zabytkbw moga
otwiera¢ sie do wewnatrz budynku.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
—  materiatéw i wyrobéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
— wyktadzin podiogowych i okfadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,
—  sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

4.10. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

W instalacji elektrycznej zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy
wytgcznik pradu powinien byé usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku lub giéwnym przytgczu
energii elektrycznej i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w
tym zespotu prgdotwoérczego.

Analizowany budynek wyposazony zostanie w system wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej. Kanaty wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy wydzielajagce pomieszczenie
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci EIS 120.

Centralne ogrzewanie realizowane z wymiennikowni znajdujgcej sie w innym obiekcie.

Budynek chroniony jest instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym, zgodnie z
obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

4.11. Dobor urzqdzen przeciwpoziarowych w obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek w zakresie rozpatrywanej strefy pozarowej wyposazone zostang w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym spetniajgca
wymagania obowigzujacych przepiséow przeciwpozarowych w tym zakresie. Zasieg hydrantu 25 w
poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie strefy pozarowej lub pomieszczenia z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu rzutu pradu
gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dlugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi 33m. Instalacja
powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnos¢ 1,0 I/s, przy cisnieniu
0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosé jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnaciji budynku, z dwéch sgsiednich hydrantéw.

Szczegolowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Instalacja oddymiajgca

Klatka schodowa K1 zostanie wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego, zaprojektowany
wg zasad wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Do usuwania dymu przewidziano klape dymowg
0 wymaganej powierzchni czynnej oddymiania, co najmniej 5% powierzchni najwiekszego rzutu
poziomego danej klatki schodowej, z zapewnieniem automatycznego otwarcia otworu
napowietrzajgcego.

Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobdr elementéw systemu (centrale
oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposéb ich rozmieszczenia zostang
okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Drogi ewakuacyjne w budynkach w zakresie rozpatrywanej strefy pozarowej zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskich Norm w tym
zakresie. Natezenie os$wietlenia awaryjnego w celu wtasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych
wynosi, co najmniej 1 Ix w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego.

Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegoélnosci dobor elementéw systemu, a takze
sposob ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe w ilosci 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2
powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co
najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane zostang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-EN I1SO 7010:2012. Czes¢ gasnic rozmieszczona w szafkach hydrantowych (oznakowanych
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy w tym zakresie).

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku w ilosci 20 dm3/s zapewnia miejska sie¢
wodociggowa z zabudowanymi na niej hydrantami DN80. Hydranty o wydajnosci 10 dm3/s przy
cidnieniu 0,2 MPa zlokalizowano od 5m do 75 m i do 150 m od budynku. Najblizsze hydranty
zewnetrzne zlokalizowano na placu wewnetrznym Szpitala oraz przy skrzyzowaniu ulic KrasiAskiego i
3-go Maja.

4.14. Droga pozarowa.

Dla budynku znajdujgcego sie w ciggu zabudowy pierzejowej nalezy zapewni¢ droge pozarows,
przebiegajgcg na catej dtugosci elewac;ji frontowej. Droge pozarowg dla budynku nr 16 i nr 17 stanowi
ul. 3-go Maja i ul. Zygmunta Krasinskiego, ktére posiadajg szerokos$¢ co najmniej 4m, nacisk na o$ 10
ton, promien tuku zewnetrznego co najmniej 11,0m i zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania.

Droga pozarowa usytuowana jest w odlegtosci 5-15m wzgledem elewac;ji frontowych i potgczona
jest z wyjsciami ewakuacyjnymi przez ktére zapewniony jest dostep do obu budynkéw, utwardzonymi
dojsciami o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.
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5. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepisow techniczno —

budowlanych, ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W wyniku dokonanej szczegdtowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy

opracowania stwierdzili, ze spelnienie wszystkich wymagan w sposdb wprost wynikajgcy z
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225) nie jest w tym
budynku mozliwe.

a)

b)

c)

d)

Dotyczy to:
szerokosci biegéw klatki K2 i spocznikéw klatki K1 i K2 (§68 ust. 1 2).

Spetnienie powyzszych wymagan nie jest mozliwe ze wzgledéw typowo konstrukcyjnych i
budowlanych. Doprowadzenie do odpowiedniej szeroko$ci spocznikéw i biegéw tych klatek oraz
wysokoSci stopni wymagatoby naruszenia konstrukcji nosnej obiektu.

klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu i jego przekrycia, stropéw, scian
wewnetrznych budynku (§216 ust. 1).

Dach w budynku wykonany jest w konstrukcji drewnianej, ktéra w ramach prowadzonych prac
zostanie zabezpieczona do stopnia NRO, ponadto konstrukcja i przekrycie dachu zostang
oddzielone od przestrzeni uzytkowych poprzez obudowe stropu o klasie odpornosci ogniowej
EI30, w zwigzku z czym nieprawidtowo$¢ nie wplynie negatywnie na warunki bezpieczenstwa
pozarowego w budynku. Stropy w budynku wykonano w konstrukcji drewnianej, z uwagi na
zabytkowy charakter obiektu nie ma mozliwo$ci wymiany stropéw drewnianych na zelbetowe, w
ramach prowadzonych prac stropy zostang zabezpieczone od spodu i od géry wg. rozwigzania
systemowego do klasy odpornosci ogniowej REI30 i lokalnie REI60. Zabezpieczenie stropéw do
wyzszej klasy odpornosci ogniowej nie jest mozliwe z uwagi na nadmierne docigzenie stropu,
ktéry nie bedzie w stanie przenie$é ciezaru zabezpieczen. Sciany wewnetrze w pomieszczeniach
przygotowania lekéw dla ktérych nie okreSla sie tgcznie przejScia ewakuacyjnego posiadajg
bezklasowe otwory podawcze, zastosowanie otworéw podawczych wynika ze specyfiki pracy
apteki szpitalnej, a przede wszystkim zwigzane jest z przygotowaniem lekéw. W ocenie autoréw
ekspertyzy zabudowa powyzszych otworéw przegrodami przeciwpozarowymi nie wniesie
znacznej poprawy bezpieczenstwa pozarowego, ponadto wszystkie pomieszczenia
przygotowania lekbw w zasadzie stanowig zespot pomieszczen do ktérego wstep majg jedynie
wybrani pracownicy.

stopnia rozprzestrzeniania ognia stropéw w budynku (§216 ust. 2).

Stropy w budynku wykonane zostaty w konstrukcji drewnianej, z uwagi na zabytkowy charakter
obiektu nie ma mozliwosSci wymiany stropéw drewnianych na Zelbetowe, w ramach
prowadzonych prac stropy zostang zabezpieczone od spodu i od goéry wg. rozwigzania
systemowego do klasy odpornosci ogniowej REI30, natomiast nie ma mozliwos$ci zabezpieczenia
Srodkami ogniochronnymi drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

szerokosci pionowego pasa o klasie odpornosci ogniowej EI60 z materiatlu niepalnego na
granicy stref pozarowych (§235 ust. 2).

Na granicy ze strefg pozarowg budynku 16 nie zostanie zachowana wymagana Szeroko$c
pionowych pasow wzdtuz Sciany oddzielenia pozarowego, na parterze szeroko$¢ pasa wynosi
1,89m i jest nieznacznie zawezona, w zwigzku z czym majgc na uwadze zabytkowy charakter
obiektu, oraz niespetnienie wymagania w niewielkim stopniu, nieprawidfowoSc¢ nie wpftynie
negatywnie na warunki bezpieczenstwa. Ponadto pas na pietrze posiada szeroko$c¢ 1,29m,
zZnajduje sie na granicy z klatkg schodowg K2, ktéra nie jest przeznaczona do ewakuacji, w
zwigzku z czym nieprawidtowo$¢ nie wptynie negatywnie na warunki bezpieczenstwa
pozarowego i warunki ewakuacji.

szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku (§239 ust. 4).

Wyjscie prowadzgce na zewnatrz budynku z klatki K2 posiada szeroko$¢ 1,1m i jest nieznacznie
zawezona, ponadto klatka schodowa K2 nie jest przeznaczona do ewakuacji. Z uwagi na
zalecenia konserwatorskie, oraz szeroko$¢ nadprozy nie ma mozliwosci zabudowania szerszych
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drzwi. W sytuacji, kiedy szeroko$c tych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 osob), ktére tymi drzwiami bedg musiaty sie
ewakuowac w warunkach zagrozenia, warunek doprowadzenia ich wymiaréw do stanu zgodnego
Z przepisami jest nieuzasadniony

f)  szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych (§240 ust. 1).

Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z klatki K1 i z korytarza przy budynku nr 18 wykonane
zostaly jako drzwi dwuskrzydiowe z réwnym podziatem skrzydet. Z uwagi na zalecenia
konserwatorskie, nie ma mozliwo$ci wymiany drzwi. W sytuacji, kiedy szerokoS¢ tych drzwi
zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci osob (wg przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100
0SOb), ktore tymi drzwiami bedg musialy sie ewakuowa¢ w warunkach zagrozenia, warunek
doprowadzenia ich wymiaréw do stanu zgodnego z przepisami jest nieuzasadniony

g) klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust.1).

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci budynku stanowigcej pomieszczenia
przygotowania lekow posiada bezklasowe otwory podawcze, zastosowanie otworéw podawczych
wynika ze specyfiki pracy apteki szpitalnej, a przede wszystkim zwigzane jest z przygotowaniem
lekéw. W ocenie autorow ekspertyzy zabudowa powyzszych otworéw przegrodami
przeciwpozarowymi nie wniesie znacznej poprawy bezpieczenstwa pozarowego, ponadto
wszystkie pomieszczenia przygotowania lekéw w zasadzie stanowig zespdt pomieszczen do
ktérego wstep majg jedynie wybrani pracownicy.

h) odlegtosci miedzy sSciang zewnetrzng stanowigca obudowe klatki schodowej K1, a inng
$ciang tego budynku usytuowang pod katem prostym (§249 ust. 6);

Sciany zewnetrzna stanowigca obudowe klatki schodowej, lub $ciana budynku usytuowana pod
katem prostym do Sciany klatki schodowej powinna posiadac klase odpornosci jak dla stropéw
budynku czyli REI60. Odlegto$¢ miedzy otworem okiennym klatki schodowej, a oknem
nieposiadajgcym deklarowanej klasy odporno$ci ogniowej w sgsiedniej $cianie usytuowanej pod
katem prostym wynosi 1,17m. Biorgc pod uwage fakt ze nieprawidtowo$c¢ wystepuje pomiedzy
klatkg schodowg, a pomieszczeniem fazienki, brak spetnienia wymaganej klasy odpornoSci
ogniowej nie bedzie miat negatywnego wpfywu na warunki ewakuacji w klatce schodowej, przede
wszystkim z uwagi na fakt, ze pozar w pomieszczeniach sanitarnych jest niezwykle mafto
prawdopodobny, ponadto, z kondygnacji istnieje alternatywna mozliwo$¢ ewakuacji przez klatke
schodowg K2.

i) wyposazenia klatki schodowej K2 w samoczynne urzadzenia oddymiajgce (§245);

Klatka schodowa nr 2 stanowi pofgczenie parteru z pietrem i znajduje sie w rozpatrywanej w
przedmiotowej ekspertyzie strefie pozarowej, to jest w budynku $redniowysokim, w zwigzku z czym
formalnie powinna by¢ wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce. Istotny jest fakt, ze
klatka ta stuzy do ewakuacji ludzi przebywajgcych w sgsiedniej strefie pozarowej (czes$¢ budynku nr
16 — poza zakresem ekspertyzy), stgd w przypadku konieczno$ci ich ewakuacji, po przejsciu do tej
klatki osoby te znajdg sie w migjscu bezpiecznym.

Pozostate wymagania wynikajace z przepisbw techniczno-budowlanych zostang w
rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio z nich wynikajgcy. W zwigzku z tym
konieczne staje sie zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury [2] | zaproponowanie takich rozwigzan zastepczych, ujetych w koncepgciji
bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku z ktérymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang
warunki gwarantujgce mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak réwniez prowadzenia
dziatan dla ekip ratowniczych.
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6. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczegodlnosci ,techniczno-budowlane” powodujg,
ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w
obowigzujacych ,warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpozarowych. Wymagania te zostaty
przedstawione w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy. W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie
koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni akceptowalny poziom bezpieczehstwa. Aby
koncepcja taka byta wiasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym
obiekcie mogg powstaé, uwzgledniajgc aktualne jego przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy
rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spowodowaé
dla oséb uzytkujgcych budynek. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ pozar
stwarzajgcy potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i
toksycznych produktéw spalania. Wobec czego, poczgwszy od kondygnacji potozonych najnize;:

e pozar w pomieszczeniach piwnicy, nieprzeznaczonych na pobyt ludzi (dostepnych z klatki K1)
moze by¢ niezauwazony przez diuzszy czas i przy braku zamkniecia tej kondygnacji drzwiami
o deklarowanej odpornosci ogniowej, stanowi¢ zagrozenie dla wyzszych kondygnaciji, z uwagi
na swobodne rozprzestrzenianie sie dymu,

o Kklatki schodowe nie posiadajg obudowy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, oraz klatka
schodowa K1 nie jest wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, w zwigzku z czym
nie stanowi przestrzeni w petni bezpiecznej do ewakuacji,

e elementy konstrukcyjne budynku zostaly wykonane jako bezklasowe, w zwigzku z czym nie
zapewniajg bezpieczenstwa uzytkownikom budynku w okreslonym czasie,

e pozar w pomieszczeniach nieuzytkowego poddasza, z uwagi na fakt, iz nie sg to
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, bedzie niezauwazony przez dtuzszy czas,
co spowoduje rozprzestrzenianie sie dymu na drogi komunikacji ogolne;.

W zwigzku z powyzszym, zdaniem autorow ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan
eliminujgcych mozliwos¢ wystgpienia skutkéw opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajgcych
przede wszystkim mozliwos¢é ewakuacji ludzi. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na wydzieleniu pozarowym pomieszczen
przestrzeni objetej przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania jako odrebna strefa pozarowa,
mozliwosci sprawnej ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych i biernych
zabezpieczeh ograniczajgcych mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku. Celowym
jest réwniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuaciji ludzi i postepowania na wypadek pozaru
do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlno$ci mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob
spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych
rozwigzan technicznych, niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktérych
realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno-budowlanych,
ktorych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Przyjete w ramach koncepcji bezpieczenstwa obiektu rozwigzania obejmuja w szczegdélnosci:

1) wydzielenie rozpatrywanej czesci budynku jako odrebna strefa pozarowa wzgledem czesci
budynku nr 16 nie objetej zmiang sposobu uzytkowania poprzez:
a) sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120, oparte na konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej R120,
b) strop o klasie odpornosci ogniowej REI60,
c) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60,
d) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej EI120.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wydzielenie rozpatrywanej czesci budynku jako odrebna strefa pozarowa wzgledem
budynku nr 18 poprzez:
a) sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,
b) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej EI120,
c) zabudowanie otworu okiennego o klasie odpornosci ogniowej EI60, oraz klapy
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej EIS120,
d) zabudowanie w pom. 2.08 otworu okiennego o klasie odpornosci ogniowej E60,

wydzielenie pozarowe klatki schodowej K1 i K2 $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI60, zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30
i EIS60, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

wyposazenie klatki schodowej K1 w samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci klapy
dymowej, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcag ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

wykonanie obudowy pomiedzy stropem klatki schodowej, a klapg dymowa w dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60, wg rozwigzania systemowego,

wykonanie obudowy istniejagcych belek stalowych w stropach do klasy odpornosci
ogniowej EI60, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

wykonanie obudowy stropow drewnianych z obu stron nad kondygnacja parteru i 1 pietra,
oraz od spodu nad kondygnacja 2 pietra, do klasy odpornosci ogniowej REI30, poprzez
wykorzystanie certyfikowanych rozwigzan systemowych,

zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu w budynku nr 16 do nierozprzestrzeniania
ognia (NRO), za pomoca certyfikowanych srodkéw ogniochronnych,

zabudowanie otworu okiennego i drzwiowego wzdtuz drogi ewakuacyjnej z klatki
schodowej K1 przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60, w miejscach wskazanych
w czesci rysunkowej ekspertyzy,

zamkniecie wejscia na poddasze nieuzytkowe w budynku nr 16 drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w miejscu wskazanym w czesci
rysunkowej ekspertyzy,

zamkniecie pomieszczenia 2.13 drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30,

wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem pélsztywnym, wykonang na podstawie projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenie budynku i instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, spelniajaca
wymagania Polskich Norm PN-EN, wykonanga na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu” szczegdétowych
procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji, z uwzglednieniem rozwigzan
wynikajacych z przedmiotowej ekspertyzy,

przeprowadzanie co najmniej raz w roku dla personelu budynku, przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, praktycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

W ocenie autor6w opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej w

petni rekompensujg niespetnione wymagania okreslone w obowigzujgcych ,warunkach technicznych”

(2]

zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowej, poniewaz:

= Kklatki schodowe zostang odpowiednio wydzielone oraz klatka K1 bedzie oddymiana, co
pozwoli traktowac je, jak ,strefy bezpieczne”, zapewniajgce mozliwos¢ przeprowadzenia
ewakuacji w przypadku powstania pozaru,

= ewentualny pozar w pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy, oraz na poddaszu
nieuzytkowym nie bedzie miat negatywnego wplywu na ewakuacje drogami komunikacji
ogolnej, ze wzgledu na wydzielenie pozarowe tych przestrzeni,
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= wydzielenie czesci budynku objetej przebudowg jako odrebna strefa pozarowa ograniczy
rozprzestrzenianie sie pozaru i ewentualnego zadymienia,

= wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacji w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuaciji,
niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki,

= zobowigzanie uzytkownika budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w
zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz wprowadzenie w ,lInstrukcji bezpieczenstwa
pozarowego budynku” szczegotowych procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia
ewakuacji, pozwoli przygotowac uzytkownikow do witasciwego zachowania i odpowiedniego
postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji.

Koncepcje bezpieczenstwa oparto przede wszystkim na zapewnieniu odpowiednich warunkéw
ewakuacji poprzez zabezpieczenie pozarowe elementéw konstrukcyjnych budynku, oraz
zabezpieczenie klatek schodowych, ktére w warunkach pozaru stanowi¢ bedg bezpieczng pionowg
droge ewakuac;ji.

7. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Planowana przebudowa stanowita podstawe do sporzgdzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi
na brak mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujgcych przepiséw, Inwestor skorzystat z
trybu rozwigzan zamiennych. W ocenie autoréw ekspertyzy, zrealizowanie w budynku
zaproponowanych alternatywnych zadan w ramach przyjetej koncepcji bezpieczehstwa nie spowoduje
pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny
poziom bezpieczenstwa. Przedtozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki
ewakuacji dla uzytkownikow budynku, ale takze mozliwos$¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze S$lgskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

8. Podstawy prawne opracowania.

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2022 ., poz. 1225)

[3]. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 822)

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)

[5]- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023, poz. 1563).

UWAGL:

Projekty dostosowania obiektu do warunkow okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty
techniczne: instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego
wytgcznika pradu oraz instalacji oddymiajgcej przestrzen klatki schodowej i instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej bedg uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.
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Spis rysunkow

Zagospodarowanie
Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Rzut poddasza
Rzut dachu
Przekroje
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