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OPIS TECHNICZNY

do planu sytuacyjnego przytacza kanalizacji deszczowej do budowy zbiornika
przeciwpozarowego w gminie Hazlach przy ul. Osiedlowej dz. 213/143

1.Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowi :

- Umowa z inwestorem dotyczaca wykonania projektu.

- Aktualne normy i przepisy prawne, budowlane.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydana przez UG Hazlach
- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celow projektowych

1.2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje plan sytuacyjny przytacza kanalizacji deszczowej do
projektowanego zbiornika p.poz 0 poj. V=200m3 ( z przelewu ) zlokalizowanego w gminie
Hazlach przy ul.Osiedlowej . Projektuje si¢ odprowadzenie wody z przelewu do istniejacej
kanalizacji deszczowej biegnacej przez dziatke inwestora nr 213/143.

1.3.Warunki geotechniczne

Zgodnie z opinig geotechniczng autorstwa uprawnionego geologa z maja 2023 r.,
dotyczacag  okreslenia  warunkow  gruntowo-wodnych  posadowienia  podziemnego
przeciwozarowego zbiornika w miejscowosci Hazlach ustalono nastgpujaco:

- napotkano proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystgpowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw;

= od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntdéw organicznych w postaci
gleby ;

= w profilu otworéw nie wyrdzniono rodzimych warstw slabonosnych (za wyjatkiem
gruntow przypowierzchniowych utworéw organicznych warstwy I1);

= w odwierconych otworach nie stwierdzono wystepowania [-go poziomu wod
gruntowych;

= posadowienie bezposrednie zbiornika mozna przeprowadzi¢ w obrebie gruntdw
warstwy III o $rednich parametrach geotechnicznych;

= przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorac pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

pierwsza kategorie¢ geotechniczna.

Zgodnie z pismem Karbonia S.A. nr L.dz. KARB/K/2023/1V/24/RL z dnia 11.04.2023
r. przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w obrgbie terenu goérniczego ,,Kaczyce 1”
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ustanowionego dla eksploatacji metanu z wegla kamiennego, a potozonego w gminach
Zebrzydowice i Hazlach.

Biorgc pod uwage prosta konstrukcje budynku oraz stwierdzone proste warunki
gruntowe obiekt zaliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, zgodnie z opinig geotechniczng do |
(pierwszej) kategorii geotechnicznej.

2.Cze$¢ szczegolowa

PRZYEACZE KAN. DESZCZOWEJ - ODPOWADZENIE WOD Z PRZELEWU

Projektuje si¢ wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej wod pochodzacych z przelewu
zbiornika ppoz. Odprowadzenie nastapi do istniejacej kanalizacji deszczowej o 200, biegnacej
wzdtuz ulicy na dziatce nr 213/143, poprzez wlaczenie do istniejacej studzienki Di. Na trasie
przewiduje si¢ zabudowe studzienki D1 @600 tworzywowej, z pierscieniem odcigzajacym i

wlazem zeliwnym D400.

Przewiduje sie maksymalna ilo§¢ wod g=4 m3/h

Przytacze wykona¢ z rur PVC-U kielichowych litych, taczonych na uszczelki gumowe, SN8
SR34 , o $rednicy @160. Rury posadowié¢ na podsypce piaskowej gr.15cm, i obsypce ponad

wierzch rury gr.30cm , zachowa¢ minimalne spadki utozenia.
3.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie trasy przedmiotowych
sieci . Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejagcych elementow uzbrojenia technicznego terenu.
Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostrozno$ci pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ wykopem otwartym
(rgcznie oraz mechanicznie w zaleznos$ci od istniejgcych warunkow). Zardwno prace
montazowe jak 1 ziemne prowadzi¢ w wykopie o szerokosci dna minimum 0,8m.Wydobyty
urobek sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzig wykopu a

stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1m.

Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.15cm. Wypoziomowana podsypka

winna zapewnia¢ odpowiednie podparcie dla rury.



Ten sam material wykorzysta¢ do wypetienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu okoto
30cm powyzej gornej powierzchni rury.

Wypetnienie wykopu mozna wykonaé gruntem rodzimym warstwami, co 20cm z
odpowiednim zageszczeniem. Glgbokos¢ utozenia przewodow i $rednic przedstawiono na
profilu przytacza .Wykop ziemny zabezpieczy¢ poprzez azurowe wykonanie odeskowania
jego $cian (wykop pionowy)lub jako wykop skarpowy o nachyleniu skarp 1:0,6.

Wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-B-10725:1997 -"Przewody zewng¢trzne- Wymagania i badania:.PN-B-10736:1999
- Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-
,»Warunki techniczne wykonania.”

UWAGA:

Trasa przylacza KD przebiega przez nawierzchnie utwardzona z kostki betonowej, po

wykonaniu robot ziemnych 1 montazowych teren nalezy odtworzy¢ .

4.Uwagi koncowe:

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. IT —
Instalacje sanitarne i przemystowe wraz z warunkami BHP.

- W miejscu wlgczen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika — UG HAZLACH - Wydziat Gospodarki Komunalnej;

- Wykopy pod przylacza zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z oznakowaniem i
o$wietleniem nocnym

- W miejscu wyznaczonym dla przejs¢ nalezy wykona¢ mostki z barierkami

- Roboty ziemne i montazowe pod liniami napowietrznymi wykona¢ zgodnie z PN —
75/E/05100 tab. 2.2.P.3.

- Catos¢ robot powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje 1 dopuszczenia.

- Nie wyklucza si¢ istnienia w rejonie projektowanych robét, innych niezaznaczonych na
mapach urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgltoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca wykonywania prac oraz utrzymania
przedmiotowego oznakowania w nalezytym stanie przez caly okres realizacji robot
budowlanych;

- Po wykonaniu robot Inwestor winien zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
wybudowanych urzadzen zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).



