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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podziemny zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci
200 m3,

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:

*  budowe prefabrykowanego, przeciwpozarowego zbiornika podziemnego o pojemnosci 200 m?.

=  budowe fragmentu drogi dojazdowej o szerokosci 4,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej z jej
poszerzeniem w formie zatok pod dwa stanowiska czerpania wody dla samochodu pozarniczego
o wymiarach 4,0 m x 12,0 m wraz ze skosami 1:1;

=  budowe fragmentu chodnika o szerokosci 1,5 m poprzez poszerzenie istniejgcej opaski
o nawierzchni z kostki betonowej;

=  propozycje lokalizacji przytacza wody wraz ze studzienkg wodomierzowg oraz przytacza
kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi (przytacza wg odrebnych
opracowan);

=  budowe nowego zjazdu publicznego z przedmiotowej dziatki na gminng droge publiczng, tj. ul.
Osiedlowg (dziatka nr 213/173) — budowa zjazdu wg odrebnego opracowania;

=  przebudowe istniejgcego zjazdu z przedmiotowej dziatki na gminng droge wewnetrzng (dziatka
nr 213/174) — przebudowa zjazdu wg odrebnego opracowania;
Projektowany zbiornik pozarowy nie stanowi urzgdzenia wodnego w mysl Ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz.U.2022 poz.2625 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Hazlachu na dziatce nr 213/143 przy ul. Osiedlowej.
Obecnie na rozpatrywanym terenie znajduje sie kompleks sportowy ORLIK z budynkiem zaplecza
sportowego, boiskiem do pitki noznej, boiskiem wielofunkcyjnym do koszykdwki i siatkdwki i boiskiem
do siatkdwki plazowej. Boiska ogrodzone sg pitkochwytami. Na dziatce od strony zachodniej znajduje
sie ogrodzony plac zabaw z tawkami, koszami na smieci i altang. Od strony pétnocnej boiska do pitki
noznej zlokalizowany jest parking dla samochoddéw osobowych. Od strony wschodniej boiska
wielofunkcyjnego znajduje sie teren utwardzony kostkg betonowg o wymiarach 20,85 m x 18,05 m
z wjazdem od strony pofudniowej. Od strony ulicy Dtugiej zlokalizowany jest obiekt matej architektury
— miniatura Wiezy Piastowskiej. Poszczegdlne obiekty potaczone sg miedzy sobg chodnikami. Na
pozostatej czesci dziatki znajduje sie niezagospodarowany teren biologicznie czynny.

Dziatka jest uzbrojona. Przez teren dziatki przebiega sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa,
elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej
i zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna z lampami oswietlajgcymi boiska.

2.1. Rozbidrki
2.2. Charakterystyka obiektow przeznaczonych do rozbiorki

Nie przewidziano obiektéw do rozbiorki.

Projektowany zbiornik przeciwpozarowy zaprojektowano czes$ciowo pod istniejgcym terenem
utwardzonym z kostki betonowej. W zwigzku z tym fragment nawierzchni pod zbiornikiem nalezy
rozebracd, a nastepnie odtworzy¢ na nowych podbudowach.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis ogdiny

Podziemny zbiornik przeciwpozarowy zaprojektowano na dziatce nr 213/143 pomiedzy
istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do pitki plazowej, czesSciowo pod istniejacg,
a czesciowo pod projektowang nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej. Przy zbiorniku
zaprojektowano utwardzone dwa stanowiska czerpania wody dla wozu strazy pozarnej o wymiarach
4,0 m x 12,0 m wraz ze skosami 1 : 1 oraz droge dojazdowg, tj. tgcznik pomiedzy drogg wewnetrzng
(od strony potudniowej) zpubliczng drogg gminng (ul. Osiedlowg od strony podtnocnej) dla
swobodnego przejazdu wozu strazy pozarnej wraz z przebudowg istniejgcego zjazdu od potudnia (wg
odrebnego opracowania). Droga dojazdowa spetnia¢ bedzie wymagania jak dla drég pozarowych,
umozliwiajgc przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN wraz z tukami
o promieniach zewnetrznych min. 11,0 m. Wzdtuz stanowisk czerpania wody i punktéw poboru wody,
od strony boiska wielofunkcyjnego przewidziano poszerzenie istniejgcej opaski i przedtuzenie chodnika
o szerokosci 1,5 m.

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Z projektowanym zbiornikiem przeciwpozarowym zwigzane s nastepujgce projektowane
urzadzenia budowlane:
=  dwa stanowiska czerpania wody dla samochodu pozarniczego o wymiarach 4,0 x 12,0 m wraz ze
skosami 1 : 1 (w postaci poszerzonej drogi dojazdowej);
] przytgcze wody wraz ze studzienkg wodomierzowg (wg odrebnego opracowania)]
=  przytgcze kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi (wg odrebnego
opracowania).

3.3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Nie przewidziano dodatkowej ilosci Sciekéw sanitarnych.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z dodatkowej powierzchni nawierzchni
utwardzonych przewidziano poprzez projektowane spadki terenu do istniejgcego wpustu ulicznego,
a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektowane spadki terenu zapobiegng przelewaniu
sie wod opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych po budowie drogi dojazdowej i zjazdéw wyniesie 560
m?, dlatego nie jest wymagane podczyszczenie wod opadowych i roztopowych przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji.

Wody powstate w skutek awaryjnego przelewu ze zbiornika przeciwpozarowego odprowadzane
bedg projektowanym przytgczem kanalizacji deszczowej do istniejgcej gminnej kanalizacji deszczowej —

przytgcze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

3.4. Uktad komunikacyjny

Istniejgcy zjazd na przedmiotowg czes$¢ terenu dziatki nr 213/143 znajduje sie od strony
potudniowej — z gminnej drogi wewnetrznej (dziatka nr 213/174).

Przewidziano budowe drogi dojazdowej o szerokosci 4,0 m, tj. tacznika pomiedzy drogg
wewnetrzng (od strony potudniowej) z publiczng drogg gminng (ul. Osiedlowg od strony pdétnocnej,
dziatka nr 213/173) dla swobodnego przejazdu wozu strazy pozarnej wraz z przebudows istniejgcego

5
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zjazdu od potudnia. Budowa nowego zjazdu i przebudowa istniejgcego zjazdu — wg odrebnego
opracowania.

Droga dojazdowa spetniaé¢ bedzie wymagania jak dla drég pozarowych, umozliwiajac przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN wraz z tukami o promieniach
zewnetrznych min. 11,0 m. Wzdtuz stanowisk czerpania wody dla samochodu pozarniczego, od strony
boiska wielofunkcyjnego przewidziano poszerzenie istniejgcej opaski i przedtuzenie chodnika
o szerokosci 1,5 m.

Przewidziano nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej w kolorze szarym (ksztatt i kolor
kostki — analogiczny do istniejgcej nawierzchni);

Nawierzchnie utwardzone nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi wtopionymi
oraz obrzezami betonowymi zgodnie z czescig rysunkowa.

Konstrukcja nawierzchni

Podbudowa pod podjazdem (pomiedzy boiskami) z kostki betonowej — drogowa, umozliwiajaca

przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN:

=  warstwa odcinajgca z piasku gr. 15,0 cm, stabilizowana mechanicznie, frakcja ziaren 0,5-2,0mm;
=  w-adolna podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0 mm gr. 22,0 cm;

=  w-agodrna podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 8,0 cm;

=  podsypka cementowo - piaskowa gr. 5,0 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm;

=  warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8,0 cm.

Podbudowa chodnikowa:
=  warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm, frakcja ziaren 0,5 —2,0 mm;

=  w-agoérna podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 4,0-31,5 mm gr. 15 cm;
=  podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm
=  warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8,0 cm.

3.5. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa czes$¢ terenu dziatki nr 213/143 posiada aktualnie posredni dostep do drogi
publicznej poprzez wewnetrzng droge gminng (dziatke nr 213/174). Przewidziano bezposredni dostep
przedmiotowej czesci terenu dziatki nr 213/143 do drogi publicznej — ul. Osiedlowej (dziatka nr
213/173) poprzez projektowany tacznik i zjazd. Projekt i budowa zjazdu — wg odrebnego opracowania.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W projekcie nie przewidziano budowy sieci infrastruktury.
Dziatka jest uzbrojona. Przez teren dziatki przebiega sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa,

elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej
i zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna z lampami o$wietlajgcymi boiska.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowe nastepujgcych przytaczy:
=  przytacze wodociggowe — przewidziano budowe nowego przytgcza wodociggowego z rur PEHD
RC o srednicy 63 mm SDR11, kl.100, zasilanego z istniejgcego wodociggu zlokalizowanego w

ulicy Osiedlowej (od strony podtnocnej), zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience

wodomierzowej. Przytagcze wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
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Wodociagi Ziemi Cieszyniskiej sp. z 0. 0. — projekt przytgcza wg odrebnego opracowania i

postepowania;
=  przytacze kanalizacji deszczowej — przewidziano odprowadzenie wdéd pochodzacych

z awaryjnego przelewu zbiornika do gminnej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie
przytacza z rur kanalizacyjnych PVC-U ¢ 160 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Hazlach — projekt przytagcza wg
odrebnego opracowania i postepowania;

Istniejgce urzadzenia:

=  jstniejace urzadzenia melioracyjne - w przypadku wystgpienia w granicach inwestycji urzadzen
melioracyjnych, nalezy je zachowad, zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ w porozumieniu z ich
wtascicielem w taki sposéb by spetniaty swojg funkcje oraz w porozumieniu z organem
administracji architektoniczno-budowlanej.

3.7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Przewidziano obsianie terenu biologicznie czynnego trawa.

Przewidziano niwelacje terenu. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Najpierw nalezy usungé humus, a nastepnie teren zniwelowad
oraz wykorytowa¢ pod nowe podbudowy. Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne oraz czesciowo
recznie, w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunkéw BHP.

Grunt z wykopoéw nalezy zagospodarowac na terenie przedmiotowej dziatki, a nadmiar gruntu
wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowad.

Wykopy o gtebokosci 4,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami petnymi, potwierdzonymi
obliczeniami. Od strony zachodniej (w poblizu istniejgcych obiektéw budowlanych), roboty ziemne
prowadzi¢ z wykorzystaniem $cianek szczelnych (grodzic stalowych).

4. ZESTAWIENIE

Powierzchnia dziatki nr 213/143: 9037 m?

Lp. | Parametr Przeznaczenie terenu wg MPZP
us1 KD(Z)2 KD(D)22 KD(D)23 KD(D)24
istn. | proj. - - - -
Pow. dziatki na terenie
8037,52m? 253,82m? | 93,83m? | 541,48m? | 110,35m?
o symbolu wg MPZP
a) Powierzchnia 82,0 m? L L . L
zabudowy bez zmian
b) Powierzchnia terenéw | 2087,11 | 2227,74 . . . .
utwardzonych m? m?
c) Powierzchnia 5809,78
biologicznie czynna 5950,41 m? P P P P
m? (72,28%
> 65%)
d)
d1l. | Maksymalna wysokosc nie dotyczy (bez N N N N
zabudowy zmian)
d2. | Maksymalna liczba nie dotyczy (bez -k -k -k -k
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kondygnacji zmian)
nadziemnych

D3. | Maksymalny wskaznik ,
) L nie dotyczy (bez
intensywnosci ] ¥ -* -* -*
zmian)
zabudowy

D4. | Minimalny wskaznik
Y nie dotyczy (bez

intensywnosci _ ¥ ¥ k _*
zmian)
zabudowy
D5. | Dach nie dotyczy (bez . « . .
zmian)

* Nie poddano analizie — brak wymagan zgodnie z MPZP.

Powierzchnie i kubature obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzglednieniem zasad
zawartych w par. 14 pkt 4 lit. a oraz par. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U.
22020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

5. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z uchwatg nr VI/46/2014 Rady Gminy Hazlach z dnia 10 wrzesnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hazlach dziatka nr 213/143
znajduje sie na terenach oznaczonych na rysunku obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego symbolami: US1 (tereny sportu i rekreacji); KD(Z)2 (tereny drog
publicznych klasy zbiorczej); KD(D)22 (tereny drdg publicznych klasy dojazdowej); KD(D)23 (tereny
drog publicznych klasy dojazdowej); KD(D)24 (tereny drég publicznych klasy dojazdowej).

Zgodnie z powyzszg uchwata na terenie o symbolu US1, KD(Z)2, KD(D)22, KD(D)23, KD(D)24
ustala sie:

l. PRZEZNACZENIE TERENU

US1 - tereny sportu i rekreacji

= przeznaczenie podstawowe — tereny sportu i rekreacji;
=  przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi, w zakresie wzbogacajacym funkcje sportowo-rekreacyjne

KD(Z)2 - tereny drég publicznych klasy zbiorczej

=  przeznaczenie podstawowe — droga publiczna - klasy zbiorczej — droga powiatowa nr 2621 S

KD(D)22, KD(D)23, KD(D)24 - tereny drog publicznych klasy dojazdowej

=  przeznaczenie podstawowe — droga publiczna - klasy dojazdowe]

Il. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTAtTOWANIA
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

US1 - tereny sportu i rekreacji
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maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 25%;

minimalny udziat powierzchni terendw biologicznie czynnej dziatki budowlanej: 65%;
maksymalna wysokos¢ zabudowy: 12 metréw, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne;

dachy jednospadowe lub dwuspadowe symetryczne Ilub wielospadowe symetryczne
o nachyleniu pofaci 25 stopni — 45 stopni, z wyjgtkiem hal sportowych, dla ktérych dopuszcza sie
dachy o nachyleniu potaci do 45 stopni.

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 0,1;

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 0,5;

KD(Z)2 - tereny drég publicznych klasy zbiorczej

szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych od 12 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

KD(D)22, KD(D)23, KD(D)24 - tereny drég publicznych klasy dojazdowej

minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych —10 m

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

tablice i urzadzenia reklamowe umieszczane na elewacji budynku nie mogg przekraczac
powierzchni 5m?

tablice i urzadzenia reklamowe wolnostojgce nie mogg przekraczaé wysokosci 6 m i szerokosci 4
m [ nie moga by¢ lokalizowane w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od linii rozgraniczajgcych drog i nie mniejszej niz 10 m od linii
rozgraniczajgcych skrzyzowan drog;

wzdtuz drég publicznych, ulic, ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych oraz przestrzeni publicznych
zakazuje sie stosowania ogrodzen realizowanych z prefabrykatéw betonowych zajmujgcych
wiecej niz 20% wysokosci kazdego z przeset ogrodzenia;

wysokos$¢ ogrodzen wzdtuz drég publicznych, ulic oraz ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych dla
zabudowy mieszkaniowej 1,00 m - 1,80 m;

wysokos$¢ ogrodzen wzdtuz drég publicznych, ulic oraz ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych dla
zabudowy ustugowej 1,00 m - 2,50 m;

nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci od 0 do 1 m od linii rozgraniczajgcej tereny,
zgodnie z rysunkiem planu;

na terenach, na ktérych nie okreslono linii zabudowy przy lokalizacji nowej zabudowy stosuje sie
odlegtosci wynikajgce z przepiséow odrebnych;

nieprzekraczalne linie zabudowy, o ktérych mowa w pkt 4 nie dotyczg obiektéw oraz sieci
infrastruktury technicznej;

zakaz lokalizowania nowej zabudowy i ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 12 m od linii
rozgraniczajgcej tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

zakaz zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 30 m od linii rozgraniczajacej ciekdw wodnych
oznaczonych na rysunku planu symbolem WS;

zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych wéd publicznych w odlegtosci
mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

zakaz pokrycia dachéw blachg falistg;

nakazy dotyczace kolorystyki obiektow: dla pokrycia dachowego — petna kolorystyka, dla
elewacji budynkéw — dowolna, z wyjatkiem czarnego;
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Zgodnie z § 21 przywotanego MPZP ,dopuszcza sie lokalizacje, rozbudowe, przebudowe oraz
remonty sieci, obiektéw i urzqdzeni infrastruktury technicznej na cafym obszarze objetym
opracowaniem planu, zgodnie z przepisami odrebnymi” .

Dodatkowo zgodnie z § 17 MPZP ,obowigzuje zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych
prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpoZarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wode do
celéw przeciwpozarowych oraz zapewnienie drég pozarowych”.

Majac na uwadze zapisy zamieszczone w ww. uchwale, powyzsze zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hazlach.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie podlega ochronie.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zgodnie z pismem Karbonia S.A. nr L.dz. KARB/K/2023/IV/24/Rt z dnia 11.04.2023 r.
przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obrebie terenu gdrniczego , Kaczyce |” ustanowionego dla
eksploatacji metanu z wegla kamiennego, a potozonego w gminach Zebrzydowice i Hazlach. Zgodnie
z pismem OKD a. s. nr ORP/Ne/36/2023 z dnia 24.04.2023 r., wptywy z dziatalno$ci gorniczej nie
obejmujg przedmiotowego terenu.

8. DANE INFORMUIJACE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD. | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAM| ODREBNYMIL.

8.1. Istniejace i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki jednorodzinne i tereny zieleni.
Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego zatozenia i terendw sasiednich.

8.2.  Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng dotyczgcy okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
na potrzeby niniejszego opracowania, stwierdzono proste warunki gruntowe (wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z dn. 27.04.2012r.
poz. 463).

Przy projektowaniu zbiornika przeciwpozarowego, drogi dojazdowej i chodnika, biorgc pod
uwage ich prostg konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe mozna przyjgé w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych pierwsza
kategorie geotechniczna.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej okreslono w czesci, stosownie do
przewidywanych w projekcie rozwigzan.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030):

W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej
wodociggiem nie zapewniajg ilosci wymaganych do celdéw przeciwpozarowych, wykonuje sie,
w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego
obiektu budowlanego, co najmniej jedno z nastepujgcych uzupetniajgcych zrodet wody:

1) studnie o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s;

2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci
zapewniajgcej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o statym przeptywie wody nie
mniejszym niz 20 dm3/s przy najnizszym stanie wdd;

3) przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajgcy wymagania Polskiej Normy.

Uzupetniajgce zrédto wody, (...) powinno umozliwia¢ pobieranie wody z gtebokosci nie wiekszej
niz 4 m, liczac miedzy lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody, i by¢ wyposazone w:

1) studzienke ssawng lub inne urzadzenie umozliwiajgce pobdr wody, zabezpieczone przed
zamuleniem i zamarzaniem;
2) stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.

W przypadku braku wymaganej ilosci wody, (...) dopuszcza sie jej uzupetnienie (...), przy czym
w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego jego pojemnos¢ powinna wynosi¢ 10 m? zapasu
wody na 1 dm?/s brakujacej wydajnosci wodociggu, jednak nie mniej niz 50 m?.

Zaprojektowano podziemny, prefabrykowany, szczelny, zelbetowy zbiornik przeciwpozarowy
o pojemnosci 200 m3, zgodnie z norma PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.

Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine.
Zadaniem zbiornika bedzie ochrona przeciwpozarowa nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Lp. Chroniony obiekt budowlany Odlegtos¢ obiektu Dtugos¢ dojazdu
chronionego od mierzona od stanowiska
zbiornika [m] czerpania wody do
obiektu chronionego [m]
Istniejacy budynek kosciota 207,5 309,10
Istniejgcy budynek szkoty 171,7 226,3
Istniejgce zaplecze kompleksu 29,1 81,1
sportowego
) Istniejacy budynek przedszkola 150,6 248,8
5. Projektowany budynek remizy OSP 188,0 322,8

Odlegtos¢ chronionych obiektéw od zbiornika nie przekroczy 250 m. Bedzie réwniez
zapewniony dojazd do obiektédw o dtugosci nie przekraczajgcej 350 m od stanowiska czerpania wody.
Przy zbiorniku przewidziano dwa punkty poboru wody z nasadami ssawnymi i dwoma stanowiskami
czerpania wody dla samochodu pozarniczego o wymiarach 4,0 x 12,0 m, wykonanymi w formie zatok
przy drodze dojazdowe]j wraz ze skosami wyjazdowymi 1 : 1. Stanowiska czerpania wody zlokalizowano
w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od punktu poboru wody oraz w odlegtosci wiekszej niz 16,0 m od
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najblizszego obiektu chronionego. Do zbiornika zapewniono dojazd o szerokosci 4,0 m bezposrednio
z gminnej drogi publicznej, umozliwiajgcy wykonanie manewru w celu odpowiedniego usytuowania
samochodu gasniczego przed punktem poboru. Droga dojazdowa spetnia¢ bedzie wymagania jak dla
drog pozarowych, umozliwiajac przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50
kN (tereny wiejskie) wraz z tukami o promieniach zewnetrznych min. 11,0 m. Nawierzchnia
utwardzona nad zbiornikiem bedzie umozliwiata ruch i postéj pojazdéw o masie catkowitej co najmniej
20 t.

Zbiornik bedzie zasilany przewodem bezposrednio z sieci wodociggowej oraz z uzyciem
wyspecjalizowanego sprzetu (np. beczkowozow), tak aby napetnienie potowy objetosci zbiornika
nastgpito w czasie 48 h.

Projektowany zbiornik podziemny wyposazony bedzie w:

] przewdd doprowadzajgcy wode (przytacze wody), zabezpieczony przed zamarzaniem
i wyposazony w zawor odcinajacy;
=  przewdd przelewowy do odprowadzenia nadmiaru wody (przytacze kanalizacji deszczowej);
=  wtaz kanatowy;
= drabinke stalowg umozliwiajgcg zejscie na dno zbiornika;
= przewdd ssawny (2 szt.);
= rura wentylacji grawitacyjnej wyprowadzona ponad poziom terenu, zabezpieczona przed
zabrudzeniem i zatkaniem (2 szt.);
=  wodowskaz wskazujacy rzeczywistg objetos¢ wody w zbiorniku;
Zbiornik oraz punkty czerpania wody zostang oznakowane fotoluminescencyjnymi znakami
bezpieczerstwa, zgodnymi z PN.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym wg PN-EN 12845,
Punkty poboru wody nalezy zabezpieczy¢ odbojnikami.

10. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

10.1. Zalecenia wykonawcze

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.),
sztukg budowlang i Polskimi Normami.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

1. Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pézniejszymi zmianami;

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
z pozniejszymi zmianami.
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2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie nalezy do inwestycji
wptywajgcych na srodowisko oraz moggcych wptywad na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w granicach dziatki, na ktdrej zostaty zaprojektowane
(dziatka nr 213/143).

za opis techniczny
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Rybnik, 28.04. 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji pn.

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
O POJEMNOSCI 200 M® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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13. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIA ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ I1ZBY

=ODLASKE URZAD WOJEWGDZKI
w Giatymsioku
i5.213 Bialystok, ul. Mickiewicza 3

14
AB.IV.7131/38/01 Biatystok, 29 .10. 2001r.

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawla
Kuczynskiego z dnia 22.08.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zioZonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu PAWEOWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/111/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Pawla Kuczynskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuggserodwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipk
posrednictwem Wojewody Podlagki

£ up. WC’):TEWGI?Y POBLASKIEGU
2infferz Martynow

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Kuczynski
ul. Broniewskiego 5/12
19-203 Grajewo

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. a/a

Dyrektor Wydziaty
Architaktury i Budownictwa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawetl Kuczyiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/111/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0203.

Cztonek czynny od: 13-11-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0203-D135-CY3B-A5F2-F585

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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o B L N B K A
O®#8EOQCWA
[l i g’

27 SR S TR Y

CINZYRIEROW

FRUDCWRICT WA

SLEMDKEST131. 713210604104 Kalowice, dnia 29 listopada 2004 r

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 usi 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 o samarzgdach zawodowych
archifektdw, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (DU, 2 2001 r. Nr §, poz. 42 z paEn. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 1 1 2 art 14 ust 1 pkil 2 uslawy z dnia 7 fipca 1984 © Prawo budowlang
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz, 1126 z pdén. zm.) oraz § 8 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przesirzenne| | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1684 r. w sprawle samodzialnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 1995 r Nr 8 poz 3B 2z pdin 2m) w zwigzku z arl 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U, 2 2000 7. Nr 88, poz 1071 z pddn. 2m )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Mason
tgr inz. budownichea
ur. driig 17-08-1974 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0604/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjne - budowlaneg]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikecying Sigskig] Okregowsj lzby Inzynierdw. Budownictwa w Kalowicach
na podsiawe protokoldw = postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowsdzonego egzaminu
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 kslopada 2004 r. stwisrdzda, ze Panll) Grzegorz Mason posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodows araz uZyskalia) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanyeh do projektowania i kierowania robotami budowianymi
bez ograniczed w specjainesel kansirukeyjno - budowlane].

Szr:;zegélwy zakres uprawnien jest okresieny na odwrocie ninigjsze| decyzjl

Fouczenie
1 Zgodnie = arl. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywanis samodzielnych funkoy
technicznych w budownichwie starow wids do centralnege rejestru Gléwnego Inepeklors Madzoru Budowlansge
OFaZ wpis na liste cplonkaw whasciwe] izby samorzadu Tawodowego,
2.04d ninigjsze) decyz)l shuty adwotanie do Krajows] Komisjl Kwalifikacyjne] Polskie) lzby Inzyniemw Budownichwa
w Warkzawie, za posredrictwem Ownggows] Komisli Kwalifikacyine; SLOIB w Katowicach w jerminig 14 dnj
od drig je] doreczenia

FRZEW I:l I.‘.' N
ORRFEGRDR: | g I v IE*IEHNH

Er "":""1‘5\-”‘~{Wm
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Otrzym
.1

Lk D

zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1,2 1 aif. 13 ust 31 4 Prawa budowlanego w Iwiazku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB £ dnig 30 grudnia 18584 1w sprawie samodziglnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Mason jest upowazniony(a) w spacjainoss

konstrukeyjno - budowlane] do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w spadgjalnosc) abjete) ninigjszymi
Uprawnisniami i sprawowania nadzory autorskiegs,

- kierowania robotami budawlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemenléw budewlanyeh craz nagzory
| kontroli techniczne) wylwarzania lych elamentow,

- wykonywania nadzor inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania cbiekiow budowlanych

bez ocgraniczen

ograniczenia:

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust 3a | ust. 3b rozporzadzenia MGP|E z dria 30 grudnia
1884 r w sprawie samodzielnych funks) technicznych w budownictwis, - ninigjsEe
uprawnienia budowlans, uprawniagig rownle: do projekiowania | Kiemowania robatami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewngtrznych,

b) drog dojazdowych (D), drdg lokalnych (L), drog zhiorczirch (£), w rozumieniu preepsow
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogl publiczne
| ich esyltuowanie,

¢} drég nie przeznaczonych do ruchu nasiemnego | postoju slatkow powistrznych
na lerenie lotnisk,

dj drég o nawierzchni gruniowe] lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu naziemnego
| postoju statikdw powietrznych na terenie lotrisk,

el rozbidrek ohiekttw budowlanyeh, a ktdrych mowa w it a)-c),

i budowy, przebudowy | remontu jednoprzesiowych mostow, wiadukiow, eslakad | kladek
o rozpigtosci preesta do 20m,

g) budowy mostow skizdanych wediug stosownych instrukcli,

h)  budewy rusztowan | kladek roboczych,

i} rozbidrek obiektdw budowtanych, o ktorych mowa w b f-h) niewymagaiacych
uwrglednienia wphywiow eksploataci gornicze;.

wylaczenia:

Minigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslapie rozporzadzenia,

nie obejmujs dziskinodcl zawodows] w zakresie projektowania | budowy:

- Inslalach urzgdzesd lechnicznych =sluzacych do ubzymania ruchu | transporiy
kolgjowagn,

- urzadzen transportowych linowych | inowe-terenowych stuzacych do publiczneqo
preewozu osob w celach turystyceno-spartowych.

uja

Panli} Grzegore Mason E'“REGEH.EE'-"{'__I::I“E ri..-'«-:- 1;‘. TFHE\*J
Dxrzepowicka 4433 i i i s
44-217 Rybnik g

Okregowa Rada lzby
Howny Inspekior
Nadzom Budowlanego
afa

Zoigrew Chziarz mw
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POLSKA
7 L 7B A
-Lz-:’ INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
SLK-21M-XEB-C55 *

Pan Grzegorz Mason o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2887/05

adres zamieszkania ul. Brzozy 35, 44-213 Rybnik

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroriczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgoy Rady §rq5h;iej Okregoweej kzby InZyniarow Budownictwa.

Zzodni=z art. TE K.c.

£ 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy coynnazci prawne] wystarcs shodenie oswizdozenia woli w postaci elektroniczre] | opatrzenie go
kwslfikowarym podpizem slektroniczrgm.

E 2. Oswiadczeni= wali dozone w formie lektroniczne] jest rowngwazne z oswisdomeniem woll chozonym w formie pisemme).

* Weryfikacje poprawnosd darych woninizjszym 2aswiadcosriu mona sprawdsic za pomocy rumerns wengfikacyjnemo mowizdoeenia ne
stronie Polskie] by Inzynierow Budownictws wweaipiiborgpl lub kontaktujac sie @ biuremn wissowe| Okregowe] lzhy Inzyrierow
Budownichwa.
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S§LASKA

OKREGOWA
I Z B A

R
{

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8422/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Agata Lachowicz
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 13 kwietnia 1978 w Wodzistawiu Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8422/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolfania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
odwiadczenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jezeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymujg:
1

Sklad orzekajgcy OKK

Pani Agata Lachowicz
Spacerowa 17 A

44-310 Radlin
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.

inZ. Franciszek Buszka

¥ Agata Lachowicz
udowlane nr SLK/_BAZZIBBSIIS

" wizakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, /
wentylacyjnych, gazowych, wodqcragwnlch
i kanalizacyjnych bez ograniczen

20



ARCHITEKT studio projektowe

® POLSKA

\IZBA
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= INZYNIEROW

;Tf
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GZW-X7R-V2S *

Pani Agata Lachowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1215/19

adres zamieszkania ul. Spacerowa 17 A, 44-310 Radlin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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FOTLAZRD URTALY wirus WwilZKI

e H AR 5
1 Gialysies, ul .‘.1:|;~c5|efu.'i|:_fa 3
14

ABIV.7131/8/01 Bialystok, 2001.03.22

DECYZJA

MNa podstawie art.13 1 14 ustawy z dmia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnmia 25.08.1994 roku, poz414 z poin. zm,) w
zwigzku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra
Kuczynskiego z dma 18.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonepo przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu PIOTROWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV27/01 '
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Piotra Kuczviiskieso wvmaganero nrawem wvksztalcenia oraz
pruaigie canCOSWE] KOGICCZNE) dU UZYSKaiia uprawnien oudoWIANYCHl W WWw.
specjalnosci i po uzyskaniu pnzyi‘ywnegn wynmiku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. .

Od niniejsze] decyzji pxzj,rsmgy;e ﬂdwnlame do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termlmeefﬂd"dm Ud daty otrzymania decyzji za

FIE e

posrednictwem Wojewody Fﬂdlaskfegm ]

Otrzymuja; \E’ aalEt L :
1. Pan Piotr Kuczynski i ' ' :
ul. Piasta 50 m 17
15-044 Bialystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt 27/01,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0196.

Crzlonek czynny od: 24-07-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0196-2863-765F-BD8C-256F

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniv morna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswladczenla w publicznym serwisie intemetowym lzby Architektow: www.izbaarchitekiow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio T wiasclwg Okregowa [zba Architekbdw RP.
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" NS K A
ORMREGDOWA
I 8 A

TITHEYRIEROW

BUDDWNICT WA

SLIK/OKKT131/047 604 Katowice, dnia 28 listopada 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd#n, zm.},
art, 13 ust T pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1694 r. Prawo budowlene
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz 1126 z poin. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Geospadarki
Przestrzenne] | Budownictwa z dnla 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U, z 1895 r. Nr B, poz 38, z pdin zm) w rwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Lachowicz
Mar ink. inkynieri drodowiska
ur. dnia 268-06-1275 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0476/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocianowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa w Kalowicach
na podstawie protckoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przgprowadzonego  egzamin,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 22 lisiopada 2004 r. stwiardrita, ze Pan{i) Krzysztol Lachowicz posiada
wymagane prawem: wyksziaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu
- kanieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w spacjainode
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szczegilowy zakres uprawiiion jest okreslony na odwroche ninigjsze) decyz

Pouczenis
1. Zgednio 2 ant, 12 usl 7 whw uslawy Prawo bBudowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rjestry Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whasciwe izby samorzadu zawodowego.
£.0d niniejszej decyzjl stuzy odwetanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyjnej Polskie) fzby Inzyniardw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej SLOIE w Katowicach w termisie 14 dni
od dniia jef doreczenia,

CR7IEWODMNICZTAEDY
WEL SOMIS A KWALIFIRACTINE]

Seatan Doameeskl
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zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 arl. 13 ust. 4 Prawa budowlanega w zwiazku z § 4 ust. i

rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzietnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Krzysztof Lachowicz jest upowazniony(a]

w specjainasc instalacyjng] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wudociagowyeh i kanalizacyjnych do’

- projektowania, sprawdzania projektéw budowianych w specjalnoscl objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzon autorskiega,

. sprewowania kontrafi technicznej utrzymania obiektéw budowlanych Z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen.

Miniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawle samadzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,
stanowia podstawg do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki | teranu
w whw specjalnossi, jezsli calost problematyki jest przedstawiona W projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu = zgodnie z art, 34 usl. 3b.

wylaczenla:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie Z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dziatalnosci zawodowe| w zakresie projektowania i budowy:

- instalaci urzadzen technicznych shizacych do utrzymania ruchu | transporiu
kalgjowego,

- urzadzen transportowych linowych | linowo-teranowych stuzacych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-spariowych,

Oitrzymuga;

1 Pan(i) Krzysztof Lachowicz
Zubrzyckiego B/8
44100 Gliwice

2 Okrenowa Rada lzby

3 Ghéwny Inspektor
MWadzroru Budowlanego

4. ala

FERZEWODOMNICZACY

DAREGOWE] ROK I KWALIFIRALYINES
FOCWEL 37 INTYRERCNY BRDOWRICTAN,
mgr iz, Zhigniew Dzie;%
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INZYMIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfka cyjmym:
SLE-HZY-AKD-GAD *

Pan Krzysztof Lachowicz o numerze ewidencyjnym SLE/15/2964,/05

adres zamieszkania

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierew Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczoym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Roman Karnmowski, Preewodniczacoy Rady S'Isﬁkiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78" K.c.

£ 1 Do zachowsnia elektronicerej formy czynnasci prawne) wystarczs dozenie cowizdczeniz wali w postac slektroniczre) i opatroenie go
kwalifikowarym podpizem el=ktroniczrym.
£ 1. Oswiadczenie waoli dotone w formie elektronicanef jsst rownowaine 2 oswiadczenism wol zhodomym wformis pisemne).

* ‘Weryfikacjs poprawnodd darych w ninisjszym zaswisdozeniu moing sprewdzic 23 pomocy numery wengdikacyjneso mewisdoczenia na
stronie Poltkis] kby Inzynierow Budownictwa wwwopiiborgpl lub kontaktujsc sie = biurem wisscheej Okrepowe) Izhy Ingymierow
Budowrictwa.
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