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odbojnica typu "U"
wys. 0,5 m, @60,3 mm
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Istniejace oznakowanie poziome z kostki betonowej czerwonej

Istniejgce oznakowanie poziome z kostki betonowej czerwonej - do likwidacji
(wymiana kostki czerwonej na kostkg w kolorze szarym)

Projektowane oznakowanie poziome wymalowane farbg w kolorze biatym
(znak P-21a - powierzchnia drogi wytgczona z ruchu)

Projektowane oznakowanie poziome wymalowane farbg w kolorze biatym
(znak P-7b - linia krawedziowa ciggta)

Projektowany punkt czerpania wody zabezpieczony
odbojnicg stalowa, typu "U" o wys. 0,5 m, @60,3 mm

ARCHITEKT

studio projektowe
TEMAT: BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
O POJEMNOSCI 200 m® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY
ADRES: ul. Osiedlowa, 43-419 Hazlach; dziatka nr: 213/143 04%3-2%: .
INWESTOR: | Gmina Hazlach, ul. Gléwna 57; 43-419 Hazlach SKAL:
NAZWA
RYSUNKU: PROJEKTEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU NR RYS.
PROJEKTOWAL{ mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI upr. BL/111/01 PT/3
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04
SPRAWDZIL: | mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI upr. B£/27/01




