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LEGENDA:

Projektowany zakres wg odrgbnego opracowania

Humus przeznaczony do zdjeCia.........ccceevuerireeiiiniiicieneceeees 207,10 mz2

Nawierzchnia z kostki betonowej w ksztalcie prostokata w kolorze szarym
przeznaczona do rozbidrKi.........ccecveeeeecriineneiree e 25,50 m2

Nawierzchnia asfaltowa przeznaczona do rozbiorki............ccceeeeeenee. 20,60 m?

Kraweznik betonowy zwykly wystajgcy przeznaczony

A0 FOZDIONKI.....ecvietiicee e 39,00 m
Kraweznik betonowy najazdowy wtopiony przeznaczony

Lo [ X (07 o 1o (ST 6,60 m
Obrzeze betonowe przeznaczone do rozbidrki ..........ccoeeeevvereceennn. 7,20 m
Kraweznik betonowy wtopiony przeznaczony do rozbiorki ................. 510m

ROZBIORKI NA CZAS WYKONANIA WYKOPU POD ZBIORNIK - WYKONANIE
NOWYCH PODBUDOW POD ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA | CHODNIKIEM:

L

Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej w ksztalcie prostokata w kolorze
szarym, gr. 8 cm pod istn. nawierzchnig utwardzong, przewidziana do
przetozenia (nowe podbUdOWY) .........cccceriiiiiiiiiiisiniccee e 115,00 m2

Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej w ksztatcie prostokata w kolorze
szarym, gr. 6 cm pod istn. chodnikiem, przewidziana do przetozenia (nowe
POADUAOWY) ... 18,50 m?

Kraweznik betonowy zwykly wystajacy przeznaczony do ponownego utozenia
(rozbidrka na czas wykonania zbiornika)............coceeeeeveeniieeiennnene. 12,00 m

ARCHITEKT

studio projektowe
TEMAT: BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
O POJEMNOSCI 200 m® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY
ADRES: ul. Osiedlowa, 43-419 Hazlach; dziatka nr: 213/143 04?2]-2/?; .
INWESTOR: | Gmina Hazlach, ul. Giéwna 57; 43-419 Hazlach SKAL:
Nazwa NAWIERZCHNIE | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA RS
DO ROZBIORKI
PROJEKTOWAL{ mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI upr. Bt/111/01 PT / 1
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04
SPRAWDZIL: | mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI upr. B£/27/01




