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Projektowany kraweznik najazdowy wtopiony 15x22 cm w kolorze szarym

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej typu Prostokat w kolorze szarym

Stanowisko czerpania wody i punktu poboru wody z kostki betonowej
typu Prostokat gr. 8,0 cm w kolorze szarym

Projektowany dojazd i zjazdy z kostki betonowej typu Prostokat

w kolorze szarym, gr. 8,0 cm

Projektowane wyspy najazdowe z kostki betonowej typu

Prostokat w kolorze grafitowym, gr. 8,0 cm

Projektowany chodnik z kostki betonowej typu Prostokat

w kolorze szarym, gr. 8,0 cm

Z.PPOZ. - Projektowany zbiornik ppoz. podziemny o poj. 200 m?

Proponowane przytacze wody wg odrebnego opracowania
Proponowana lokalizacja studzienki wodomierzowej wg
odrebnego opracowania

Proponowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania

Proponowana lokalizacja studzienek kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA.:

Istniejgce wysokosci




