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OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Hazlach

ul. Gtowna 57
43-419 Hazlach

Adres inwestycji: Hazlach, ul. Osiedlowa

Jednostka ewidencyjna 240308_2 Hazlach
Obreb 0002 Hazlach
Dziatkinr 213/143, 213/174

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania s3:

Umowa zawarta z Inwestorem;

Mapa w skali 1:500;

Ogledziny i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe;

Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz ze zmianami);
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  zdnia 12 kwietnia 2002 r. wsprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1225
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1679 z pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkdw ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami) — Zataczniki 1 - 4;
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2310 z pdZniejszymi zmianami);

Normy i rozporzadzenia branzowe.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu bedacy czescig inwestycji pod nazwg: ,Budowa
podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m3 wraz z drogg dojazdowa i chodnikiem” w miejscowosci
Hazlach przy ulicy Osiedlowej. W zakresie opracowania przewidziano wykonanie dwoch zjazdéw - z drogi publicznej ulicy

Osiedlowej oraz z drogi wewnetrznej znajdujgcej sie na dziatce nr 213/174.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Hazlachu na dziatkach nr 213/143, 213/174 przy ul. Osiedlowe;.
Obecnie na rozpatrywanym terenie znajduje sie kompleks sportowy ORLIK z budynkiem zaplecza sportowego, boiskiem
do pitki noznej, boiskiem wielofunkcyjnym do koszykdéwki i siatkowki i boiskiem do siatkdwki plazowej. Boiska ogrodzone
sg pitkochwytami. Na dziatce 213/143 od strony zachodniej znajduje sie ogrodzony plac zabaw z tawkami, koszami na
Smieci i altang. Od strony potnocnej boiska do pitki noznej zlokalizowany jest parking dla samochoddéw osobowych. Od
strony wschodniej boiska wielofunkcyjnego znajduje sie teren utwardzony kostkg betonowg o wymiarach 20,85 m x 18,05
m z wjazdem od strony potudniowej. Od strony ulicy Dtugiej zlokalizowany jest obiekt matej architektury — miniatura
Wiezy Piastowskiej. Poszczegdlne obiekty potgczone sg miedzy sobg chodnikami. Na pozostatej czesci dziatki znajduje sie
niezagospodarowany teren biologicznie czynny.

Dziatka jest wuzbrojona. Przez teren dziatek przebiega sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa,
elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, przytgcze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzna instalacja

elektroenergetyczna z lampami oswietlajgcymi boiska.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng zatgczong do Projektu budowlanego Cz. Il Projekt architektoniczno-budowlany
dotyczaca okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby niniejszego opracowania, stwierdzono proste warunki
gruntowe (wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z dn.
27.04.2012r. poz. 463).

Przy projektowaniu zjazddw biorgc pod uwage ich prostg konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe
mozna przyjg¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych pierwszg kategorie

geotechniczng.

4, PROJEKT DROGOWY
4.1.  ROBOTY ROZBIORKOWE

Z terenu, objetego zakresem opracowania, nalezy usungc¢ fragment nawierzchni asfaltowej oraz rozebraé
elementy betonowe obramowan, takie jak krawezniki i obrzeza wraz z tawami betonowymi. Do rozbidrki przewidziano
réowniez fragment nawierzchni z kostki betonowej wraz z istniejgcymi podbudowami.

Z terenu opracowania nalezy zdjg¢ humus.

Gruz gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko odpadow i

zutylizowac. Ztom wywiez¢ do punktu skupu, a uzyskane srodki wptaci¢ na konto Inwestora.



4.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy rozpoczac od zdjecia warstwy humusu, teren nalezy zniwelowac i wykorytowaé pod nowe
podbudowy.

Humus igrunt z wykopdw nalezy sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, a nastepnie nadmiar gruntu wywiezé
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko odpaddéw i zutylizowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ czesciowo recznie, z zachowaniem przepisow BHP. Przy robotach ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé. Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi warunkami
technicznymi.

4.3. ROBOTY DROGOWE
4.3.1. ZJAZDY Z UL. OSIEDLOWEJ ORAZ ULICY GMINNEJ WEWNETRZNEJ

W projekcie przewidziano przebudowe zjazdu od strony potudniowej z gminnej drogi wewnetrznej na dziatke
213/143. Ww. zjazd wraz z zjazdem od strony poétnocnej oraz projektowanym tacznikiem umozliwi przejazd wozu
bojowego strazy pozarnej do projektowanego zbiornika przeciwpozarowego.

Zaprojektowano zjazd z ul. Osiedlowej, ktdra posiada status drogi gminnej na dziatke nr 213/143 o szerokosci 5,2
m, ktéry nalezy wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniach 7,0 m oraz wykona¢ wyspy najazdowej wyokraglone
promieniami kotowymi 3,0 m. Jezdnie zjazdu zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Szeroko$¢ zjazdu w koronie drogi wynosi
8,3 m. Nawierzchnie zjazdu nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu Prostokat, gr. 8 cm w kolorze szarym, natomiast
nawierzchnie wysp najazdowych z tego samego typu kostki w kolorze grafitowym. Pochylenie poprzeczne nalezy
dostosowac do pochylenia niwelety istniejgcej drogi, natomiast pochylenie podtuzne wynosi 4,2% zgodnie z planem
wymiarowym. W obrebie zjazdu przewidziano wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m
z kruszywa.

Zjazd z ulicy gminnej wewnetrznej na dziatke 213/143 zaprojektowano o szerokosci 5,5 m wyokraglony tukami
kotowymi o promieniach 7,0 m wraz z wyspami najazdowymi o promieniach kotowych 3,0 m. Jezdnie zjazdu
zaprojektowano o szerokosci 4,0 m, natomiast szeroko$¢ w koronie drogi 8,1 m. Nawierzchnie zjazdu nalezy wykonac z
kostki betonowej typu Prostokat, gr. 8 cm w kolorze szarym, natomiast nawierzchnie wysp najazdowych z tego samego
typu kostki w kolorze grafitowym. Pochylenie poprzeczne nalezy dostosowa¢ do pochylenia niwelety istniejgcej drogi,
natomiast pochylenie podtuzne wynosi 4,1% zgodnie z planem wymiarowym. W obrebie zjazdu przewidziano wykonanie

obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa.

4.3.2. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Zgodnie zczescig rysunkowa opracowania zjazd nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi zwyktymi
wystajgcymi 15x30x100 cm, kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100 cm. Wszystkie elementy obramowan
nalezy wykonac¢ w kolorze szarym. Przeswit kraweznikdw wystajgcych powinien wynosi¢ maksymalnie 10,0 cm, natomiast
kraweznikdéw wtopionych najazdowych 2,0 cm.

Krawezniki nalezy osadzi¢ natawie betonowe] z bocznym oporem o wymiarach 30x30cm. tawy pod

obramowania nalezy wykonac z betonu klasy C12/15.



4.4, OPIS KONSTRUKCIJI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
ZJAZD Z ULICY OSIEDLOWEJ ORAZ ULICY GMINNEJ WEWNETRZNEJ:

Zaprojektowano nastepujgce warstwy nawierzchni:

. warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8,0 cm w kolorze szarym (wyspy najazdowe w kolorze grafitowym);
. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5,0 cm, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm,
. warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 4,0—-31,5 mm gr.8cm

(wskaznik CBR = 60%),
. warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 31,5 —-63,0 mm gr. 22,0 cm
(wskaznik CBR > 60%),

. warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:

. Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
. Gteboko$¢ przemarzaniahz=1,0m
Hproj.min > 0,45 x hz
0,58>0,45x1,0=0,45

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano na podfozu gruntowym doprowadzonym do grupy
nosnosci G1.
Przyjeto nacisk na pojedynczg o$ drogi 100 kN.
= Nos$nos¢ okreslona wtornym modutem odksztatcenia podtoza gruntowego powinna wynosi¢ E2 > 50 MPa;
zageszczenie podtoza gruntowego, okreslone stosunkiem modutu wtdrnego do pierwotnego: E2/E1 < 2,0.
= Nosnosc okreslona wtéornym modutem odksztatcenia warstwy odsgczajgcej z piasku powinna wynosi¢ E2 > 80 MPa;
= Warstwy podbudowy z kruszywa nalezy zagesci¢ tak, aby uzyska¢ stopien  zageszczenia
Is > 1,0 oraz nosnos¢ okreslong wtérnym modutem odksztatcenia na powierzchni warstw podbudowy E2 > 100 MPa;
Nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza gruntowego oraz na gérnej powierzchni podbudéw w celu okreslenia
rzeczywistych parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno ptyty statycznej
VSS, jak ilekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi,

a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

5. INFORMACIJA DOTYCZACA SPOSOBU ODWODNIENIA

Odwodnienie catej inwestycji zapewnione bedzie powierzchniowo, poprzez spadki terenu do istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowej, a dalej do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Istniejgcy wpust drogowy zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie zjazdu z drogi wewnetrznej zabezpieczy

przed sptywem wod opadowych z terenu posesji na droge.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome, nie przewidziano

wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego.



7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczegdlnych gestorow
sieci. W projekcie zostaty zachowane wszystkie wymagane odlegtosci i zabezpieczenia sieci wynikajgce z przepisow
budowlanych i branzowych oraz warunkéw technicznych dotgczonych do dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu okresdlenia doktadnej

lokalizacji przewoddw.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu
istniejgcej infrastruktury technicznej.

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych poszczegdlnych
gestorow sieci.

3. Ponizsze prace nalezy prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb wyznaczonych przez
poszczegdlnych gestoréw sieci.

4. W celu wczesnego ostrzezenia o istnieniu instalacji podziemnej, w wykopie, nad infrastrukturg techniczng nalezy

zatozy¢ tasmy ostrzegawcze z odpowiednim dla danej sieci kolorem oraz napisem: ,UWAGA...”

za opis techniczny



