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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

—  Przeciwpozarowy zbiornik wodny o pojemnosci 200 m? - PAB/1.... str.43
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektéw okreslono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane:

= Podziemny zbiornik przeciwpozarowy wraz z drogg dojazdowg i chodnikiem jest zaliczany do:
Kategorii VIIIl — inne budowle, o wspofczynniku kategorii obiektu — k = 5,0 i wspdtczynniku
wielkosci obiektu - w = 1,0;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1. Sposdb uzytkowania

Powyzsze zatozenie projektowe zaktada wykonanie podziemnego zbiornika przeciwpozarowego

0 poj. 200 m3 wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj. wykonaniem utwardzonych dwdch stanowisk
postojowych dla wozu strazy pozarnej o wymiarach 4,0 m x 12,0 m oraz realizacjg tagcznika pomiedzy
drogg wewnetrzng (od strony potudniowej) z publiczng drogg gminng (ul. Osiedlowg od strony
poétnocnej) wraz z przebudowg istniejgcego zjazdu od potudnia (wg odrebnego opracowania).
Przedmiotowy zbiornik bedzie stanowit ochrone przeciwpozarowg nastepujgcych obiektow
budowlanych:

= istniejgcego budynku kosciofa;

=  jstniejgcego budynku szkoty;

=  istniejgcego zaplecza kompleksu sportowego;

=  jstniejgcego budynku przedszkola;

=  projektowanego budynku remizy OSP.

2.2. Program uzytkowy

Zaprojektowano podziemny, prefabrykowany, szczelny, zelbetowy zbiornik przeciwpozarowy
o pojemnosci 200 m3. Przy zbiorniku przewidziano dwa punkty poboru wody z nasadami ssawnymi
i dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodu pozarniczego o wymiarach 4,0 x 12,0 m,
wykonanymi w formie zatok przy drodze dojazdowej wraz ze skosami wyjazdowymi 1 : 1. Do zbiornika
zapewniono dojazd o szerokosci 4,0 m bezposrednio z gminnej drogi publicznej, umozliwiajgcy
wykonanie manewru w celu odpowiedniego usytuowania samochodu gasniczego przed punktem
poboru. Zbiornik bedzie zasilany przewodem bezposrednio z sieci wodociggowej, zapewniajgce]
napetnienie potowy objetosci zbiornika w czasie 48 h.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Uktad przestrzenny

Projektowany podziemny zbiornik przeciwpozarowy usytuowano w pétnocno-zachodniej czesci
dziatki wraz z stanowiskami postojowymi dla wozu strazy pozarnej. Dojazd do zbiornika odbywac sie
bedzie poprzez projektowany tgcznik pomiedzy drogg wewnetrzng (od strony potudniowej) z publiczng
drogg gminng (ul. Osiedlowg od strony pétnocnej).
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3.2. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przewidziano prefabrykowany, podziemny, zelbetowy zbiornik przeciwpozarowy o wym.
14,0x6,0x3,50 m. Projektowany zbiornik umieszczony bedzie czesciowo pod istniejgcy a czesciowo pod
projektowang nawierzchnig utwardzong z kostki betonowe;.

3.3. Sposdéb dostosowania do ustaled miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Na podstawie analizy uchwaty nr Vi/46/2014 Rady Gminy Hazlach z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  HazZlach,

stwierdzono:
Lp. | Parametr Stan projektowany Wymaganie wg Ocena zgodnosci
MPZP z MPZP
a) Pokrycie dachu podziemny zbiornik | zakaz pokrycia nie dotyczy
przeciwpozarowy dachow blachg
falistg
b) Kolorystyka obiektu podziemny zbiornik | dla pokrycia nie dotyczy
przeciwpozarowy dachowego — petna
kolorystyka, dla
elewacji budynkow
—dowolna, z
wyjatkiem czarnego

Majac na uwadze zapisy zamieszczone w ww. uchwale, powyzsze zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hazlach.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Kubatura

Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica
= Dtugosc zbiornika: 14,0 m;

= Szerokos$¢ zewnetrzna zbiornika: 6,0 m;
= Wysokos¢ zewnetrzna zbiornika: 3,25 m;
4.4. Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.
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4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Stanowiska czerpania wody zlokalizowano w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od punktu poboru
wody oraz w odlegtosci wiekszej niz 16,0 m od najblizszego obiektu chronionego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng dotgczono jako zatgcznik do projektu.

Zgodnie z pismem Karbonia S.A. nr Ldz. KARB/K/2023/IV/24/Rt z dnia 11.04.2023r.
przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obrebie terenu gdrniczego ,Kaczyce |” ustanowionego dla
eksploatacji metanu z wegla kamiennego, a potozonego w gminach Zebrzydowice i Hazlach. Zgodnie
z pismem OKD a. s. nr ORP/Ne/36/2023 z dnia 24.04.2023 r., wptywy z dziatalnosci gorniczej nie
obejmuja przedmiotowego terenu.

5.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przewidziano bezposrednie posadowienie zbiornika na rodzimym gruncie nosnym.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | OSOB
STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZNA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz wadd
opadowych

=  Zapotrzebowanie na wode:
Zgonie z normg PN-B-02857:2017-04 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zbiorniki wodne . Wymagania ogdlne.” zbiornik bedzie napetniany w czasie nie dtuzszym niz 48h
z zapewnieniem napetfnienia 50% pojemnosci zbiornika.
Zrédtem wody bedzie sie¢ wodociggowa oraz awaryjnie przez wyspecjalizowany sprzet.
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= Sposdb odprowadzenia Sciekdw i wéd opadowych:

Nie przewidziano dodatkowej iloSci Sciekdw sanitarnych.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dodatkowej powierzchni nawierzchni
utwardzonych przewidziano poprzez projektowane spadki terenu do istniejgcego wpustu ulicznego,
a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektowane spadki terenu zapobiegng przelewaniu
sie wod opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych po budowie drogi dojazdowej i zjazdow wyniesie
560 m?, dlatego nie jest wymagane podczyszczenie wod opadowych i roztopowych przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji.

=  Obliczenie dodatkowej ilosci wéd deszczowych
Wz6r do obliczania sptywdw opadowych ma postac:

Q=¢-w-q-F , gdzie:
Q - natezenie sptywu [dm3/s],

¢d- wspodtczynnik opdznienia odptywu (mniejszy od 1),

U - wspotezynnik sptywu (mniejszy od 1),

g - natezenie deszczu na jednostke powierzchni (jednostkowe) [dm3/(ha - s)],

F - powierzchnia zlewni [hal].

Okreslenie miarodajnego natezenia deszczu q:

Miarodajne natezenie deszczu wyrazone w zaleznosci od czasu jego trwania
i prawdopodobienistwa pojawienia sie wyraza wzor:

A

= £ 07 , gdzie:

g - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s -ha)],

t - czas trwania deszczu [min],

A - wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej rocznej
wysokosci opadu.

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono przy zatozeniu prawdopodobienistwa
wystepowania deszczu p = 20% i czasu trwania t = 15 min.

Srednia roczna wysoko$¢ opaddw atmosferycznych przyjeto jak dla Katowic = h = 732 mm (na
podstawie $rednich rocznych sum opaddéw atmosferycznych [mm] na obszarze Katowic w latach

1971-2000).
Wartosé Wartos¢ wspolczynnika A zalezmie od $redniej rocznej
prawdopodobietistwa __wysokosci opadu b f[mm] |
'“‘-““"""”“[:S' deszczup | 40200 do 1000 do 1200 do 1500
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
50 592 720 750 796
100 470 572 I 593 627

Wartos¢ wspoétczynnika A w zaleznosci od $redniej rocznej wysokosci opadu h [mm] oraz
wartosci prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu, przyjeto bezpiecznie na podstawie tabeli:
dlah=732mm <1000 mmip=20% - A =_804.

Natezenie deszczu miarodajnego wynosi:

A _ 804 =132 dm®/(s-ha);

q= {0667 — 150,667

q=132dm?3/ (s x ha).
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Okreslenie wspodtczynnika sptywu U:

Rodzaj zlewni Y
Nawierzchnia z kostki
) 0,8
betonowej

Okreslenie wspotczynnika opdznienia odptywu ¢
Wspodtczynniki opdznienia odptywu okreslono w zaleznosci od wielkosci odwadnianej zlewni ze wzoru:

o= 1
Q/E , gdzie:
F — powierzchnia odwadnianej zlewni, ha,
n —wyktadnik pierwiastka, przyjmowany:
n = 8, dla duzych spadkéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajgcej uzyskanie predkosci w kanale
>1,2m/s,
n = 6, dla przecietnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci zyskania w kanale predkosci
ok. 1,2 m/s;
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajgcych uzyskanie w
kanale predkosci ok. 1 m/s.
Dla zlewni przyjeto wspdtczynnik opdznienia odptywu & = 1,00

Oszacowanie ilosci $ciekow deszczowych dla kazdej zlewni:

Rodzaj zlewni Wsp6tczynnik Powierzchnia Wspotczynnik llos¢ Sciekow
sptywu zlewni F opOznienia Q
W [ha] odptywu ¢ [dm3/s]
Nawierzchnia z kOStk.l betonowe;j 0,80 0,018 10 0,80*0,018*1,0
(utwardzenie) *132
RAZEM - - - 1,90

Prognozowana dodatkowa ilos¢ $ciekdw deszczowych wynosi:
Q,max = 1,90 dm3/s

= QObliczenie przelewu zbiornika
Wody powstate w skutek awaryjnego przelewu ze zbiornika przeciwpozarowego odprowadzane

bedg projektowanym przytgczem kanalizacji deszczowej do istniejgcej gminnej kanalizacji deszczowej —
przytgcze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania. Projektuje sie przytacze kd o Srednicy
@160.

9.2. Emisja zanieczyszczen
Nie przewiduje sie Zzrodet emisji zanieczyszczen.
9.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Na etapie prac budowlanych przewiduje sie odpady w postaci m.in. opakowan materiatow
budowlanych, gruzu betonowego, kruszyw naturalnych, elementéw stalowych, czy gruntu. Powstajgce
w trakcie prowadzonych prac ww. odpady nalezy segregowac na obszarze placu budowy, w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach. Uzyskany grunt z wykopdw nalezy sktadowac w zwartych pryzmach, z dala od
istniejgcych drzew i krzewdw. Pozyskane w wyniku rozbiérki materiaty nalezy zgodnie z zakresem
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opracowania, w miare mozliwosci, sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy na odpowiednie sktadowisko
odpaddw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ nie powodujac zniszczen istniejgcej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu — w obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Prowadzenie
robot i tymczasowe sktadowanie odpaddw powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem.

9.4. Ochrona przed hatasem i drganiami oraz przed promieniowaniem jonizujgcym i polami
elektromagnetycznymi

Na etapie realizacji przedsiewziecia pogorszenie warunkdéw akustycznych na terenie inwestycji,
jak i w bezposrednim sasiedztwie, zwigzane jest z ruchem kotowym sprzetu budowlanego podczas
eksploatacji drog dojazdowych.

Prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢
wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Nalezy réwniez ograniczyé rédwnoczesng prace sprzetu
emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowe]j by zminimalizowac ich ilos¢.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z
hatasem. Projektowany zbiornik nie spowoduje zwiekszenia istniejgcego poziomu hatasu w obrebie
sgsiadujgcych zabudowan.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie urzadzen ochrony przed hatasem
i drganiami.

Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdlnych hataséw
i wibracji ani promieniowania wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

9.6. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan
W zwigzku z realizacjg inwestycji, nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewodw.
9.7. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi i glebe

Przewiduje sie wptyw projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi i glebe
w trakcie prowadzenia budowy. Humus, zgodnie z zakresem opracowania nalezy zebrad
w pryzmy na odkfad. W trakcie prowadzonych robdét nalezy zachowac ochrone powierzchni ziemi
przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych
maszyn budowlanych. Po wykonaniu wszystkich robot ziemnych i drogowych wokdt zamierzenia
inwestycyjnego nalezy rozscieli¢ humus pozyskany z rozbiodrki, a nastepnie powierzchnie obsiac trawa.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie wptywu projektowanej inwestycji na powierzchnie
ziemi i glebe.

9.8. Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne

W projekcie przewidziano odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z dodatkowej
powierzchni nawierzchni utwardzonych powierzchniowo, poprzez projektowane spadki terenu
do istniejgcego wpustu ulicznego i dalej do kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
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jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzert wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311), ,wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (...) parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15| na sekunde na 1ha (...) mogg by¢ wprowadzane do
wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2268 z pdzniejszymi zmianami), o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych wilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/!
weglowodoréw ropopochodnych”.

Powierzchnia utwardzona przewidziana do odwodnienia nie przekracza 1 ha (tj. powierzchnia
nawierzchni utwardzonych po budowie drogi dojazdowej i zjazdéw wyniesie ok. 560 m?), w zwigzku
z powyzszym zabudowa separatora substancji ropopochodnych nie jest konieczna. Projektowane
odprowadzenie wdéd opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia
wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do
srodowiska oraz zmian jakos$ci wod podziemnych.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. Przylgcze wodociggowe

Projektuje sie zasilanie zbiornika z sieci wodociggowej z indywidualnego przytgcza wody
pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie w studzience wodomierzowe;j .

12.2. Przytacze kanalizacji deszczowe;j

Projektuje sie odprowadzenie wodd pochodzgcych zprzelewu do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Projekt przytgcza wg. Oddzielnego opracowania i postepowania.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Niniejszym opracowaniem objetym jest podziemny zbiornik przeciwpozarowy o poj. 200 m?
wraz z stanowiskami czerpania wody oraz drogg dojazdowa, zlokalizowany w Hazlachu, przy
ul. Osiedlowe;.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno—budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
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z 2021 r. poz. 1722) — projekt przeciwpozarowego zbiornika wodnego oraz stanowisk czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 pkt 2 cyt. wyzej rozporz. MSWIA z dnia 17.09.2021 r. okresla sie
dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Nie dotyczy.

13.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Nie dotyczy.
13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Nie dotyczy.

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen

Nie dotyczy.
13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Nie dotyczy.

13.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy.

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie dotyczy.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Nie dotyczy.

12
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13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczennstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowe] obiektow zaprojektowano zbiornik podziemny
0 pojemnosci czynnej 200 m2,
Projektowany zbiornik podziemny o parametrach i wyposazeniu:
= przewdod doprowadzajgcy wode (przytacze wody), zabezpieczony przed zamarzaniem
i wyposazony w zawor odcinajacy;
= zawor ptywakowy mechaniczny zeliwny;
=  przewdd przelewowy do odprowadzenia nadmiaru wody (przytacze kanalizacji deszczowej);
= 1 witaz kanatowy;
= drabinke stalowg umozliwiajgcg zejscie na dno zbiornika;
= przewdd ssawny (2 szt.) z zaworami zwrotnymi z mozliwos$cig odwodnienia ;
= kroéce ssawne  wykonane z stali nierdzewnej, zakoriczone nasadg strazackg @110 wraz
z pokrywag;
= rura wentylacji grawitacyjnej wyprowadzona ponad poziom terenu, zabezpieczona przed
zabrudzeniem i zatkaniem (2 szt.);
=  wodowskaz wskazujacy rzeczywistg objetos¢ wody w zbiorniku;
Nalezy zachowa¢ minimalny naziom, min. 0,7 m nad ptyta pokrywowa zbiornika.
Zastosowano niecke DN1000 odpowiednio wiekszg od $rednicy nominalnej przewodu (DN100),
pozwalajgcg w petni wykorzysta¢ pojemnosé uzytkowg zbiornika (-3cm). Zastosowanie ptyty

antywirowej nie jest wymagane.

Zbiornik zaprojektowano jako prefabrykowany z zelbetowych elementéw tzw. U — profili
z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego WS, klasa ekspozycji XA1,XC4,XF1,XD3,XS3 wg. PN-EN 206.

Zbiornik (elementy typu U wraz z pokrywami sktadajgce sie na zbiornik) zaprojektowano na
obcigzenie do 2,0 m naziomu oraz ciezar odpowiadajgcy pojazdowi o DMC 40 ton, przy zatozeniu
nacisku do 10 ton/o$. Jest to wymadg tozsamy z rozporzadzeniem (...) o nosnosci drog pozarowych —
50 kN/o$ w terenie wiejskim i 100kN/o$ w terenie migjskim.

Zbiornik oraz punkty czerpania wody zostang oznakowane fotoluminescencyjnymi znakami
bezpieczerstwa, zgodnymi z PN-B-02857:2017-04.

Punkty poboru wody nalezy zabezpieczy¢ odbojnikami.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatarh ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Zbiornik bedzie zasilany przewodem bezposrednio z sieci wodociggowej oraz z uzyciem
wyspecjalizowanego sprzetu (np. beczkowozow), tak aby napetnienie potowy objetosci zbiornika
nastgpito w czasie 48 h.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ projektowanego zbiornika przeciwpozarowego od chronionych zabudowan nie
przekroczy 250 m. Bedzie réwniez zapewniony dojazd do obiektéw o dtugosci nie przekraczajgcej
350 m od stanowiska czerpania wody.
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Zadaniem zbiornika bedzie ochrona przeciwpozarowa nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Lp. Chroniony obiekt budowlany Odlegtos¢ obiektu Dtugos¢ dojazdu
chronionego od mierzona od stanowiska
zbiornika [m] czerpania wody do

obiektu chronionego [m]
Istniejgcy budynek kosciofa 207,5 309,10
Istniejacy budynek szkoty 171,7 226,3
Istniejgce zaplecze kompleksu 29,1 81,1
sportowego
Istniejgcy budynek przedszkola 150,6 248,8
5. Projektowany budynek remizy OSP 188,0 322,8

Przy zbiorniku przewidziano dwa punkty poboru wody z nasadami ssawnymi i dwoma
stanowiskami postojowymi dla samochodu pozarniczego o wymiarach 4,0 x 12,0 m, wykonanymi w
formie zatok przy drodze dojazdowej. Stanowiska czerpania wody zlokalizowano w odlegtosci nie
wiekszej niz 2,0 m od punktu poboru wody oraz w odlegtosci wiekszej niz 16,0 m od najblizszego
obiektu chronionego.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy.

za opis techniczny
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (o) SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Rybnik, kwieciert 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
O POJEMNOSCI 200 M® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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15.KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIA
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ 1ZBY

~ODLASKE URZAD WOJEWODZKI
w Silalymstioku
i5-214 Bialystok, ul. Mickiewicza 3

<14a
AB.IV.7131/38/01 Biatystok, 29 .10. 2001r.

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawla
Kuczynskiego z dnia 22.08.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotlang przeze mnie komisja

nadaje
Panu PAWLOWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV111/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Pawla Kuczynskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniern budowlanych w ww.
specjalnoéci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystugug
Nadzoru Budowlanego w termi
posrednictwem Wojewody Podlagkiegk: (4

ofanie do Glownego Inspektora
daty otrzymania decyzji za

Z up. WC)TY%‘WGI?Y PODLASKIEGU
2ifferz Martynow

Otrzymuja;

1. Pan Pawel Kuczynski
ul. Broniewskiego 5/12
19-203 Grajewo

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. a/a

Dyrektor Wydziaty
Architagiury | Budownictwa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Kuczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/111/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0203.

Cztonek czynny od: 13-11-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2022 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0203-8E1D-6294-37D4-E82Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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FHUOOWNICTINA

SLKIOKKT131.713210604/04 Kalowice, dnia 29 listopada 2004 r

DECYZJA

Ma podsiawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustswy z dnia 15 grudnie 2000 "t 0 samaorzadach zawodowyoh
architektdw, Insynietdw budownictwa araz urbanistéw (DeU 2 2001 r Nr 5, poz. 42 z pain, zm.),
at, 13 ust. 1 pkt 1 7 2 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1984 r Prawo budowlana
{Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz, 1128 z pé¢n, zm.} oraz § 8 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Gospedarki
Przesirzenne| i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1584 r. w sprawle samedzielnych funkeji tachnicznych
w budownictwie (DzU. 2z 1995 r. Nr B, poz 38, z pain zm.) w zwigzku z erl 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pain. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina SLOIB
nadaje
Panuli) Grzegorzowi Mason
fgr inz. budownichaa
ur. dria 17-08-1974 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0604/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Staskis] Okregows] Izby Inzyniendw Budownictwa w Kalowicach
na podsiawie protokoldw = postepowsnia kwslifikacynege oraz 2 preeprowsdzonego egeaminu
uchwalg Mr 14/04 z dnla 29 lslopada 2004 r stwierdzda, ze Panll) Grzegorz Mason posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie | prokiyke zawpdows oraz uzyskalia) pozylywny wynik egzaming
- konieczne do uzyskania uprawnien budewlanych do projekiowania i kierowania robotam| budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosel kanstrukcyjno - budowlane].

Ezczegélcmy zakres uprawnien jest okreSkeny na odwrocie niniefsze] decyzl

Fouczenis
1 Zgodeis 2 arl 12 ust T whv ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywanis samodzieinych furkoi
technicznych w budownictwie starnow wpis do centralneqgo rejestry Gidwnego Inspeklors Madzon Budowlansgs
oraz wpia na liste czlonkdw whasciwej izby samorZadu zawodowego,
2.0d ninigjgae) decyz)i shazy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne Polskie) Zhy Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednichwem Okregows] Komis) Kwalifkacying; SLOI2 w Katowicach w lerminie 14 dn
od drig jej doreczenia

PR2
ORHET

EWDDnNI
g L rp L 2 -.'.J..c.'lEa.IE-rPH;,r:
PN W N S B TR,

-
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Otrzym
.1

Lk Pl

Zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1,2 1 aif. 13 ust 31 4 Prawa budowlanego w Iwiazku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB £ dnig 30 grudnia 18584 1w sprawie samodziglnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Mason jest upowazniony(a) w spegjainosc

konstrukeyjno - budowlane] do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w spadgjalnoss) abjete) ninigjszymi
Uprawnisnizmi i sprawowania nadrory autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budewlanyeh craz nagzory
| kontroh techniczna) wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzor inwestorskiego,

- sprawowania kontroll techniczne] utrzymania chiskiow budowlanych

bez ograniczen

pgraniczenia:

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust, 3a | ust. 3b rozporzadzenia MGP|E z dria 30 grudnia

1884 r w sprawie samodzielnych funks) technicznych w budownictwie, - ninigjsze

uprawnienia budowlans, uprawnigig rownie: do projekiowania | Kiermowania robotam

budowlanymi przy wykonywaniu:

d) drog wewnetrznych,

b drég dojazdowych (D), drdg lokalnyeh (L), drag zbiorezych (2), W rozumieniu preepsow
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogl publiczne
i ioh esyluowanie,

¢} drég nie przeznacronych do ruchu nasiemnego | postoju stlatkow powistrznych
na lerenie otnisk,

d) drég o nawigrzchni grunfowe] lub trawlaste] przeznaczonych do ruchu naziemnego
| posioju statkow powistrznych na terenie ofnisk,

gl rozbidrek obisktdw budowlanych, o ktdrych mowa w it a)-c,

i budswy, przebudowy | remontu jednoprzesiowych mostow, wiadukidw, estakad | kiadek
o rozpigtosci przgsta do 20m,

g) budowy mostow skizdanych wedlug stosownych instrukeli,

h) budowy rusztowarn i kladek roboczyeh,

i} rozbidrek obiekiow budowtanych, o ktoryeh mowa w b f-h) nigwymagaacych
uwEglednienla wphywiw eksploatacj gornicze].

wylagczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsiepie rozporzadzenia,

nie nhejmuja dziakinoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- Instalac) urzadzes lechnicznych sluzacych do utzymania ruchu | transpory
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych | linowo-terencwych shuzacyeh do publiczneqo
preewozu osob w celach turystyczno-spartowych.

Wid
P Sresgors Hesot AT AL ENCERCR)
Okrzepowicks 4433 AR oy D

AOERTDGHAT, P54 n I b S 0w Ty DOWARC T
al

44-217 Rybnik "
Okregowa Rada Izb

Gowny Inspekior : Zoigniew Dznumewf-
Nadzomn Budowlanego

ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-21M-XEB-C55 *

Pan Grzegorz Mason o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2887/05

adres zamieszkania ul. Brzozy 35, 44-213 Rybnik

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci opwilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31,

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w driu 2023-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczzoy Rady §r45kiej Okregowe] kzby Infyniercw Budownictwa.

Zrodnimzart. 78 Ko

5 1. Do zachowsnia elektronicznej formy coymnaici prawne] wystarcss dodeni= oswisdczenia woli w postac elektroniczre) | opatrzeni= go
kwalifikowarym podpizem elektroniczmym.

§ 2. Dowisdcreniz wali fazone w formie alektronicone] ject rownowazne z sswisdoenizm woll ctozonym w formie pizemmej.

Weryfikacjs poprawnosd danych wninizjszym zaswisdcoe=niu mosna sprawdzic za pomocg numena wenyfikacyjnezo mawisdozenia ra
stronie Polskie] kby Inzynierdw Budownictea www.piib.onzpl lub kontaktujac sis = biuremn wizsdwe] Okregowe] Izhy Indyrierow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8422/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Agata Lachowicz
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 13 kwietnia 1978 w Wodzistawiu Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8422/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolfania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jezeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymujg:
1

Sklad orzekajgcy OKK

Pani Agata Lachowicz
Spacerowa 17 A

44-310 Radlin
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.

inZ. Franciszek Buszka

¥ Agata Lachowicz
udowlane nr SLK/_BAZZIBBSIIS

" w'zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, /
wentylacyjnych, gazowych, wodqcragwnlch
i kanalizacyjnych bez ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GZW-X7R-V2S *

Pani Agata Lachowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1215/19

adres zamieszkania ul. Spacerowa 17 A, 44-310 Radlin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POCLATR UK SR WL
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14
AB IV 7131/8/01 Bialystok, 2001.03 .22

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dma 25.08.1994 roku, poz414 z péin. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra
Kuczynskiego z dmia 18.12.2000r. na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonepo przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu PIOTROWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY27/01 '
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEY
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r,, posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Piotra Kuczvhiskiero wvmaranero nrawem wvksztalcenia oraz
Prwaigi cunCUCWE] KOGIECZNE] GU UZYSKEilia UPrawnien OudoOWIANYCil W WW.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pnzytywnegn wymku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencyi. .= -

Od niniejszej decyzji przysfugy;[e udwnlame do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termlme.—fﬂd"dm -od daty otrzymania decyzji za

posrednictwem Wojewady Fndlaskregﬂ ;5; 3

1. F'an Pi:::tr Kur;z}rl":ski el : ' :
ul. Priasta 30 m 17
15-044 Biatysiok

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.

3 afa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Podiaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/ 27 /01,

jest wpisany na liste czlonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: PD-0196.

Cztonek czynny od: 24-07-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2023 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0196-2863-765F-BD8C-256F

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniv moina sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenla w publicznym serwisie intermetowym lzby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio @ wiasciwg Okregowa [zbg Architekbdw RP.
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SLK/OKKST131/0476/04 katewics, dnia 23 listopada 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowysh
architekidw, inzynierdw budownictwa araz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr E, poz. 42 2 pddn, zm),
art. 13 st T pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1684 r. Prawo budowlene
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z pdZn. zm.} oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospadarki
Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samadzielnych funkeji techniczn yeh
w budownictwia (Dz.U, z 1985 r. Nr 8, poz. 38, z péin zm) w rwigzku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OIB
nadaje
Panu(i} Krzysztofowi Lachowicz
Mar Ink. inkynieri srodowiska
ur. dnia 28-068-1275 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny SLK/0476/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowsj |zby Inynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z posizpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
uchwaty Nr 1404 z dnia 29 listopada 2004 r. stwigrdzita, ze Pan(i) Krzysztof Lachowicz posiada
wymagane prawem. wyksziaicenie | prakiyke zawodowa oraz uzyskaka) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacfi i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych.

Erozogitowy zakres uprawiien jmst okreslony na odwroce ninigjsze) decyz)L

Pawczenis
1.2godnio 2 at, 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samadzielnych funkci
technicznyeh w budownictwie stanowi wpds do centrainega rejestru Gidwnago Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wiis na listy czlonkiw wiastciwe] izby samorzadu zawodowego.
& Od niniejsze] decyzji sluzy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej tzby Inzyniardw Budownichva
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyinej $L.ONE w Katowicach w lerminie 14 dni
od dria jef doreczenia.

FERTFEWODHNILZALY
WEL KCMISH RWALTFIRACTINE]

-
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Citrzym
1

£l

zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iarl. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 4 ust. 2

rozporzadzenia MGPIB z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkej

technicznych w budownictwie Pan(i) Krzyszto! Lachowicz jest upowazniony(a

w  specjalnasc instalacyjng] w rakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gaxowych, wudociagowyeh i kanalizacyjnych do

- projektowania, sprawdzania projekiow budowianych w specjainosci objete| ninigjszym|
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiega,

. sprewowania kontrafi technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 2 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen.

Miniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawle samadzieinych funkeji technicznych w budownictwie,
stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialkl | teranu
w whw specjalnosci, jezeli calost problematyki jest przedstawiona W projekcie
zagospodarowania dzialki lub terend - zgodnie z art, 34 usl. 3b.

wylaczenlia

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dziatalnogci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacii urzadzeh technicznych shizgcyeh do utrzymania ruchu | franspoiiu
kalgjowego,

- urzadzen transportowych linowych | linowo-terenowyeh sluzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-spariowych,

IR
Pan(i) Krzysztof Lachowicz

brzycki FRZEWD |52 ¥
ﬂ-TDD:EJI?UE;::EE OXREGO E.Ilﬂncl.'-gup:mﬂm ?fHE.t

COWELET WE w

Okregowa Rada lzby 2 i i
Ghéwny Inspaktor A ;
Nadzoru Budowlanego mgr iz, Zbigniew Dzie
ala
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POLSKA
]
\ I 2 8 A
= INZYMIEROW
o
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLE-HZY-AKD-84D *

Pan Krzysztof Lachowicz o numerze ewidencyjnym SLE/15/2964/05

adres zamieszkania

jest czlonkiem Slgskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 rokw przez:

Roman Karwowski, Prewodniczgoy Rady S'Iqskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

Z=odni= zart. T8 e

£ 1, Do zachowsnis elektronicznej farmy coynnasci prawne) wystarczs dozenie oswisdozenia wali w postaci slektroniczne) i opatro=ni= go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym

£ 2. Ofwizdczania woli oione w formie elektronicznej jast rosnowaine 2 ofwisdcz=rizm woll zhodonym wformie pisemnaj.

* Weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdozeniu moins sprewdzit za pomocy numeny wengfikacyjness mswisdozenia na
stronie Poldkie] lzby Inzynierdw Budownictwa wwwiopiiborgol lub kontaktujgc sie @ biurem wisScies] Okrapowsj lzhy Ingyriercw
Budowrictwa.
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