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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT

Powyzsze zalozenie projektowe zaklada wykonanie podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o poj. 200 m3 w Hazlachu na
dziatce 213/143 przy ul. Osiedlowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj. wykonaniem utwardzonych dwéch stanowisk postojowych dla
wozu strazy pozarnej o wymiarach 4,0 m x 12,0 m oraz realizacja tgcznika pomiedzy drogg wewnetrzng (od strony potudniowej) z pub-
liczng drogg gminng (ul. Osiedlowg od strony pétnocnej) wraz z przebudows istniejgcego zjazdu od potudnia (wg odrebnego opracowa-
nia). Przedmiotowy zbiornik bedzie stanowit ochrone przeciwpozarowg nastepujacych obiektéw budowlanych:

- istniejgcego budynku kosciota;
- istniejgcego budynku szkoty;
- istniejgcego zaplecza kompleksu sportowego;
- stniejacego budynku przedszkola;
- projektowanego budynku remizy OSP.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
- budowe prefabrykowanego, przeciwpozarowego zbiornika podziemnego o pojemnosci 200 m3.
- budowe fragmentu drogi dojazdowej o szerokosci 4,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej z jej poszerzeniem w formie zatok pod dwa
stanowiska postojowe dla samochodu pozarniczego o wymiarach 4,0 m x 12,0 m wraz ze skosami 1 : 1;
- budowe fragmentu chodnika o szerokosci 1,5 m poprzez poszerzenie istniejacej opaski o nawierzchni z kostki betonowej;
- propozycje lokalizacji przytacza wody wraz ze studzienkg wodomierzowg oraz przytgcza kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi (przytacza wg odrebnych opracowan);
- budowe nowego zjazdu publicznego z przedmiotowej dziatki na gminng droge publiczna, tj. ul. Osiedlowa (dziatka nr 213/173) - budo-
wa
zjazdu wg odrebnego opracowania;
- przebudowe istniejgcego zjazdu z przedmiotowej dziatki na gminng droge wewnetrzng (dziatka nr 213/174) - przebudowa zjazdu wg od-
rebnego opracowania.
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DZIALY DO PRZEDMIARU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpo

zarowego 0 pojemno_$ci 200 m3 wraz z drog g dojazdow g i chodnikiem

1|ROBOTY ROZBIORKOWE - SST-1.2 1 7
1.1|Rozbhiérka istniejgcych kraweznikoéw i obrzezy - SST-1.2 1 3
1.2|Rozbiérka istniejgcych nawierzchni - SST-1.2 4 6
1.3|Wywéz materiatow odpadowych - SST-1.2 7 7

2|ROBOTY ZIEMNE - SST-1.1, SST-1.3 8 15
2.1|Roboty przygotowawcze - SST-1.1, SST-1.3 8 10
2.2|Niwelacja terenu - SST-1.3 11 15

3/|ROBOTY DROGOWE - SST-1.2, SST-1.3, SST-1.4 16 53
3.1|Krawezniki drogowe i obrzeza - SST-1.3, SST-1.4 16 21
3.2|Podbudowy - SST-1.4 22 28
3.3|Nawierzchnie - SST-1.4 29 34
3.4|Oznakowanie - SST-1.4 35 41
3.5|Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury - SST-1.2, SST-1.3, SST-1.4 42 53

4/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH - SST-1.5 54 56
4.1|Rozscielenie humusu - SST-1.5 54 55
4.2|Wykonanie trawnikéw - SST-1.5 56 56
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe
c.
tech
n.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Budo!

wa podziemnego zb

iornika przeciwpo  Zzarowego 0 pojemno_$ci 200 m3 wraz z drog g dojazdow g i chodnikiem

45100000-8

ROBOTY ROZBIORKOWE - SST-1.2

11

45110000-1

Rozbiérka istniej acych kraw eznikéw i obrze zy - SST-1.2

d.1.

SST-
1.2

KNR 2-31
0813-01

krawezniki
betonowe
zwykte wy-
stajgce
krawezniki
betonowe
najazdowe
wtopione
krawezniki
betonowe
wtopione
krawezniki
betonowe
zwykte wy-
stajace w
miejscu wy-
kopu pod
zbiornik (do
ponownego
utozenia )

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

39,0

6,60

5,10

12,0

m

39,00

6,60

5,10

12,00

RAZEM

62,70

SST-
1.2

KNR 2-31
0814-01

rozebranie
obrzezy be-
tonowych

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

7,20

7,20

RAZEM

7,20

SST-
12

KNR 2-31
0812-03
analogia
tawy pod
kraweznika-
mi 30x30cm
tawy pod ob-
rzezami
15x15cm

Rozebranie taw pod krawezniki. Ltawy z betonu - rozebranie taw pod kra-
weznikami i obrzezami

(39,0+6,60+5,10)*0,3*0,3

7,20*0,15*0,15

m3

m3

m3

4,56

0,16

RAZEM

4,72

45111300-1

Rozbiérka istniej acych nawierzchni - SST-1.2

o
P s

SST-

KNR 2-31
0807-01
analogia

rozbidrka
kostki beto-
nowej
rozbiérka
kostki beto-
nowej istnie-
jacej pod
zbiornikiem
(do ponow-
nego wyko-
rzystania)
rozbiérka
kostki beto-
nowej istnie-
jacej na
chodniku
(do ponow-
nego wyko-

rzystania)

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14
cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia - ro-
zebranie nawierzchni z kostki betonowej w ksztalcie prostokata w kolorze
szarym

25,50

115,0

18,50
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

rozbiérka
oznakowa-
nia pozio-
mego - znak
P-18 (kostka
czerwona)

1,0*3

m2

3,00

RAZEM

162,00

SST-
12

KNR 2-31
0803-03
analogia
rozebranie
nawierzchni
asfaltowej

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0 grubosci 3 cm

20,60

m2

m2

20,60

RAZEM

20,60

SST-
1.2

KNR 2-31
0803-04
analogia
rozebranie
nawierzchni
asfaltowej

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- dalszy 1 cm grubosci

Krotnosé = 2

20,60

m2

m2

20,60

RAZEM

20,60

45111300-1

Wyw6z materiatéw odpadowych - SST-1.2

SST-
1.2

Analiza in-
dywidualna
nrl
krawezniki
betonowe
obrzeza
tawy pod
kraweznika-
mi

tawy pod ob-
rzezami
kostka beto-
nowa w
ksztatcie
prostokata
w kolorze
szarym
kostka beto-
nowa w
ksztatcie
prostokata
w kolorze
czerwonym
nawierzch-
nia asfalto-
wa

Zatadunek i wywoz gruzu z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja

(39,0+5,10)*0,15*0,30+6,60*0,15*0,22

7,20*0,06*0,2
(39,0+5,10+6,60)*0,3*0,3

7,20*0,15*0,15

25,50*0,08

1,0*3*0,08

20,60*0,05

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2,20
0,09
4,56

0,16

2,04

0,24

1,03

RAZEM

10,32

45100000-8

ROBOTY ZIEMNE - SST-1.1, SST-1.3

2.1

45110000-1

Roboty przygotowawcze - SST-1.1, SST-1.3

[e2]

d.2.

SST-
11

KNR 2-01
0121-02

stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody
dojazd, zjaz-
dy i wyspy
najazdowe +
opaski z
kruszywa
chodnik

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod
nawierzchnie utwardzone

63,30/10000

(103,0+29,4)/10000+(5,7+7,8+7,8+7,3)/10000

9,60/10000

ha

ha

ha

0,01

0,02

0,00

RAZEM

0,03

SST-
1.3

KNR 2-01
0126-01
analogia
humus

Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos¢ war-
stwy do 15cm

207,1

m2

m?2

207,10

RAZEM

207,10
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

10
d.2.

SST-
1.3

KNR 2-01
0312-10
analogia
oznakowa-
nie pionowe

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.
gruntu III)

2

dot.

dot.

2,00

RAZEM

2,00

2.2

45111200-0

Niwelacja terenu - SST-1.3

11
d.2.

SST-
1.3

KNR 2-01
0307-02

pow. z prze-
kroju w [m2]
x dhugosé w
[m]:

zjazd potud-
niowy

zjazd pot-
nocny
dojazd
korytowanie
w miejscu
zbiornika
wraz z dro-
g3 dojazdo-
wa i chodni-
kiem (na-
wierzchnia
utwardzona
projektowa-
na)
korytowanie
W miejscu
wykopu pod
zbiornik
(istn. na-
wierzchnia
utwardzona
+ istn. chod-
nik)

opaski przy
zjazdach

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu
kat. Ill i przew6z na odlegto$¢ do 10m - roboty wykonane recznie 20%

4,0*7,5*0,2
3,10*4,3*0,2

3,60*2,80*0,2
7,0%7,0*%0,2

5,90*12,0%0,2

(5,7+7,8+7,8+7,3)*0,20*0,20

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

6,00
2,67

2,02
9,80

14,16

1,14

RAZEM

35,79

12

SST-

KNR 2-01
0215-02
analogia
pow. z prze-
kroju w [m2]
x dtugosé w
[m]:

zjazd potud-
niowy

zjazd pot-
nocny
dojazd
korytowanie
w miejscu
zbiornika
wraz z dro-
g3 dojazdo-
wa i chodni-
kiem (na-
wierzchnia
utwardzona
projektowa-
na)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
na odkiad w gruncie kat.lll - roboty wykonane mechanicznie 80%

4,0*7,5*0,8
3,10*4,3*0,8

3,60*2,80*0,8
7,0%7,0*0,8
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m3

m3

24,00
10,66

8,06
39,20




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

korytowanie
W miejscu
wykopu pod
zbiornik
(istn. na-
wierzchnia
utwardzona
+ istn. chod-
nik)

opaski przy
zjazdach

5,90*12,0*0,8

(5,7+7,8+7,8+7,3)*0,20*0,80

m3

m3

56,64

4,58

RAZEM

143,14

13

SST-

KNR 2-31
0103-02
analogia
PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)
dojazd wraz
Z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)
chodnik
odtworzenie
nawierzchni
istn. chodni-
ka (nowe
podbudowy)
opaski przy
zjazdach

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V - roboty wykonane recznie 20%

103,0*1,05*0,2

63,30*1,05*0,2

29,4*1,05%0,2

115,0*1,05*0,2

9,60*1,05*0,2
18,50*1,05*0,2

(5,7+7,8+7,8+7,3)*0,2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

21,63

13,29

6,17

24,15

2,02
3,89

5,72

RAZEM

76,87

14

SST-

KNR 2-31
0103-04
analogia
PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)
dojazd wraz
z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)
chodnik

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - roboty wykonane mechanicznie 80%

103,0*1,05*0,8

63,30*1,05*0,8

29,4*1,05*0,8

115,0*1,05*0,8

9,60*1,05*0,8
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m2

m2

m2

m2

m2

86,52

53,17

24,70

96,60

8,06




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

odtworzenie
nawierzchni
istn. chodni-
ka (nowe
podbudowy)
opaski przy
zjazdach

18,50*1,05*0,8

(5,7+7,8+7,8+7,3)*0,8

m2

m?2

15,54

22,88

RAZEM

307,47

15

SST-

Analiza in-
dywidualna
nr2

zdjety hu-
mus

humus do
wykorzysta-
nia (trawnik)
grunt z kory-
towania
doty pod
oznakowa-
nie pionowe

Zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z terenu budowy na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

p0z.9*0,15

-poz.55

poz.11+poz.12

0,2*1,0*2

m3

m3

m3

m3

m3

31,07

-1,13

178,93

0,40

RAZEM

209,27

45200000-9

ROBOTY DROGOWE - SST-1.2, SST-1.3, SST-1.4

3.1

45233000-9

Kraw ezniki drogowe i obrze za - SST-1.3, SST-1.4

16
d.3.

SST-
1.3

KNR 2-31
0401-06

kraweznik
zwyktly wy-
stajacy
kraweznik
najazdowy
wtopiony
krawezniki
betonowe
zwykite wy-
stajgce w
miejscu wy-
kopu pod
zbiornik (do
ponownego
utozenia)

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 30x40cm w grun-
cie kat.Ill-IvV
73,0

64,5

12,0

m

73,00

64,50

12,00

RAZEM

149,50

17
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0402-04

kraweznik
zwykly wy-
stajgcy
15x30 cm
kraweznik
najazdowy
wtopiony
15x22 cm
krawezniki
betonowe
zwykte wy-
stajace w
miejscu wy-
kopu pod
zbiornik (do
ponownego
utozenia )

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem

73,0%0,3*0,3

64,5*0,3*0,3

12,0*0,3*0,3

m3

m3

m3

m3

6,57

5,81

1,08

RAZEM

13,46

18
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0403-03
analogia
kraweznik
zwykly wy-
stajacy
15x30 cm

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

73,0

m

73,00

RAZEM

73,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

19
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0403-05
analogia
kraweznik
najazdowy
wtopiony
15x22 cm

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - analogia - kraweznik najazdowy wtopiony o wym.
15x22cm

64,5

m

64,50

RAZEM

64,50

20

SST-

KNR 2-31
0403-03
analogia
krawezniki
pozyskane z
rozbiérki, w
miejscu wy-
kopu pod
zbiornik (do
ponownego
utozenia )

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - analogia - kraweznik pozyskany z rozbiérki do po-
nownego utozenia

12,0

m

12,00

RAZEM

12,00

21
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0403-07

ustawienie
krawezni-
kéw na tu-
kach

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10
m

23,30+41,80

m

65,10

RAZEM

65,10

3.2

45233140-2

Podbudowy - SST-1.4

22

SST-

Analiza in-
dywidualna
nr3

Wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptytg dyna-
miczng

2

szt

szt

2,00

RAZEM

2,00

23
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0104-0500

PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)
dojazd wraz
Z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)
chodnik
odtworzenie
nawierzchni
istn. chodni-
ka (nowe
podbudowy)

Warstwy odsaczajace. W korycie lub na catej szerokosci drogi; grubosc¢
warstwy 10cm po mechanicznym zageszczeniu

103,0*1,05

63,30*1,05

29,4*1,05

115,0*1,05

9,60*1,05
18,50*1,05

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

108,15

66,47

30,87

120,75

10,08
19,43

RAZEM

355,75

24
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0104-0600

PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)

Warstwy odsgczajace. W korycie lub na catej szerokosci drogi; dodatek
za kazdy dalszy 1cm. grubosci warstwy mechanicznie zageszczanej - ko-
lejne 5 cm

Krotnosé = 5

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38847
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

dojazd wraz
z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)

103,0*1,05

63,30*1,05

29,4*1,05

115,0*1,05

m2

m2

m2

m2

108,15

66,47

30,87

120,75

RAZEM

326,24

25

SST-

KNR 2-31
0114-05
analogia
PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)
dojazd wraz
z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego -
warstwa dolna grubosci 15cm, po zageszczeniu, frakcja 31,5-63 mm

103,0*1,05

63,30*1,05

29,4*1,05

115,0*1,05

m2

m2

m2

m2

m2

108,15

66,47

30,87

120,75

RAZEM

326,24

26

SST-

KNR 2-31
0114-06
analogia

PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)
dojazd wraz
Z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego -
warstwa dolna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy, frakcja
31,5-63 mm - kolejne 7cm

Krotnosé = 7

103,0*1,05

63,30*1,05

29,4*1,05

115,0*1,05

m2

m2

m2

m2

m2

108,15

66,47

30,87

120,75

RAZEM

326,24

27
d.3.

SST-
14

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego -
warstwa gérna grubosci 8cm, po zageszczeniu, frakcja 4,0-31,5 mm

-10 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr
spe

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2)
dojazd wraz
z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj na-
wierzchni)
wyspy na-
jazdowe
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy)

103,0

63,30

29,4

115,0

m?2

m?2

m2

m2

103,00

63,30

29,40

115,00

RAZEM

310,70

28|SST-
d.3.|1.4

KNR 2-31
0114-07
analogia
PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 105%)
chodnik
odtworzenie
nawierzchni
istn. chodni-
ka (nowe
podbudowy)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm, frakcja 4,0-31,5 mm

9,60*1,05
18,50*1,05

m2

m2

10,08
19,43

RAZEM

29,51

3.3

45233140-2

Nawierzchnie - SST-1.4

29|SST-

KNR 2-31
0511-03
analogia
dojazd wraz
Z zjazdami
stanowisko
czerpania
wody i punk-
tu poboru
wody (cz.
proj. na-
wierzchni)
chodnik

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o
grub. 8cm - analogia - kostka betonowa w ksztalcie prostokata w kolorze
szarym gr. 8 cm

103,0

63,30

9,60

m2

m2

m2

m2

103,00

63,30

9,60

RAZEM

175,90

30(SST-
d.3.|1.4

KNR 2-31
0511-03
analogia
wyspy na-
jazdowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o
grub. 8cm - analogia - kostka betonowa w ksztalcie prostokata w kolorze
grafitowym gr. 8 cm

29,4

m2

m2

29,40

RAZEM

29,40

31|SST-
d.3.|1.4

KNR 2-31
0511-03
analogia
odtworzenie
istn. na-
wierzchni
utwardzonej
(nowe pod-
budowy) -
kostka po-
zyskana z
rozbidrki gr.
8cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o
grub. 8cm - analogia - ponowne utozenie kostki nad zbiornikiem (nowe
podbudowy) - kostka pozyskana z rozbiérki

115,0

m2

m2

115,00

RAZEM

115,00

32|SST-

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - analogia - odtworzenie nawierzchni istn. chodnika
(nowe podbudowy) - kostka pozyskana z rozbidrki

-11 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
C.
tech
n.
odtworzenie |18,50 m2 18,50
nawierzchni
istn. chodni-
ka (nowe
podbudowy)
- kostka po-
zyskana z
rozbidrki gr.
6 cm
RAZEM 18,50
33|SST- [KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - gru- m?2
d.3./1.4 |0202-03 bos$¢ po zageszczeniu 8 cm
3
opaska przy (28,7 m2 28,70
zjazdach
RAZEM 28,70
34|SST- |KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy |m?2
d.3./1.4 |0202-04 dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - kolejne 12 cm
3 Krotnosé = 12
opaska przy (28,7 m2 28,70
zjazdach
RAZEM 28,70
34 45233140-2 |Oznakowanie - SST-1.4
35|SST- [KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o m2
d.3./1.4 |0511-03 grub. 8cm - analogia - kostka betonowa w ksztalcie prostokata w kolorze
4 analogia szarym gr. 8 cm
w miejscu  |1,0*3 m?2 3,00
likwidaciji
oznakowa-
nia P-18
RAZEM 3,00
36|SST- |[KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na |m?2
d.3./1.4 |0706-02 jezdni farbg chlorokauczukows - wykonanie znakéw P-21a i P-7b za pomo-
4 analogia cg rozpuszczalnej farby akrylowej w kolorze biatym do oznakowan drogo-
wych
znak P-21a |210,5*0,38 m?2 79,99
znak P-7b  |77,0*0,24 m?2 18,48
RAZEM 98,47
37 KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3. 1101-07
4
znaki piono- |0,3*0,3*0,1*2 m3 0,02
we
odbojnice  |0,6*0,6*0,4*2 m3 0,29
RAZEM 0,31
38|SST- [KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.3./1.4 |02 0203-01 |pompy do betonu - fundamenty betonowe pod stupki znakéw drogowych;
4 analogia beton C16/20
znaki piono- |0,3*0,3*1,0*2 m3 0,18
we
odbojnice  |0,6*0,6*0,6*2 m3 0,43
RAZEM 0,61
39|SST- |KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3.|1.4 |0702-01
4 analogia
znaki piono- |2 szt. 2,00
we
RAZEM 2,00
40|SST- |[KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.3./1.4 |0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4
znaki piono- |2 szt. 2,00
we
RAZEM 2,00
41|SST- |Analiza in- |Zakup, transport i montaz prefabrykowanych odbojnic w ksztatcie litery "U", |kpl.
d.3./1.4 |dywidualna |o wysokosci 0,5 m i wymiarach 0,5 x 0,5 m, wykonanych z rury stalowej
4 nr4 ocynkowanej, o $rednicy 60,3, malowanej proszkowo na kolor z6tty i czar-
ny, wraz z mocowaniem do fundamentu
odbojnica |2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3.5 45233140-2 |Zabezpieczenie istniej gcej infrastruktury - SST-1.2, SST-1.3, SST-1.4
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
C.
tech
n.
42|SST- |Analizain- |Demontaz istniejgcego wtazu zeliwnego ze studni kanalizacji sanitarnej szt
d.3.|1.2 |dywidualna |przy zjezdzie
5 nr5
wiaz 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43|SST- |Analiza in- |Zatadunek i wyw6z ztomu do punktu skupu t
d.3./1.2 |dywidualna
5 nro6
wiaz 1*25/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
44|SST- [KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1.4 |1406-03
5
studzienka |1 szt. 1,00
kanalizaciji
sanitarnej
RAZEM 1,00
45|SST- |[KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i |szt.
d.3./1.4 |18 0529-03 |komorach
5
studzienka |1 szt. 1,00
kanalizaciji
sanitarnej
RAZEM 1,00
46|SST- |Analizain- |Wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbroje- |szt
d.3.|1.3 |dywidualna |nia
5 nr7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47|SST- |[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolek- |m3
d.3./1.3 |0317-0500 |tory z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym. Wykopy w grun-
5 cie kat. Ill-1V gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 mc - 20% wykopow
liniowych pod rury
zabezpie- |10,00*1,2*(1,50-0,50) ms3 12,00
czenie kd
RAZEM 12,00
48|SST- |[KNR 2-01  |Petlne umocnienie $cian pionowych wykopéw liniowych balami drewniany- |m2
d.3.|1.3 |0323-0200 |mi w gruntach nawodnionych, z rozbiorkg. Gteboko$¢ wykopu do 3m w
5 gruncie kat. IlI-IV
zabezpie- |10,00*(1,50-0,50)*2 m2 20,00
czenie kd
RAZEM 20,00
49|SST- |KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich i stabilizowanych ce- m3
d.3./1.4 |0511-0200 |mentem. Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 15 cm
5
zabezpie- |10,00*1,2*0,15 m3 1,80
czenie kd
RAZEM 1,80
50|SST- |[KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm - ana- |m
d.3.|1.4 |19 0306-12 |logia - zabezpieczenie istniejgcej kanalziacji deszczowej kd200 pod zjaz-
5 analogia dem za pomocg rury ochronnej z PEHD fi 315 mm
zabezpie- |10,0 m 10,00
czenie kd
RAZEM 10,00
51|SST- |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - piaskowa |m3
d.3.|1.4 |18 0511-04/ |obsypka i zasypka rur
5 03
analogia
zabezpie- |10,00*1,2*0,30-10,0*0,15*0,15*3,14 m3 2,89
czenie kd
RAZEM 2,89
52|SST- [KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll- [m3
d.3./1.4 |0320-0501 |IV; glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zysypanie wykopow pias-
5 analogia kiem
zabezpie- |p0z.47-(poz.49+0,15*0,15*3,14+poz.51) m3 7,24
czenie kd
RAZEM 7,24
53|SST- |Analiza in- |Zatadunek i wywéz nadmiaru gruntu z terenu budowy na sktadowisko Wy- |m3
d.3./1.3 |dywidualna |konawcy i utylizacja
5 nr8
wywoéz grun- |poz.47 m3 12,00
tu
RAZEM 12,00
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4 45100000-8 [ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAt TOWANIA TERENOW ZIELONYCH - SST-1.5
4.1 45110000-1 |Rozscielenie humusu - SST-1.5
54|SST- |KNR 2-01  |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne gruntu m?2
d.4.|1.5 |0505-01 kat. I-111
1
7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
55|SST- |KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim - spycharkami z wyko- |m3
d.4./1.5 |0218-0300 |rzystaniem humusu pozyskanego z rozbidrek
1 analogia
humusowa- |7,5*0,15 m3 1,13
nie terenéw
ptaskich
trawnika
RAZEM 1,13
4.2 45112710-5 |Wykonanie trawnikéw - SST-1.5
56|SST- |[KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem. Bez nawozenia - kat.gruntu Il |m?2
d.4.|1.5 |0401-0200
2
powierzch- |7,5 m2 7,50
nia trawnika
RAZEM 7,50
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