LEGENDA:

=== Projektowany zakres wg odrgbnego opracowania
Projektowany przebieg drogi dojazdowej (pozarowej)

scw - Projektowane stanowiska czerpania wody dla
samochodu pozarniczego o wym. 4,0x12,0 m

- — Projektowany kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm w kolorze szarym
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Projektowany kraweznik najazdowy wtopiony 15x22 cm w kolorze szarym

285.14

s,

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Ji
Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej typu Prostokat w kolorze szarym
Stanowisko czerpania wody i punktu poboru wody z kostki betonowej
typu Prostokat gr. 8,0 cm w kolorze szarym

Projektowany dojazd i zjazdy z kostki betonowej typu Prostokat
w kolorze szarym, gr. 8,0 cm

Projektowane wyspy najazdowe z kostki betonowej typu
Prostokat w kolorze grafitowym, gr. 8,0 cm

ze zbiornika zabezp.
odbojnikami
Projektowany chodnik z kostki betonowej typu Prostokat

w kolorze szarym, gr. 8,0 cm
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Z.PPOZ. - Projektowany zbiornik ppoz. podziemny o poj. 200 m®

Projektowana opaska z zwiru

Projektowany trawnik

Proponowane przytacze wody wg odrebnego opracowania

Ea

Proponowana lokalizacja studzienki wodomierzowej wg
odrebnego opracowania

Proponowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej wg

odrebnego opracowania
Proponowana lokalizacja studzienek kanalizacji deszczowej wg
© ° odrebnego opracowania
o INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

@ 259,75 Istniejace wysokosci
@& 282,00 Projektowane wysokosci

&p.p-260,00 Poziom poréwnawczy terenu istniejgcego
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" ARCHITEKT

& studio projektowe
TEMAT: 5
BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
O POJEMNOSCI 200 m® WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM
OSWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU WERYFIKACJI MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Niniejsza mapa powstata w wyniku pracy geodezyjnej o Identyfikatorze zgtoszenia skala mapy: 1:500 DATA:
nr WGD.6640.1155.2023 zgloszonej do Starosty Cieszyriskiego sekcje mapy: 6.119.26.10.2.4 ADRES: ul. Osiedlowa, 43-419 HaZlach; dziatka nr: 213/143 04.2023 1
za posrednictwem Wyadziatu Geodezji i Kartografii. i .
Wykonawca pracy geodezyjnej byta firma ARCHITEK Studio Projektowe Pawet Kuczynski. identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: WGD.6640.1155.2023 INWESTOR: . . , . . .
Kierownikiem wykonanych prac geodezyjnych byt pan Aleksander Kula, posiadajgcy uktad wsp6trzednych: PL-2000, strefa 6 Gmina Hazlach, ul. Gtéwna 57; 43-419 Hazlach S1K5A(I)_0A
uprawnienia zawodowe nr 18683. uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH :
NAZWA
Praca o identyfikatorze zgtoszenia nr WGD.6640.1155.2023 uzyskata pozytywny wynik zakres obszaru opracowania RYSUNKU: P ROJ E KT ZAGOS PO DAROWAN IA DZIALKI NR RYS.
weryfikacji potwierdzony protoKotem nr ...............ccccccceveeeevneauns .. linie rozgraniczajace z MPZP —
ZdNia .o r. q
nazwa miejscowosci: Hazlach PROJEKTOWAL] mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI upr. BL/111/01
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. jednostka ewidencyjna: 240308_2 Hazlach
obrek;y ew!deoncyjne: 0002 Hazlach mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 PZT/ 2
S T LIV s oo 21314 inz. Agata LACHOWICZ SLK/8422/PBS/18
Zasw. nr 18683 wykonawca prac geodezyjnych: ARCHITEKT studio projektowe Pawet Kuczynski mgr Inz. gata
kierownik prac geodezyjnych: inz. Aleksander Kula, nr upr. 18683 zakres: 1 . . f 9
inz, Aleksander Kulo mape sporzadzit: inz. Aleksander Kula SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI upr. BL/27/01
data opracowania: Rybnik, dnia 11.05.2023 r.
mgr inz. Krzysztof LACHOWICZ SLK/0476/POOS/04




