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OPIS TECHNICZNY

do planu sytuacyjnego przytgcza wody do budowy zbiornika przeciwpozarowego
w gminie Hazlach przy ul. Osiedlowej dz. 213/143, 213/173

1.Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowi :

- Umowa z inwestorem dotyczaca wykonania projektu.

- Aktualne normy i przepisy prawne, budowlane.

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej W dniu 15.06.2023r i uzupetnienie z dnia 16.06.2023r.

- Decyzja Wojta Gminy Hazlach nr GK.7230.1.35.2023.3 z dnia 20.04.2023r.

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celow projektowych

1.2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje plan sytuacyjny przytacza wody do projektowanego zbiornika
p.poz 0 poj. V=200m3 zlokalizowanego w gminie Hazlach przy ul.Osiedlowej .

Projektuje si¢ wykonanie przylacza wody do studzienki wodomierzowej SW, a nastgpnie
doprowadzenie wody do zbiornika poprzez odcinek zewngtrznej instalacji wody.

1.3.Warunki geotechniczne

Zgodnie z opinig geotechniczng autorstwa uprawnionego geologa z maja 2023 r.,
dotyczacg  okreslenia  warunkow  gruntowo-wodnych  posadowienia  podziemnego
przeciwozarowego zbiornika w miejscowosci Hazlach ustalono nastepujaco:

- napotkano proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystepowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw;

= od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntdéw organicznych w postaci
gleby ;

= w profilu otworéw nie wyrdzniono rodzimych warstw slabonosnych (za wyjatkiem
gruntoOw przypowierzchniowych utworéw organicznych warstwy I1);

= w odwierconych otworach nie stwierdzono wystepowania [-go poziomu wod
gruntowych;

= posadowienie bezposrednie zbiornika mozna przeprowadzi¢ w obrebie gruntéw
warstwy III o $rednich parametrach geotechnicznych;

= przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorac pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych

pierwsza kategori¢ geotechniczna.



Zgodnie z pismem Karbonia S.A. nr L.dz. KARB/K/2023/1V/24/RL z dnia 11.04.2023
r. przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ w obrgbie terenu goérniczego ,,Kaczyce I”
ustanowionego dla eksploatacji metanu z wegla kamiennego, a potozonego w gminach
Zebrzydowice i Hazlach.

Bioragc pod uwage prosta konstrukcje obiektu oraz stwierdzone proste warunki
gruntowe obiekt zaliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, zgodnie z opinig geotechniczng do
I (pierwszej) kategorii geotechnicznej.

2.CzeS$¢ szczegolowa

2.1.PRZYY.ACZE WODY

Projektuje si¢ wykonanie nowego przytacza wody o $rednicy ¢ 63PE dla budowy zbiornika
p.poz. podziemnej o pojemnosci czynnej V=200m3. Zrodtem zasilania w wodg bedzie
istniejacy wodociagg @110PVC, biegnacy w obrebie w ulicy Osiedlowej.

Whiecie do istniejacego wodociggu wykonaé za pomoca obejmy do nawiercania z odejSciem
bocznym PVC @110/ 2" HAKU firmy HAWLE. Na wlaczeniu W zabudowa¢ zasuwe DN50
PN16 z sercem ogumowanym i obudowg ,skrzynka uliczng (np.HAWLE lub AVK). Rurociag
wykona¢ z rur PEHD RC SDR-11PN 16 o $rednicy j.w., zastosowa¢ ksztaltki
elektrooporowe. Przytacze utozy¢ metoda wykopu otwartego.

Rurocigg wody utozy¢ na glgbokosci 1,40-1,55m od terenu do osi wodociaggu, na podsypce
piaskowej gr. 20cm i obsypce gr. 30cm. Nad wodociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadka z stali nierdzewnej - sygnalizacyjng. Dokona¢ oznakowania
lokalizacji zasuw zgodnie z przepisami branzowymi.

W miejscu skrzyzowania z istniejacg kanalizacja sanitarng ks ¢ 160PVC nalezy zabezpieczy¢
rur¢ przewodowa wodociggowg rurg ochronng ¢ 110PE o dlugosci L=1,5m.

Wejscie w teren pasa drogowego celem wlaczenia do wodociagu wykonaé zgodnie z decyzja
Woita Gminy Hazlach - GK.7230.1.35.2023.3 z dnia 20.04.2023r.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé szereg SDR11, ci$nienie nominalne PN16,
atest higieniczny PZH oraz deklaracje zegodnos$ci z obowiazujaca norma.

Studzienka wodomierzowa

Projektuje si¢ zabudowe zestawu pomiarowego w studzience wodomierzowej SW. Zaktada
si¢ zabudoweg studzienki wodomierzowej tworzywowej , szczelnej o srednicy DN1000/1200
W wersji z rozszerzeniem. Parametry studzienki:

- studzienka DN1000/1200 o wys. h=1800mm ; tworzywowa z polietylenu z korpusem
uzebrowanym, ptaskim dnem usztywnionym dostosowanym do parcia gruntu;

- szczelna, zabezpieczona przez zalaniem i dzialaniem mrozu,
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- wlaz A15 — zabudowa w terenie zielonym;

- wyposazona w stopnie ztazowe;

- przej$cie rurociagu przez Sciany szczelne poprzez krociec wspawany;
- zabudowa wodomierza na wysokosci 20-30cm nad dnem.

Zestaw wodomierzowy:

Projektuje si¢ zabudowe wodomierz DN32 Q3=10,0m3/h, przed i za wodomierzem
zabudowac¢ zawory odcinajace dn50, zawor za wodomierzem wyposazy¢ w zawoOr spustowy,
za wodomierzem zabudowa¢ zawor antyskazeniowy dn50 typu EA. Zasuwy, zawory
odcinajace muszg znajdowac si¢ w pozycji otwartej.

2.2.Czas napelniania zbiornika woda

Zgodnie z obowigzujaca normg PN-B-02857,Ochrona przeciwpozarowa budynkow
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne”, zbiornik wody p. pozarowej o
pojemnosci V=200 m® musi byé napetniony w 50% w czasie 48 godzin.

Przewidywane cis$nienie wody w miejscu wiaczenia 0,22MPa z mozliwoscia okresowego
spadku.

Zalozenia:

1.Pojemnos$¢ zbiornika V=200m3, napetnienie 50% pojemnosci w czasie nie dluzszym
48godzin. Zatem minimalne nat¢zenie przeptywu powinno wynosi¢: 100m3/48godzin =
2,1m3/h = 0,58 I/s.

2.Przyjeto :

Srednice przytacza @63PE , przy v=1,0m/s

wg nomogramu ( rury PEHD RC SDR11 PN 16) maksymalny wydatek wynosi:
q=2,051/s =7,38m3/h.

Przy zastosowaniu w/w $rednicy, napetnienie zbiornika w objetosci 50% ( tj.100m3) obedzie
w czasie 13,6 godziny.

Dobér wodomierza

Dla wydatku q=7,38m3/h dobrano wodomierz objetosciowy firmy Diehl Metering DN32 o
parametrach:

- Q3=10,0m3/h (ciagly strumien objgtosci );



- Q4=12,5m3/h (przecigzeniowy strumien objetosci - najwigkszy strumien objetosci, przy
ktérym wodomierz moze pracowac¢ w krétkim czasie bez uszkodzenia i przekroczenia btgdow
granicznych dopuszczalnych);

- rozruchowy strumien objetosci qr= 2,91/h

Wodomierz nalezy wyposazy¢ w nakltadke do zdalnego odczytu, zabudowa¢ w studzience
wodomierzowej DN1000/1200 tworzywowej.

UWAGA:

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wodociagowej
wydanych przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej z dnia 15.06.2023r oraz warunkami
uzupelniajacymi z dnia 16.06.2023r., parametry napelniania zbiornika w wode zostaly
ograniczone.

Dostawca wody narzucil ograniczenie czasu napelniania wody do godzin nocnych
tj.0.00 -4.00 w ciagu 24 godzin (doby) .

W zwiazku z powyzszym, zbiornik p.pozarowy bedzie napelniany w okresie 48 godzin
realnie tylko przez 8 godzin.

Przyjmujac w/w ograniczenia zbiornik p.poz. bedzie napelniony w ciagu 48godzin w
objetosci okolo V=59m3 (co nie spelnia wymagan normy dot. zbiornikow p.poz.)

Wobec powyzszego pozostala brakujaca ilos¢ wody w zbiorniku p.poz. nalezy uzupelnié
poprzez dowoz wyspecjalizowanymi wozami — w obowigzku Inwestora .

Dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania nalezy:

- dopilnowa¢, aby w zbiorniku znajdowal si¢ dostateczny, nienaruszalny zapas wody do
celow gasniczych.

-po ewentualnym calkowitym oproznieniu zbiornika jego ponowne napelnienie nie
powinno trwaé dluzej niz 48 godzin (50%0)

Proba szczelnosci, plukanie.

Przewody wodociggowe po zamontowaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na ci$nienie
1,5xci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 10bar. Probe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny o ile ci$nienie probne nie opadnie przez
30 minut po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci rurociag nalezy przeptukac,
skutecznie zdezynfekowac.

Probe szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Wodociagoéw Ziemi Cieszynskiej .



Po odbiorze robét nalezy dokona¢ namiaru geodezyjnego wodociagu przez geodete .

3.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie trasy przedmiotowych
sieci . Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejacych elementéw uzbrojenia technicznego terenu.
Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ wykopem otwartym
(recznie oraz mechanicznie w zaleznosci od istniejgcych warunkow). Zardwno prace
montazowe jak i1 ziemne prowadzi¢ w wykopie o szerokosci dna minimum 0,8m.Wydobyty
urobek sktadowac¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzig wykopu a
stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1m.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min.20cm. Wypoziomowana podsypka
winna zapewnia¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Ten sam materiat wykorzysta¢ do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu okoto
30cm powyzej gornej powierzchni rury.

Wypehienie wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym warstwami, co 20cm z
odpowiednim zageszczeniem. Glgbokos¢ utozenia przewodow i srednic przedstawiono na
profilu przytacza . Wykop ziemny zabezpieczy¢ poprzez azurowe wykonanie odeskowania
jego $cian (wykop pionowy)lub jako wykop skarpowy o nachyleniu skarp 1:0,6.

Wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z
normag PN-B-10725:1997 -"Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania:.PN-B-10736:1999
-” Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-
»Warunki techniczne wykonania.”

4.Uwagi koncowe:

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe wraz z warunkami BHP.

- W miejscu wlaczen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika - UG HAZLACH - Wydziat Gospodarki Komunalnej;

- Wykopy pod przytacza zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z oznakowaniem 1
o$wietleniem nocnym

- W miejscu wyznaczonym dla przej$¢ nalezy wykona¢ mostki z barierkami

- Roboty ziemne 1 montazowe pod liniami napowietrznymi wykona¢ zgodnie z PN —
75/E/05100 tab. 2.2.P.3.

- Zleci¢ nadzory branzowe- Wodociagi Ziemi Cieszynskiej;

- Calos¢ robot powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje 1 dopuszczenia.

- Nie wyklucza si¢ istnienia w rejonie projektowanych robdt, innych niezaznaczonych na
mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.



- Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca wykonywania prac oraz utrzymania
przedmiotowego oznakowania w nalezytym stanie przez caly okres realizacji robot
budowlanych;

- Po wykonaniu robdt Inwestor winien zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
wybudowanych urzadzen zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

- Przewod ulozony w ziemi, przed wykonaniem przytaczenia do eksploatowanej sieci
wodociggowej nalezy zaslepi¢ z obu stron



