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1. Wstęp 

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie firmy ARCHITEKT Studio Projektowe z 

Rybnika. Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych posadowienia 

projektowanego zbiornika ppoż. w obrębie działki o numerze geodezyjnym 213/143 

zlokalizowanej przy ulicy Długiej 17 w miejscowości Hażlach (zał. nr 1, 2).  

Projektuje się zbiornik wody ppoż. o pojemności nominalnej 200 m
3
. Posadowienie 

zbiornika projektuje się na głębokości ok. 4,5 m p.p.t. 

 Rozpoznanie warunków geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie jednego  

małośrednicowego otworu geotechnicznego o długości 6,0 m, zlokalizowanego w miejscu  

projektowanego zbiornika. 

Długość otworu odpowiada I kategorii geotechnicznej przy założeniu prostych warunków 

gruntowych. Lokalizację ich przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zał. nr 

2). 

2. Charakterystyka terenu badań 

2.1. Lokalizacja 

Pod względem administracyjnym badany teren znajduje się we wsi Hażlach, w gminie 

Hażlach, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim.. Obszar badań położony jest 

przy ulicy Długiej 17, na działce nr 213/143. Lokalizację terenu badań przedstawiono na 

mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zał. nr 1). 

2.2. Morfologia i hydrografia 

Pod względem geograficznym teren badań leży w podprowincji Podkarpacie Północne, w 

obrębie makroregionu Kotlina Ostrawska, na Wysoczyźnie Kończyckiej (wg podziału na 

regiony fizycznogeograficzne – J. Kondracki, A. Richling).  

W ujęciu szczegółowym teren badań leży na wschodnim skłonie lokalnego wzniesienia. 

Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku wschodnim przez potok 

Borgońka, dopływ rzeki Pietrówki, będącej prawym dopływem rzeki Olzy, która oddaje swe 

wody do rzeki Odry.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkarpacie_P%C3%B3%C5%82nocne
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I poziom wód gruntowych nie został stwierdzony wykonanym otworem.  

2.3. Budowa geologiczna rejonu badań 

Rejon badań znajduje się na obszarze zachodniej części Karpat fliszowych oraz 

zapadliska przedkarpackiego. W podłożu rejonu badań zalegają utwory prekambryjskie, które 

reprezentowane są głównie przez diabazy i gnejsy biotytowe z granatami, silnie 

zmylonityzowane, z serycytyzacją blaszek biotytu i licznymi porfiroblastami skaleniowo-

kwarcowymi.  

Wyżej zalegają utwory dewonu środkowego reprezentowane przez dolomity, wapienie i 

mułowe. Na nich zalegają utwory karbonu. Karbon dolny (wizen) reprezentują mułowce, 

iłowce i piaskowce (facji kulmowej). Osady górnego karbonu reprezentowane są przez 

mułowce, iłowce i piaskowce oraz węgiel kamienny i łupki węglowe – warstwy załęskie. 

Bezpośrednio leżące na utworach karbońskich lub ich zwietrzelinach najstarsze osady 

neogenu – miocen dolny są reprezentowane są przez iłowce zielonoszare i szare określane 

jako warstwy (formacja) zebrzydowickie. Wyżej znajdujące się utwory karpatu to zlepieńce 

dębowieckie reprezentowane przez zlepieńce, piaskowce i iłowce, które wypełniają obniżenia 

morfologiczne osiągając bardzo zróżnicowane miąższości. Powierzchnia stropowa wykazuje 

niewielkie deniwelacje i znajduje się na wysokości około 600 m. p.p.m. 

Miocen środkowy reprezentowany jest przez warstwy skawińskie, w których dominują 

iły, iły piaszczyste, piaski i piaskowce oraz mułowce. W środkowej części profili obserwuje 

się wzrost zapiaszczenia aż do wystąpienia piaskowców i miejscami zlepieńców. Ku górze 

profilu stwierdzono stopniowe przechodzenie iłowców w mułowce. Cechą charakterystyczną 

tych drobnoklastycznych osadów jest występowanie różnorodnych struktur sedymentacyjnych. 

Do utworów kredowych (kreda górna – paleocen) zaliczono łupki i margle - warstwy 

węglowieckie. Należą do utworów serii andrychowskiej. Leżą na przemian z utworami 

miocenu środowego reprezentowanego przez iły i iły piaszczyste z wkładkami żwirowców 

ilastych, z blokami skał fliszowych (łupki, piaskowce i margle) w olistolitach. Miąższość tego 

kompleksu wynosi około 500 m. 

Czwartorzęd. Charakterystyczną cechą omawianego obszaru są niskie i płaskie garby 

okryte utworami lessopodobnymi. Spod pokryw lessowych i pyłowych odsłaniają się lokalnie 

w podcięciach erozyjnych wychodnie osadów lodowcowych, podścielone i przykryte 
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różnowiekowymi osadami rzecznymi. Doliny rzeczne wypełniają mady, piaski i żwiry 

rzeczne.  

Do opracowania dołączono wycinki Szczegółowej Geologicznej Mapy Polski w skali 

1: 50 000 wraz z objaśnieniami barw i symboli (zał. nr 3-3.1).  

3. Charakterystyka warunków gruntowych 

Prace polowe zostały wykonane w maju 2023 r. przez brygadę wiertniczą PHU „Geoda” 

s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowały odwiercenie jednego otworu o 

długości 6,0 m, przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.  

W trakcie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności ze wszystkich 

przewiercanych warstw. Próbki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z 

PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilu otworu geotechnicznego (zał. nr 4).  

Dla  lepszego scharakteryzowania warunków gruntowych w miejscu przeprowadzonych 

badań  zgrupowano utwory w postaci warstw geotechnicznych  biorąc pod uwagę ich 

jednakową genezę, zbliżoną  litologię oraz podobne własności fizyko-mechaniczne. Wartości 

parametrów geotechnicznych gruntów ww. warstw określono na podstawie normy PN-EN 

1997-1:2008 Eurokod 7 i zestawiono w tabeli parametrów (zał. nr 5). Oznaczenie parametrów 

wyznaczono metodą ekspercką w nawiązaniu do metody B (wg normy PN-81/B-03020), 

polegającej na ustaleniu zależności korelacyjnych między parametrami fizycznymi lub 

wytrzymałościowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomocą badań polowych.  Na 

profilu otworu (zał. 4) w kolumnie 15 podano kwalifikację gruntów do danej warstwy 

geotechnicznej. 

 Wydzielono następujące warstwy: 

WARSTWA I 

Zaliczono do niej przypowierzchniowe utwory organiczne wykształcone tutaj jako gleby  

o grubości 0,5 m. Dla przypowierzchniowych gruntów organicznych nie podano żadnych 

parametrów geomechanicznych. 

WARSTWA II  

Do warstwy tej zaliczono plastyczne żółto-szare pyły i żółte pyły piaszczyste. 
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Uogólniony stopień plastyczności dla tej warstwy przyjęto IL= 0,25, stopień skonsolidowania 

geologicznego C. Pod względem genetycznym utwory tej warstwy należą do lessów i mułków 

lessopodobnych zlodowacenia północnopolskiego. Utwory warstwy II odznaczają się małą 

spoistością, należą do średniościśliwych i średnionośnych gruntów. 

WARSTWA III 

Warstwę III reprezentują plastyczne żółto-szare gliny i szaro-żółte gliny pylaste. 

Uogólniony stopień plastyczności dla tej warstwy przyjęto IL= 0,25, stopień skonsolidowania 

geologicznego B. Utwory warstwy III odznaczają się średnią spoistością, należą do 

średniościśliwych i średnionośnych gruntów.  

4. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji wysunięto następujące wnioski: 

1. Wykonane badania pozwoliły ustalić warunki gruntowo-wodne posadowienia zbiornika 

wody w badanym terenie. 

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrażające się występowaniem jednorodnych 

litologicznie i genetycznie warstw. 

3. Od powierzchni terenu stwierdzono występowanie gruntów organicznych w postaci gleby.  

4. W profilu otworu nie wyróżniono rodzimych gruntów słabonośnych (za wyjątkiem 

przypowierzchniowych utworów organicznych warstwy I). 

5. W odwierconym otworze nie stwierdzono występowania I poziomu wód gruntowych.  

6. Posadowienie bezpośrednie zbiornika można przeprowadzić w obrębie gruntów warstwy 

III o średnich parametrach geotechnicznych. 

7. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorąc pod uwagę jego konstrukcję oraz 

stwierdzone proste warunki gruntowe, można przyjąć w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

pierwszą kategorię geotechniczną.   
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