LEGENDA:

—
\\. —_ — = = Projektowany zakres
QW 5 73 \ 285.14 M N49 Projektowany przebieg drogi dojazdowej (pozarowej)
Projektowane stanowiska czerpania wody dla samochodu

— B roa,
1 i pozarniczego o wym. 4,0x12,0 m

—_— Projektowany kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm w kolorze szarym
Projektowany kraweznik najazdowy wtopiony 15x22 cm w kolorze szarym

@ 259,75 Istniejgce wysokosci
& 282,00 Projektowane wysokosci
&p.p-260,00 Poziom poréwnawczy terenu istniejgcego

0% . .
i— Projektowane spadki terenu
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ARCH'TEKT
studio projektowe
—— / It - - .gl_ — = TEMAT: BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
—— = AN N o O POJEMNOSCI 200 m®* WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | CHODNIKIEM
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\Frm:\ - k g — ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
e 215/15 — - I _ DATA:
—_— 0A4 o\ ADRES: ul. Osiedlowa, 43-419 Hazlach; dziatka nr: 213/143, 213/174 04.9023 .
M N47 I I W QW DIB INWESTOR:
I—— J T " | Gmina Hazlach, ul. Gtéwna 57; 43-419 Hazlach 51"2;6‘\3
_ :
NAZWA ,
RYSUNKU: PLAN WYMIAROWY | WYSOKOSCIOWY NR RYS.
PROJEKTOWAL{ mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI upr. Bt/111/01 Z/3
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04




