Remont pokrycia dachu budynkéw biurowo-socjalnych  siedziby PGK Sp z 0.0. w Stupsku

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wykonanie remontu pokrycia dachu oznaczonego - administracyjno-socjalnego
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1{0103-02
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
2|KNR 0-19 |Demontaz okien o pow. ponad 1.0 m2 m?2
d.1/0928-04
2142 m?2 21.120
RAZEM 21.120
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
13.20 m 13.200
RAZEM 13.200
4/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.1/01 0545-04
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
5 KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
6/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m2
d.1/01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
21.95 m?2 21.950
RAZEM 21.950
7|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1|0701-05 - |Scianach - sciana warsztatowa
analogia
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
8/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-03 - |wapiennej w otorach okiennych
analogia
12.10 m2 12.100
RAZEM 12.100
9/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie ce- m?2
d.1/0710-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
9.30"2 m?2 18.600
RAZEM 18.600
10/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1/0802-06 Krotnos¢ = 2
9.30 m2 9.300
RAZEM 9.300
11|NNRNKB |Dostawa i montaz okien o wym 60x220cm z PVC m?2
d.1/202 1025-
03 - analo-
gia
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
12NNRNKB |Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych szerokos$ci 35¢cm z blachy |m2
d.1/202 0541- |kol. ANTRACYT
02
8.30 m?2 8.300
RAZEM 8.300
13|NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - pod- |m?2
d.1/202 0534- |ktadowa gr. 4,20mm
02
152.20 m?2 152.200
RAZEM 152.200
14/KNR AT-09 |Obrébka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o |m2
d.1/0802-08- |szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - okap
analogia
19.20 m?2 19.200
RAZEM 19.200
15|KNR AT-09 |Obrébka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o |m?2
d.1/0802-08- |szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - wywietrzaki, kominki
analogia




Remont pokrycia dachu budynkéw biurowo-socjalnych siedziby PGK Sp z 0.0. w Stupsku

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.80 m2 11.800
RAZEM 11.800
16|KNNR-W 2 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szeroko$ci w |m2
d.1|W0502-02 |rozwinieciu ponad 25 cm - konstrukcja stalowa
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
17/KNNR-W 2 |Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.1{W0502-08 |blachg
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18/KNR-W 2- |Podwalina dolna 14x14cm - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1/02 0407-02 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.45 m3 0.450
drew.
RAZEM 0.450
19/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25 cm mo-|m?2
d.1/0602-05- |cowana do konstrukcji betonowej
analogia
192.0 m2 192.000
RAZEM 192.000
20/KNR-W 2- |Stupy o wym. 6x14cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1/02 0407-03 |tarcicy nasyconej drew.
0.30 m3 0.300
drew.
RAZEM 0.300
21|KNR-W 2- |Podwalina gérna o wym. 14x16 - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1/02 0407-02 {180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.512 m3 0.512
drew.
RAZEM 0.512
22|KNR-W 2- [Murtaty om wym 14x14cm - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1/02 0406-02 |cm2 z tarcicy nasyonej drew.
0.442 m3 0.442
drew.
RAZEM 0.442
23|/KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna |m3
d.1/02 0408-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przyjeto 6x18cm
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
24/NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowg typu BTD 35w |m?2
d.1|202 0540- |kol. ANTRACYT 7016 na fatach o wym. 5x6¢cm - arkusze o dt 7,0m
01 - analo-
gia
152.20 m?2 152.200
RAZEM 152.200
25|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej kol. ANTRACYT o m?2
d.1/202 0541- |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - ($ciana - dach)
02
18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200
26|/KNR 0-44 |Uszczelnienie polaczenia $ciany z dachem z bitumicznej masy m
d.1/0105-04 - |uszczelniajacej
analogia
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
27|KNR 0-1511 [Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o ér. 15,0 - kol w uz- |m
d.1|0528-03- |godnieniu z Zamawiajacym
analogia
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
28/KNR 0-15II |Rury spustowe z blachy powlekanej o $ér. 12,0 cm m
d.1/0529-03
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
29/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru  |m?2
d.1/0101-04
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500

Norma STD Wersja 4.23




Remont pokrycia dachu budynkéw biurowo-socjalnych siedziby PGK Sp z 0.0. w Stupsku

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 KNR-W 4- | Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub lll na kominach m?2
d.1/01 0735-05 |ponad dachem ptaskim
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
31 KNR AT-26 |Gruntowanie powierzchni $cian reczne m2
d.1/0102-01
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - m?2
d.1/0101-07 warstwa gr. 1 cm
49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500
33|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10cm - meto- |[m2
d.1/1902-04 da lekka "ATLAS STOPTER" lub réwnowazna ; faktura nakrapiana
lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
34|KNNR-W 3 |Dwukrotne farbg emulsyjng bez przetarcia tynku z przygotowaniem  |mz2
d.1/1006-04 powierzchni
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
35|wycena in- |Wymiana instalacji odgromowej na wspornikach - dach o niskim kpl.
d.1|dywidualna |spadku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR-W 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokos$ci do 10 m m?2
d.1/\W1401-01 pow.r
uszt.
80.0 m?2 80.000
pow.r
uszt.
RAZEM 80.000
37|KNNR-W 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|{W1402-01
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2 Wykonanie remontu pokrycia dachu oznaczonego - biurowo-socjalny
38|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|01 0545-04
21.20 m 21.200
RAZEM 21.200
39 KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|01 0545-06
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
40 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.2/01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
41/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna |m2
d.2|0701-05 - |$cianach - sciana pomiedzy warsztatami
analogia
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
42|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru  |m?2
d.2/0101-04
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
43 KNR-W 4- |Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub Il na kominach m?2
d.2|01 0735-05 |ponad dachem ptaskim
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
44/ KNR AT-26 |Gruntowanie powierzchni écian reczne m2
d.2|0102-01
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
45/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - m?2
d.2/0101-07 warstwa gr. 1 cm




Remont pokrycia dachu budynkéw biurowo-socjalnych siedziby PGK Sp z 0.0. w Stupsku

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
46|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10cm - meto- |m?2
d.2/1902-04 da lekka "ATLAS STOPTER" lub réwnowazna ; faktura nakrapiana
lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na Scianach
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
47|KNNR-W 3 |Dwukrotne farbg emulsyjng bez przetarcia tynku z przygotowaniem  |m?2
d.2/1006-04 powierzchni - kol zotty wg. zalecen Zamawiajgcego
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
48/NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng z wywi- |m2
d.2|202 0534- |nieciem do 30cm - podktadowa gr. 4,20mm
02
169.10 m?2 169.100
RAZEM 169.100
49/KNR AT-09 |Obrébka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o |m2
d.2|0802-08- |[szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - okap
analogia
18.30 m?2 18.300
RAZEM 18.300
50/KNNR-W 2 |Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.2|W0502-08 |blachg
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- |Podwalina dolna 14x14cm - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.2|02 0407-02 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.45 m3 0.450
drew.
RAZEM 0.450
52|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr.25 cm mo- |m2
d.2/0602-05- |cowana do konstrukcji betonowe;j
analogia
141.20 m?2 141.200
RAZEM 141.200
53/KNR-W 2- [Stupy o wym. 6x14cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2|02 0407-03 |tarcicy nasyconej drew.
0.20 m3 0.200
drew.
RAZEM 0.200
54 KNR-W 2- |Podwalina gérna o wym. 14x16 - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2|/02 0407-02 |180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.582 m3 0.582
drew.
RAZEM 0.582
55/KNR-W 2- |Murtaty om wym 14x14cm - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |'m3
d.2|02 0406-02 |cm2 z tarcicy nasyonej drew.
0.510 m3 0.510
drew.
RAZEM 0.510
56 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.2|02 0408-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przyjeto 8x18cm
2.484 m3 2.484
RAZEM 2.484
57|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowa typu BTD 35w |m?2
d.2|202 0540- |kol. ANTRACYT na tatach o wym. 5x6cm
01 - analo-
gia
169.10 m?2 169.100
RAZEM 169.100
58/ NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej kol. ANTRACYT o m?2
d.2|202 0541- |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - (§ciana - dach)
02
19.30 m?2 19.300
RAZEM 19.300
59|KNR 0-44 |Uszczelnienie polaczenia $ciany z dachem z bitumicznej masy m
d.2|0105-04 - |uszczelniajacej
analogia




Remont pokrycia dachu budynkéw biurowo-socjalnych  siedziby PGK Sp z 0.0. w Stupsku

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
39.60 m 39.600
RAZEM 39.600
60|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o ér. 150mm - kolw |m
d.2|0528-03-  |uzgodnieniu z Zamawiajacym
analogia
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
61/KNR 0-1511 |Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 120mm m
d.2/0529-03
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
62|wycena in- |Wymiana instalacji odgromowej na wspornikach - dach o niskim kpl.
d.2|dywidualna |spadku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63 KNNR-W 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokoéci do 10 m m?2
d.2|W1401-01 pow.r
uszt.
99.0 m?2 99.000
pow.r
uszt.
RAZEM 99.000
64|KNNR-W 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|W1402-01
99.0 m?2 99.000
RAZEM 99.000
65/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:4,5,14,15,19,27,28,36,37,63)
2.52.5.15

Norma STD Wersja 4.23






