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Załącznik nr A – Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa (o ile są wymagane).
Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie „około” mogą być maksymalnie +/- 5% większe lub mniejsze, od wskazanej wartości.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2023 roku.
Ilekroć w Załączniku nr A – Szczegóły zamówienia, występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie

	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość

	1
	Zestaw integracyjny
	Zestaw powinien  być przeznaczony do zabawy integracyjnej dla dzieci w wieku 3-12 lat, także tych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Powinien posiadać szerokie podjazdy, podesty oraz nisko osadzone elementy edukacyjne umożliwiające dzieciom niepełnosprawnym łatwy dostęp do wszystkich atrakcji zestawu.
[image: ]  Konstrukcja zestawu powinna być wykonana z drewna klejonego z elementami metalowymi i ze stali nierdzewnej. Kotwy powinny być wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, podesty oraz podjazdy z antypoślizgowej płyty HPL hexa, moduł ksylofon wykonany z płyt HPL i anodowanego aluminium umożliwiający grę w gamie muzycznej w tonacji C-dur, kolorowe osłonki  płyt HDPE i/lub HPL, elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaślepki śrub powinny być wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Zestaw powinien zawierać:
1. Panele edukacyjne x 11
2. Sklepik x 2
3. Piaskownica
4. Podjazdy x 2
5. Moduł 'ksylofon'
Minimalne parametry zestawu: 
Pole strefy bezpiecznej: ok. 64 m2
Obwód strefy bezpiecznej.:  ok. 31mb
Max wysokość upadku.: ok. 0.99m
Szerokość:  ok. 5.19m
Długość:  ok. 5.43m
Wysokość: ok. 1.37m
Szerokość strefy bezpiecznej:  ok. 8.19m
Długość strefy bezpiecznej:  ok. 8.43m
Grupa wiekowa: ok. 3-12 lat
Dane materiałowo - konstrukcyjne:

elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane powinny być ze stali konstrukcyjnej, węglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane powinny być ze stali nierdzewnej.
elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych powinny być  nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone powinny być plastikowymi zaślepkami, wandaloodporne, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
dachy, siedziska, zabezpieczenia - daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane powinny zostać z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL, całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. 
podesty - podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, wykonane powinny być z płyt antypoślizgowych. Podesty występujące w karuzelach  wykonany powinny być z płyty ryflowanej, aluminiowej lub antypoślizgowej płyty podestowej HPL/HDPE.
liny - liny polipropylenowe, jeżeli występują, powinny być linami o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin  powinny być zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.
drewno klejone - drewno wykonane powinno być z drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone powinno być przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.
	1

	2
	Huśtawka wahadłowa pojedyncza 
	[image: ]Huśtawka powinna posiadać jedno siedzisko gumowe typu deseczka. Słupy konstrukcyjne wykonane powinny zostać ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.
Minimalne parametry: 
Pole strefy bezpiecznej: ok. 13.13 m2
Max wysokość upadku: ok. 1.28m
Szerokość urządzenia: ok. 1.8m
Długość urządzenia: ok. 2.04m
Wysokość urządzenia: ok. 2.39m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 1.75m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 7.5m

	2

	3
	Piaskownica Kwadratowa 
	Piaskownica powinna być wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, osłony i siedziska z płyt HDPE, elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaślepki śrub powinny być wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Minimalne parametry: 
Pole strefy bezpiecznej: ok. 22m2
Obwód strefy bezpiecznej: ok.17mb
Max wysokość upadku: ok. 0.34m
Szerokość urządzenia: ok. 1.85m
Długość urządzenia: ok. 1.85m
Wysokość urządzenia: ok. 0.34m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 4.89m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 4.89m
Zestaw dla ok.  6 dzieci
Grupa wiekowa ok. 1-7 lat




	1

	4
	Zjeżdżalnia średnia
	[image: ]Konstrukcja urządzenia powinna być wykonana ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo z elementami z kolorowych płyt HDPE, w pełni odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Podest powinien być wykonany z antypoślizgowej sklejki; 
Skład zestawu:
1. Drabinka stalowa
2. Ślizg
3. Podest

Minimalne parametry: 
Max wysokość upadku: ok. 1,2m
Szerokość urządzenia: ok. 0.72m
Długość urządzenia: ok. 2.52m
Wysokość urządzenia: ok. 1.95m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 3.72m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 6,02m 
Grupa wiekowa ok. 1-8 lat

	[image: ]1

	5
	Ścianka wspinaczkowa
	Urządzenie powinno składać się z dwóch słupów nośnych z drewna akacjowego oraz rozpiętych między nimi lin przymocowanych również do poziomej poprzeczki ze stali nierdzewnej łączącej drewniane bale. Pionowe liny wyposażone powinny być w krążki będące podporą dla stóp w trakcie wspinaczki. Ścianka dedykowana powinna być dla dzieci w wieku ok. 3-12 lat. Drewno robinii akacjowej powinno być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Elementy złączne oraz uchwyty wykonane powinny być ze stali nierdzewnej. Liny powinny być polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Poprzeczka powinna być wykonana ze stali nierdzewne, mocowana przy użyciu łączników z mocnych stopów aluminium.
Skład zestawu:
1. Belka pionowa x 2
2. Sieć linowa (min. 3 liny pionowe oraz 4 liny poziome)
3. Poprzeczka inox + łączniki aluminiowe
Minimalne parametry: 
Max wysokość upadku: ok. 1.42m
Szerokość urządzenia: ok. 0.2m
Długość urządzenia: ok. 1.88m
Wysokość urządzenia: ok. 1.8m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 3.2m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 4.88m
Grupa wiekowa ok. 3-12 lat

	[image: ]1

	6
	Pisanie lustrzane
	Urządzenie pisanie lustrzane-dwustronne. 
Konstrukcja powinna być stalowa z lustrem szklanym o grubości ok. 5 mm. Główny profil konstrukcyjny wykonany powinien być ze stali czarnej z  rurą o średnicy ok. 108 mm. Konstrukcja powinna być ocynkowana, malowana proszkowo (preferowany kolor zielony (RAL 6018)).
[image: ]Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 65
Wysokość [cm] ok. 120
strefa bezpieczeństwa [m] ok. 3,6 × 3,65


	1

	7
	Kuchnia ogrodowa
	Urządzenie powinno być zaprojektowane na bazie materiału HPL o wysokiej odporności na uszkodzenia i nawet najcięższe warunki atmosferyczne z wysokociśnieniowego laminatu zabezpieczonego obustronnie warstwami z żywic poliuretanowo-akrylowych w kolorze drewnopodobnym. Kuchnia powinna być certyfikowana, bezpieczna i zaprojektowana w sposób ergonomiczny, który pozwala na zabawę kilkorga dzieci jednocześnie. Do kuchni dołączony powinien być e-book z inspiracjami zabaw na każdą porę roku, zestaw mini-naczyń oraz zestaw drewnianych owoców i warzyw. Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw do ziemi.  Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
Wyposażenie:
· Wyjmowane 2 komory ze stali nierdzewnej
· Kran i możliwość podłączenia tylnego baniaka z wodą 
· 2 przesuwne półeczki 
· Duży blat roboczy 
· Wyfrezowane palniki imitujące kuchenkę gazową 
· 4 ruchome palniki
· Piekarnik z drzwiczkami z okienkiem oraz półką w środku piekarnika
· Dolna półka  
Minimalne parametry: 
· Szerokość [cm]  ok.  150
· Wysokość [cm] ok. 86
· Głębokość [cm]  ok. 40
· Wysokość blatu roboczego [cm]  ok. 52-60
[image: ]










	1

	8
	Telefon paraboliczny
	Zestaw powinien obejmować dwa talerze paraboliczne ustawione naprzeciw siebie wykonane z  metalizowanego laminatu. Główna konstrukcja powinna być wykonana z czarnej stali o profilu zamkniętym ok. 60 × 60 = 2, ocynkowana, malowana proszkowo (preferowany kolor zielony (RAL 6018)).  Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem. 
 Tuby powinny być połączone za pomocą rury PE. 
[image: ]






Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 180
Wysokość [cm] ok. 230
Strefa bezpieczeństwa [m] ok. 4,8 × 3,89 dla każdego talerza
Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.

	1

	9
	Tablica magnetyczna z kulodromem
	Urządzenie powinno być wykonane z konstrukcji stalowej ze stali czarnej o profilu zamkniętym 60 x 60=2, ocynkowanej malowanej proszkowo (preferowany kolor zielony (RAL 6018)).  Wydruki wykonane powinny być na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. 
Do zestawu powinny zostać dołączone drewniane elementy, które dzięki wbudowanym magnesom dają możliwość przyczepienia do urządzenia. 
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
[image: ]Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 200
Wysokość [cm] ok. 158
Strefa bezpieczeństwa [m] ok. 3,22 × 5





	1

	
10
	
Panel muzyczno-sensoryczny
	

Urządzenie powinno być wykonane z konstrukcji stalowej ze stali czarnej o profilu zamkniętym 60 x 60=2, ocynkowanej malowanej proszkowo (preferowany kolor zielony  (RAL 6018)).   Rury i gongi powinny być wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej.
Panel powinien zawierać kolorowe szkła w kształcie figur geometrycznych, instrumenty muzyczne z różnych materiałów. 
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
[image: ]Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 194
Wysokość [cm] ok. 175
Strefa bezpieczeństwa ok. [m] 4 × 4,94






	
1

	11
	Kalejdoskop
	Urządzenie powinno zostać wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo (preferowany kolor zielony (RAL 6018)).
Powinno posiadać tarczę z kolorowymi rurami. Przechylanie tarczy powinno powodować przesypywanie się drobnych elementów ukrytych w środku. Odgłos wydobywający się z rur powinien imitować dźwięk spadających kropel deszczu.
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
[image: ]Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.

Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 80
Wysokość [cm] ok. 150
Strefa bezpieczeństwa [m] ok. 4 × 4

	1

	12
	Naukowy HEX
	Zestaw powinien zawierać dwa koła optyczne, krzywe zwierciadła, „czyja to twarz?” i tablice z zagadkami optycznymi. Urządzenie powinno być bazą do przeprowadzania eksperymentów, a jednocześnie zabawy z iluzjami i zagadkami optycznymi. Urządzenie powinno angażować wzrok, stymulować umysł i wzmacniać percepcję.
Główny profil konstrukcyjny powinien być wykonany z konstrukcji stalowej ze stali czarnej o profilu zamkniętym 80 x 80=2, ocynkowanej malowanej proszkowo  (preferowany kolor zielony (RAL 6018)).  
Lustro powinno zostać wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, zaś nadruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV.   
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną..

[image: ]Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 217
Wysokość [cm] ok. 260
Strefa bezpieczeństwa [m] ok. 5 × 5,2
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[image: ]Część 2: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Miechucinie
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość

	1
	Bujak na sprężynie
	Urządzenie przeznaczone powinno być dla czterech osób, powinno posiadać cztery strzałki wskazujące kierunki geograficzne.
Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych – powinny być nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki muszą być zabezpieczone  plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane powinny być z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia powinny być wykonane  z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie powinny wymagać konserwacji, nie pękać, nie ulegać rozwarstwieniu oraz długo zachowć żywe kolory.
Podesty powinny być  wykonane z płyt antypoślizgowych.
[image: ]Podesty występujące w karuzelach wykonane powinny być z płyty ryflowanej, aluminiowej lub antypoślizgowej płyty podestowej HPL/HDPE.

Minimalne parametry: 
Max wysokość upadku: ok. 0.5m
Szerokość urządzenia: ok. 1.17m
Długość urządzenia: ok. 1.17m
Wysokość urządzenia: ok. 0.64m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 3.17m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 3.17m

	1

	2
	Huśtawka wahadłowa podwójna
	Konstrukcja powinna być wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Słupy powinny być wykończone z czopów z miękkiej gumy EPDM. Zawiesia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i być łożyskowane gwarantując bezgłośną pracę urządzenia. Łańcuchy powinny być nierdzewne, atestowane. Siedziska o konstrukcji aluminiowej, powinny być pokryte miękką gumą EPDM.  Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt powinien być zgodny z PN EN 1176-1.
W skład zestawu wchodzą:
1. Rama huśtawki
2. Siedzisko deseczka x 2

Minimalne parametry: 
Pole strefy bezpiecznej: ok. 24m2
Obwód strefy bezpiecznej: ok. 22mb
Max wysokość upadku: ok. 1.28m
Szerokość urządzenia: ok. 1.85m
Długość urządzenia: ok. 3.85m
Wysokość urządzenia: ok. 2.44m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 7.5m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 3.1m
Zestaw dla 2 dzieci

Grupa wiekowa 3-12 lat
	1

	3
	Piaskownica Kwadratowa 
	Piaskownica powinna być wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, osłony i siedziska z płyt HDPE, elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Minimalne parametry: 
Pole strefy bezpiecznej: ok. 22m2
Obwód strefy bezpiecznej: ok.17mb
Max wysokość upadku: ok. 0.34m
Szerokość urządzenia: ok. 1.85m
Długość urządzenia: ok. 1.85m
Wysokość urządzenia: ok. 0.34m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 4.89m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 4.89m
Zestaw dla ok.  6 dzieci
Grupa wiekowa ok. 1-7 lat

	[image: ]1

	4
	Zestaw zabawowy
	Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane powinny być ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane powinny być ze stali nierdzewnej.
Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane powinny być z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie powinny wymagać konserwacji, nie pękać, nie ulegać rozwarstwieniu oraz długo zachowywać żywe kolory.
Liny polipropylenowe, jeżeli występują, to powinny być to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach powinny być wykonane z wytrzymałych stopów aluminium.
Tuby wykonane powinny być  z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.
Podesty powinny być wykonane z najwyższej jakości wodoodpornej, antypoślizgowej sklejki typu HEXA o grubości 18 mm
Skład zestawu:
[image: ]1. Wieża czworokątna z dachem dwuspadowym x 3
2. Przeplotnia linowa
3. Ścianka wspinaczkowa x2
4. Przejście tubowe
5. Zjazd strażacki
6. Ślizg tradycyjny x 3
7. drabinki metalowe x 2

Minimalne parametry: 
Max wysokość upadku: ok. 1.5m
Szerokość urządzenia: ok. 4.82m
Długość urządzenia: ok. 6.88m
Wysokość urządzenia: ok. 3.48m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 8.32m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 1088m
Grupa wiekowa ok. 3-14 lat
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	Kwadrat wielofunkcyjny
	Urządzenie powinno składać się  ze ścianki wspinaczkowej, zestawu drążków, ścianki linowej, liny wspinaczkowej oraz drążków do akrobacji. 
W skład zestawu wchodzą:
 1. Ścianka linowa (min. 4 liny poziome i 4 liny pionowe)
 2. Drabinka linowa
 3. Lina wspinaczkowa
 4. Drążki stalowe x 4
 5. Uchwyty do akrobacji
 6. Ścianka wspinaczkowa

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych powinny być nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone powinny być plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub  wykonane powinny być z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane powinny być z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie powinny wymagać konserwacji, nie pękać, nie ulegać rozwarstwieniu, oraz długo zachowywać żywe kolory.
Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone powinno być warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno powinno być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.
[image: ]Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. Wykonane powinny być ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także powinny być wykonane są ze stali nierdzewnej.



Minimalne parametry: 
Pole strefy bezpiecznej: ok. 22m2
Obwód strefy bezpiecznej: ok. 17mb
Max wysokość upadku: ok. 1.47m
Szerokość urządzenia: ok. 1.67m
Długość urządzenia: ok. 1.61m
Wysokość urządzenia: ok. 1.62m
Szerokość strefy bezpiecznej: ok. 4.67m
Długość strefy bezpiecznej: ok. 4.61m
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	Pisanie lustrzane
	Urządzenie pisanie lustrzane-dwustronne. 
Konstrukcja powinna być stalowa z lustrem szklanym o grubości 5 mm. Główny profil konstrukcyjny wykonany powinien być ze stali czarnej z  rurą o średnicy ok. 108 mm. Konstrukcja powinna być ocynkowana, malowana proszkowo ( preferowany kolor zielony (RAL 6018)).
[image: ]Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 65
Wysokość [cm] ok. 120
strefa bezpieczeństwa [m] ok. 3,6 × 3,65
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	Kuchnia ogrodowa
	Urządzenie powinno być zaprojektowane na bazie materiału HPL o wysokiej odporności na uszkodzenia i nawet najcięższe warunki atmosferyczne z wysokociśnieniowego laminatu zabezpieczonego obustronnie warstwami z żywic poliuretanowo-akrylowych, w kolorze drewnopodobnym. Kuchnia powinna być certyfikowana, bezpieczna i zaprojektowana w sposób ergonomiczny, który pozwala na zabawę kilkorga dzieci jednocześnie. Do kuchni dołączony powinien być e-book z inspiracjami zabaw na każdą porę roku, zestaw mini-naczyń oraz zestaw drewnianych owoców i warzyw. Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw do ziemi.  Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
Wyposażenie:
· Wyjmowane 2 komory ze stali nierdzewnej
· Kran i możliwość podłączenia tylnego baniaka z wodą 
· 2 przesuwne półeczki 
· Duży blat roboczy 
· Wyfrezowane palniki imitujące kuchenkę gazową 
· 4 ruchome palniki
· Piekarnik z drzwiczkami z okienkiem oraz półką w środku piekarnika
· Dolna półka  
Minimalne parametry: 
· Szerokość [cm]  ok.  150
· Wysokość [cm] ok. 86
· Głębokość [cm]  ok. 40
· Wysokość blatu roboczego [cm]  ok. 52-60
[image: ]
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	Tablica magnetyczna z kulodromem
	Urządzenie powinno być wykonane z konstrukcji stalowej ze stali czarnej o profilu zamkniętym 60 x 60=2, ocynkowanej, malowanej proszkowo  (preferowany kolor zielony  (RAL 6018)).  Wydruki wykonane powinny być na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. 
Do zestawu powinny zostać dołączone drewniane elementy, które dzięki wbudowanym magnesom dają możliwość przyczepienia do urządzenia. 
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
[image: ]Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.


Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 200
Wysokość [cm] ok. 158
Strefa bezpieczeństwa [m] ok. 3,22 × 5
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	Panel muzyczno-sensoryczny
	Urządzenie powinno być wykonane z konstrukcji stalowej ze stali czarnej o profilu zamkniętym 60 x 60=2, ocynkowanej malowanej proszkowo  (preferowany kolor zielony (RAL 6018)). Rury i gongi powinny być wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej.
Panel powinien zawierać kolorowe szkła w kształcie figur geometrycznych, instrumenty muzyczne z różnych materiałów. 
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
[image: ]Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.
Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 194
Wysokość [cm] ok. 175
Strefa bezpieczeństwa ok. [m] 4 × 4,94
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	Naukowy HEX
	Zestaw powinien zawierać dwa koła optyczne, krzywe zwierciadła, „czyja to twarz?” i tablice z zagadkami optycznymi. Urządzenie powinno być bazą do przeprowadzania eksperymentów, a jednocześnie zabawy z iluzjami i zagadkami optycznymi.
Główny profil konstrukcyjny powinien być wykonany z konstrukcji stalowej, ze stali czarnej o profilu zamkniętym 80 x 80=2, ocynkowanej malowanej proszkowo  (preferowany kolor zielony  (RAL 6018)).  
Lustro powinno zostać wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, zaś nadruki wykonane na folii samoprzylepnej, zabezpieczonej laminatem odpornym na UV   
Urządzenie powinno zostać zamontowane za pomocą kotw ocynkowanych o długości ok. 75 cm  wpuszczanych w ziemię i zalanych betonem.  
Urządzenie powinno posiadać w zestawie tabliczkę informacyjną, deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodne z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176-1: 2017-12 lub równoważną.



[image: ]
Minimalne parametry: 
Szerokość [cm] ok. 217
Wysokość [cm] ok. 260
Strefa bezpieczeństwa [m] ok. 5 × 5,2
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Opis Przedmiotu Zamówienia


 


Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa (o ile są wymagane)


.


 


Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie „około” mogą być maksymalnie


 


+/


-


 


5%


 


większe lub mniejsze, 


od wskazanej wartości.


 


Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2023 roku.
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Szczegóły zamówienia, występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia 


(parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać iż 


podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosow


anie elementów, wyrobów, materiałów 


równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia.


 


 


Część 1: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie
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Lp.  Nazwa  Opis  Ilość  
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