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PRAESTOL® K 255 L

Flokulant

Opis produktu
Skiad

Dostarczana postac¢

Charakter fadunku

Gestos¢

Lepkos¢ produktu

Lepkos¢ (1,0% w wodzie destylowanej)
Lepkos¢ (0,3% w wodzie destylowanej)
Lepkos¢ (1,0% w wodzie wodociagowej*)
Lepkosc¢ (0,3% w wodzie wodociggowej*)
Wartos¢ pH (0,1% w wodzie wodociggowej*)
Srodek jest skuteczny w zakresie pH

. polielektrolit na bazie kationowej pochodnej

akrylamidu — bardzo silnie kationowy

. biata emulsja

. silnie kationowy
: ok. 1040 kg/m?3
. ok. 3500 mPa-s
. ok. 4500 mPa-s
: ok. 1000 mPa's
: ok. 2000 mPa's
: ok. 120 mPa-s
ok, 7

0 1-10

CAS Registry Number gtéwnego sktadnika (,substancja aktywna”): 69418-26-4
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenamide

Zakresy zastosowania oraz sposob dziatania

PRAESTOL K 255 L jest stosowany przewaznie
do odwadniania komunalnych i przemystowych
osadow Sciekowych (wirdwki, filtracyjne prasy
tasmowe, prasy komorowe itd.).

Produkt jest w szczegodlnosci przystosowany do
takich przypadkéw zastosowan, w ktérych
wytwarzane ktaczki powodujg wysokie obcigzenia
scinajace.

Zastosowanie / dozowanie

PRAESTOL K 255 L jest stosowany pod postacig
rozcienczonego roztworu (0,2% do 0,5%).

W celu sporzadzenia roztwordw podstawowych
(ok. 1%) nalezy dokfadnie wymiesza¢ produkt z
przygotowana wodg. Po uptywie ok. 15 minut (w
temp. > 15°C) roztwér ten jest dojrzaty i gotowy
do uzytku. Z powodu bardzo zréznicowanych
wiasnosci odwadnianych osadéw, niezbedne
ilosci dodawanego flokulanta nalezy okreslaé
tylko na podstawie préb laboratoryjnych oraz préb
eksploatacyjnych dla kazdorazowego przypadku
zastosowania.

Na podstawie istniejacych doswiadczen, przy
mechanicznym odwadnianiu osadéw przecietne
zapotrzebowanie wynosi od 4 do 12 kg polimeru na
1 tone suchego materialu w osadzie. Dla
przyspieszenia predkosci osadzania, wykorzystujgc
go jako srodek klarujgcy w osadnikach, optymalna
wartos¢ dawki wynosi 1 — 10 g $rodka flokujacego
na 1m3 zawiesiny.

Producent: Solenis International LP
Zaktad produkcyjny: Solenis Technologies Germany GmbH Futingsweg 20, Krefeld, Niemcy 47805
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Bezpieczenstwo pracy oraz zabezpieczenie przed wypadkami

W przypadku rozlania:

Ostroznie: Duze niebezpieczenstwo poslizgu w
potgczeniu z wodg oraz wilgocig. Zabezpieczyé
drogi! Wilgotny produkt przysypaé piaskiem lub
$rodkiem wchfaniajgcym (np. trociny) i doktadnie
zebra¢. W razie potrzeby czynno$ci te nalezy
powtdrzyé. Niewielkie pozostatosci doktadnie
sptukac z drogi silnym strumieniem wody.

Srodki bezpieczenstwa:

Nie dopusci¢ do dostania sie do oczu. Unikaé
diuzszego kontaktu ze skdrg! W przeciwnym razie
nalezy go zmy¢!

Przechowywanie

Flokulanty takie jak PRAESTOL K 255 L sg
zasadniczo czute na dziatanie wilgoci pod
postacig skroplonej pary wodnej, rozpylonej wody
oraz wilgotnosci powietrza. W przypadku
kontaktu z woda (krople) moze dojs¢ do
lokalnego zbrylenia.

Klasa zagrozenia wod (WGK): 2 (klasyfikacja wtasna)

W zwigzku z tym produkt nalezy przechowywaé¢ w
suchych, zamknietych opakowaniach
zabezpieczonych przed wilgocia, w miare
mozliwosci oryginalnych.

W przypadku dlugotrwatego okresu skiadowania
moze wystgpi¢ rozwarstwienie. Po ogrzaniu nadaje
sie jednak do uzytku bez utraty skutecznosci.

Trwatosé w przypadku skltadowania zgodnego z przepisami

Emulsja w opakowaniu oryginalnym
Roztwér podst. w wodzie wodociggowej*
Roztwér roboczy w wodzie wodociggowej*

. ok. 12 miesiecy
. ok. 1tydzien
. ok. 1dzien

* Woda wodociggowa z Krefeld: ok. 25°dH; warto$¢ pH ok. 7; przewodno$¢: ok. 600 uS/cm

Dostawa w opakowaniach
Beczki o pojemnosci 120 |

Pojemnik o zawartosci ok. 1040 |
Cysterny kolejowe

GB: Przemystowy $rodek pomochiczy

Informacje podane powyzej odpowiadajg aktualnemu stanowi
naszej wiedzy oraz doswiadczenia. W zwigzku z tym nasze
porady majg charakter niewigzacy, a uzytkownik powinien
dopasowa¢ wszelkie dane na temat stosowania nhaszych
produktéw do swoich warunkéw oraz stosowanych materiatéw.
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