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Załącznik nr 1 do SWZ

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 




I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polielektrolitu Praestol K 255L (zwanych dalej PE) do zagęszczania osadu nadmiernego, powstającego w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.

UWAGA!
Niniejsze postępowanie składa się z zadania polegającego na dostawie PE w postaci emulsji do celów zagęszczania osadu.


W ramach zadania obowiązującej umowy Wykonawca:

· Dostarczy PE do zagęszczania osadu w ilości łącznej ok. 4160 kg., co stanowi 4 szt. paletokontenerów o poj. czynnej do 1 [m3]. 
· Dostarczy PE  do zagęszczania osadu nadmiernego w paletokontenerach o objętości czynnej do 1 [m3]  w postaci emulsji w ilości zgodnej z pisemnymi zamówieniami częściowymi, przesyłanymi  na wskazany adres e-mail Wykonawcy, które będą składane sukcesywnie przez Zamawiającego,
· Rozładuje  PE w Stacji Zagęszczania i Odwadniania Osadu (teren oczyszczalni ścieków), zlokalizowanej w Chrzanowie Dużym.
· Odbierze opakowania po PE po zużyciu ich zawartości, odbiór opakowań będzie dokonywany przez Wykonawcę nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

Sposób i termin realizacji zamówienia:
1. 6  miesięcy od dnia podpisania umowy,
2. Zamówienia częściowe będą realizowane w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Dostawa polielektrolitu do Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym będzie realizowana w godz. 700-1500.

Miejsce dostawy: 
 Oczyszczalnia Ścieków w Chrzanowie Dużym, ul. Ekologiczna 2

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobligowany jest dołączyć do każdej partii dostarczonego polielektrolitu aktualną Kartę charakterystyki PE, zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. 2020. poz. 2289 z póź.zm.). Kartę charakterystyki substancji należy dostarczyć każdorazowo, gdy skończy się aktualność poprzedniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca z każdą partią zamawianego polielektrolitu wystawi protokół zdawczo odbiorczy określający ilość i rodzaj dostarczanej partii PE.
3. Gwarancja na każdą dostarczoną partię polielektrolitu nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty jego dostarczenia.

II. CHARAKTERYSTYKA OSADU ZAGĘSZCZANEGO (nadawy na zagęszczacz taśmowy)

Osad poddawany zagęszczaniu stanowi osad nadmierny, powstający w komorach osadu czynnego (reaktorach biologicznych), będących częścią układu biologicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Osad czynny z reaktorów biologicznych trafia do osadników wtórnych skąd po procesie sedymentacji trafia do pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Nadmiar osadu czynnego jest kierowany z pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, poprzez zbiornik pośredni osadu nadmiernego, na zagęszczacz taśmowy znajdujący się w SZiOO.

1. Osad będzie zagęszczany na zagęszczaczu taśmowymTDC-3 firmy Bellmer.
2. Parametry nadawy:
a. ~ 0,4 - 0,9 [% s. m.], 
b. Wydajność  robocza zagęszczacza 50 - 55,0 [m3/h],


III. SKŁADANIE OFERT

Wykonawca w złożonej ofercie w formularzu cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ) wpisze:
1. cenę jednostkową bez podatku VAT (netto), w złotych za l kilogram oferowanego polielektrolitu do zagęszczania osadu (składnik 1 formularza cenowego) 
2. cenę bez podatku VAT (netto) w złotych (składnik  2 formularza cenowego)
3. kwotę podatku VAT   w złotych (składnik  3 formularza cenowego)
4. cenę z podatkiem VAT w złotych (brutto) (składnik 4 formularza cenowego)

Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie  realizowane w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym jeżeli kwota łącznej oferowanej ceny brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia  zostanie wyczerpana, umowa ulegnie rozwiązaniu z datą jej wyczerpania.
W przypadku niezrealizowania zakupu PE w kwocie, na którą została zawarta umowa, Wykonawca nie będzie przedkładał żadnych roszczeń.   

Do formularza ofertowego należy dołączyć następujące dokumenty:
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
· Kartę charakterystyki oferowanego polielektrolitu
· Świadectwo jakości
· wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

Proponowane kryteria i sposób dokonywania oceny ofert.
Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:
Koszt zagęszczania osadu		-	100%
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