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Zgodny z rozporzadzeniem UE nr 1907/2006 ze zmianami.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . Praestol™ K 255 L
FLOKULANT
™ Znak towarowy, Solenis lub jego jednostki zalezne lub
stowarzyszone zarejestrowane w réznych krajach

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie . Flokulant

substancji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty 1.4 Numer telefonu alarmowego
charakterystyki +1-302-502-0991 , lub zadzwon na lokalny
Solenis numer alarmowy 112

Pesetastraat 62
2991 XT Barendrecht
Holandia

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za
SDS: EHSProductSafetyTeam@solenis.com

Informacja o produkcie
Skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem
Solenis

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce
rodzaj zagrozenia
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Hasto ostrzegawcze . Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj : H319 Dziata draznigco na oczy.
zagrozenia
Zwroty wskazujgce $rodki  :  Zapobieganie:
ostroznosci P264 Dokfadnie umyé ciato po uzyciu.

P280 Stosowac ochrone oczu/ ochrone twarzy.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/ zgtosic sie pod opieke
lekarza.

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchy piasek,
suche proszki gasnicze lub piane alkoholoodporng do
gaszenia.

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyze;.

Material moze powodowac $liskos¢ powierzchni.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji
Produkt moze zawierac¢ jeden lub drugi (lub mieszanina) z wymienionych olejéw, ale ogdlnie 25-
40% :
Alkanes, C16-20-iso- Nie zaszeregowane Asp. Tox. 1; H304 >=25-<40
700-992-1
01-2119452551-44-
XXXX
Butene, homopolymer 9003-29-6 Asp. Tox. 1; H304 >=25-<40
500-004-7
01-2119493067-32-
XXXX
ALCOHOLS, C11-14-ISO-, C13- |78330-21-9 Acute Tox. 4; H302 >=1-<25
RICH, ETHOXYLATED Eye Dam. 1; H318

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia og6lne :

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skoérag

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potkniecia

Usung¢ z zagrozonej strefy.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.

Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.

Jezeli osoba poszkodowana oddycha, przenies¢ na swieze
powietrze.

Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycije i zasiegngé
porady medycznej.

Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc nie jest zazwyczaj wymagana. Jednakze
zalecane jest, zeby powierzchnie narazone na dziatanie
czys$cic¢ poprzez mycie wodg z mydtem.

Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody.
Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaé nic doustnie.
Jesli objawy utrzymuijg sie, wezwacé lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Zagrozenia

Oznaki i objawy po ekspozycji na dziatanie materiatu poprzez
jego wdychanie, potkniecie i/lub przedostanie sie materiatu
przez skére to miedzy innymi:

Dolegliwo$ci jelitowo-zotgdkowe (nudnosci, wymioty,
biegunka)

podraznienie (nos, gardto, drogi oddechowe)

Dziata draznigco na oczy.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego

postepowania z poszkodowanym
Leczenie

Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej
pomocy.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze

Niewfasciwe srodki gasnicze

Uzycie srodkow gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkow i dla Srodowiska.

Spray wodny

Piana gasnicza

Dwutlenek wegla (CO2)

Suche proszki gasnicze

Silny strumien wody

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegolne w
czasie gaszenia pozaru

Niebezpieczne produkty
spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakow

Specyficzne metody
gaszenia

Dalsze informacje

Jesli produkt jest ogrzewany powyzej temperatury zaptonu
bedzie wytwarzaé pary wystarczajgce do podtrzymania
spalania. Pary sg ciezsze od powietrza i mogg
rozprzestrzeniac sie nad ziemig i zapali¢ sie od ciepta,
lampek, ptomieni i innych zrédet zaptonu w miejscach, w
poblizu punktu uwolnienia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
sieci wodnej lub kanalizacji.

Tlenek wegla
Dwutlenek wegla (CO2)
Tlenki azotu (NOXx)

W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
obiegiem powietrza.

Produkt jest kompatybilny ze standardowymi srodkami
gasniczymi.

Material moze powodowac $liskos¢ powierzchni.

Woda moze spowodowac bardzo sliskie warunki.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Indywidualne $rodki
ostroznosci.

Material moze powodowac $liskos¢ powierzchni.

Osoby nie posiadajace sprzetu ochronnego powinnyusunac
sie z obszaru wycieku do chwili zakonczenia jego
oczyszczania.

Zachowac zgodnosc ze wszelkimi obowiazujacymi przepisami
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panstwowymi, stanowymi i lokalnymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w : Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizaciji.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiegac¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Wchiong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochtaniacz
uniwersalny, trociny).

Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje patrz Sekcja 8 i Sekcja 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego :Unikac rozlania na podtoge, poniewaz produkt moze stac sie
postepowania bardzo sliski.

Nie wdycha¢ oparéw/pytu.

Nie pali¢.

Pojemnik niebezpieczny po oprdznieniu.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

Usungé wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi

przepisami.
Wytyczne ochrony : Normalne srodki ochrony przeciwpozarowe;.
przeciwpozarowe;j
Srodki higieny : Myc rece przed positkami i po zakonczeniu pracy. Nie jes¢ i

nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tytoniu
podczas stosowania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
pomieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé
magazynowych ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla

uniknigcia wyciekdw. Instalacje elektryczne/urzgdzenia muszg
by¢ zgodne z normami bezpieczehstwa technicznego.

5/20




.’ SOLenIS Strona: 6
KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja: 05.07.2022
Wydrukowano dnia: 30.09.2022

Numer Karty: R0O557333

Praestol™ K 255 L FLOKULANT

™ Znak towarowy, Solenis lub jego jednostki zalezne
lub stowarzyszone zarejestrowane w réznych krajach

875866

Wersja: 4.0

Dalsze informacje o
stabilnosci w
przechowywaniu

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezeh dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Zapewni¢ wystarczajgcg mechaniczng (ogdlny i/lub miejscowy wyciag) wentylacje w celu
utrzymania narazenia ponizej dawek (jezeli sg dostepne) lub ponizej poziomow, ktére powodujg
Zznane, spodziewane lub widoczne negatywne skutki

Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu :

Ochrona ragk

Uwagi

Ochrona skéry i ciata

Nosi¢ okulary ochronne chemiczne, gdy istnieje mozliwos¢
narazenia oczu na dziatanie cieczy, pary lub mgty.

Przydatnosc¢ dla okreslonego stanowiska pracy powinna byé
przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych.

Nosi¢ zgodnie z przeznaczeniem:

Ubranie nieprzepuszczalne

Obuwie ochronne

Dostosowac¢ rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Zaktadac¢ odporne rekawice (skonsultowac sie z dostawcg
sprzetu ochronnego).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Barwa
Zapach

Prég zapachu

Temperatura

ciecz

biaty, jasnozétta
weglowodorowy

Brak dostepnych danych

-15°C
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topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia/Zakres

temperatur wrzenia

Palnosé

Goérna granica wybuchowosci

/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu

Temperatura rozktadu
pH
Lepkos¢é
Lepkos¢ dynamiczna
Lepkosc¢ kinematyczna
Rozpuszczalnosc

Rozpuszczalnos¢ w
wodzie

Rozpuszczalnosé w innych

rozpuszczalnikach
Wspdtczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Preznos¢ par
Gestos¢ wzgledna
Gestos¢

Gestos¢ wzgledna par

9.2 Inne informacje
Wiasciwosci utleniajgce

Samozapton

Szybko$¢ parowania

98 °C

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

>100 °C
Metoda: ASTM D 93

Brak dostepnych danych

4 (20 °C)
Stezenie: 10 g/l

< 4.000 mPa.s (20 °C)

> 20,5 mm2/s (40 °C)

rozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
1,03 g-cm3 (20 °C)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

7120
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy . Przechowywaé z dala od zrédet ciepta, ognia, iskier i innych
unikac zrodet zaptonu.
Ciepto, ogien i iskry.

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Silne utleniacze
unikac

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty . Tlenek wegla
rozktadu Dwutlenek wegla (CO2)
Tlenki azotu (NOXx)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Toksyczno$¢ ostra - droga . LD50 (Mysz): > 5.000 mg/kg

pokarmowa Uwagi: Informacje odnoszg sie do gtéwnego sktadnika.
Skladniki:

Alkanes, C16-20-is0-:

Toksycznos$c¢ ostra - droga . LD50 (Szczur, samce i samice): > 10.000 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Toksyczno$c¢ ostra - po . LD50 (Szczur, samce i samice): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skoére Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Wedtug klasyfikacji w globalnie zharmonizowanym
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systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliéw (GHS)
produkt nie jest klasyfikowany jako ostro toksyczny w wyniku
narazenia przez skore.

Butene, homopolymer:

Toksycznos$¢ ostra - droga : LD50 (Szczur): > 10.000 mg/kg
pokarmowa

Toksycznos$¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): > 19,71 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie¢ pokrewnych substanciji.

Toksyczno$c¢ ostra - po . LD50 (Krolik): > 2.000 mg/kg

naniesieniu na skore Ocena: Wedtug klasyfikacji w globalnie zharmonizowanym
systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliéw (GHS)
produkt nie jest klasyfikowany jako ostro toksyczny w wyniku
narazenia przez skore.
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

ALCOHOLS, C11-14-ISO-, C13-RICH, ETHOXYLATED:

Toksyczno$¢ ostra - droga . LD50 (Szczur): > 300 - 2.000 mg/kg
pokarmowa Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Produkt:

Uwagi . Moze powodowac¢ podraznienie skéry u osob podatnych.
Skiadniki:

Alkanes, C16-20-iso-:

Gatunek o Krolik

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 404 OECD

Wynik . Stabo draznigcy dla skory

GLP, Dobra praktyka o tak

laboratoryjna

Butene, homopolymer:

Gatunek . Krolik
Wynik . Stabo draznigcy dla skory

ALCOHOLS, C11-14-1SO-, C13-RICH, ETHOXYLATED:
Wynik . Nie podraznia skory
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Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Produkt:
Uwagi . Pary mogg powodowa¢ podraznienie oczu, uktadu
oddechowego i skory.
Dziata draznigco na oczy.
Skladniki:
Alkanes, C16-20-is0-:
Gatunek o Krolik
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
Wynik . Nie podraznia oczu
GLP, Dobra praktyka © nie
laboratoryjna

Butene, homopolymer:

Gatunek o Krolik
Wynik . Nie podraznia oczu

ALCOHOLS, C11-14-1SO-, C13-RICH, ETHOXYLATED:
Wynik . Zracy dla oczu

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie uczulajgce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie ukiadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skladniki:

Alkanes, C16-20-iso-:

Rodzaj badania . Test maksymizacyjny

Gatunek . Swinka morska

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Butene, homopolymer:

Uwagi . Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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Sktadniki:

Alkanes, C16-20-iso-:

Genotoksycznosé in vitro . Rodzaj badania: Test Amesa
System testowy: Salmonella typhimurium
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Rodzaj badania: Proba in vitro mutacji genow komorek
ssakow

System testowy: mysie komérki chtoniaka

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 476 OECD

Wynik: negatywny

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Rodzaj badania: Test odchylenia chromosoméw in vitro
System testowy: Limfocyty ludzkie

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 473 OECD

Wynik: negatywny

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Butene, homopolymer:

Genotoksycznosc in vitro . Rodzaj badania: Test Amesa
System testowy: Salmonella typhimurium
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Wynik: negatywny

Rakotwérczosé

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:
Brak klasyfikacji odno$nie toksycznosci przy wdychaniu
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Sktadniki:
Alkanes, C16-20-iso-:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Dalsze informacje

Produkt:
Uwagi

Brak dostepnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Sktadniki:

Alkanes, C16-20-is0-:
Toksycznos¢ dla ryb

Toksyczno$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcéw
wodnych

Toksycznos¢ dla
glony/ro$liny wodne

LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): > 0,026 mg/|
Czas ekspozyciji: 96 h

Rodzaj badania: proba potstatyczna

Metoda: Punkt C.1. w Zataczniku V do Dyrektywy
67/548/EWG.

Uwagi: Brak toksycznosci na granicy rozpuszczalnosci

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 0,077 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Punkt C.2. w Zatgczniku V do Dyrektywy
67/548/EWG.

Uwagi: Brak toksycznosci na granicy rozpuszczalnosci

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 0,021
mg/I

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Punkt C.3. w Zatgczniku V do Dyrektywy
67/548/EWG.

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Brak toksycznosci na granicy rozpuszczalnosci

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 0,021
mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Punkt C.3. w Zatgczniku V do Dyrektywy
67/548/EWG.

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Brak toksycznosci na granicy rozpuszczalnosci
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Toksycznos¢ dla
mikroorganizméw

Toksycznos$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych (Toksycznos¢
chroniczna)

Butene, homopolymer:

Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznos¢ dla
glony/ro$liny wodne

EC50 (Pseudomonas putida): > 2,0 mg/l
Czas ekspozyciji: 5,25 h

Rodzaj badania: proba statyczna

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

NOEC: 100 mg/l

Czas ekspozycji: 21 d

Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

Rodzaj badania: proba pétstatyczna
Obserwacja analityczna: tak

Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

LC50 (Cyprinus carpio (karas)): >= 1,55 mg/I

Czas ekspozyciji: 96 h

Rodzaj badania: proba potstatyczna

Uwagi: Brak toksycznosci na granicy rozpuszczalnosci

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/l

Czas ekspozyciji: 48 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: WAF

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 19,2 mg/I
Punkt koricowy: Zwolnienie wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Uwagi: Brak toksycznosci na granicy rozpuszczalnosci

ALCOHOLS, C11-14-ISO-, C13-RICH, ETHOXYLATED:

Toksycznoé¢ dla ryb

Toksycznos$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcéw
wodnych

LC50 (Leuciscus idus (Jaz)): > 1 - 10 mg/l

Czas ekspozyciji: 96 h

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

EC50 (Bezkregowce wodne): > 1 - 10 mg/l

Czas ekspozycji: 48 h

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:
Biodegradowalnos¢

Uwagi: Dla naturalnych pozioméw pH (> 6) polimer ulega
rozktadowi w wyniku hydrolizy o ponad 70% w ciggu 28 dni.

13/20




¢z SOLCNIS

Strong bonds. Trusted solutions.

Strona: 14

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aktualizacja: 05.07.2022

Wydrukowano dnia: 30.09.2022

Numer Karty: R0O557333

Praestol™ K 255 L FLOKULANT Wersja: 4.0
™ Znak towarowy, Solenis lub jego jednostki zalezne

lub stowarzyszone zarejestrowane w réznych krajach

875866

Eliminacja metodami fizyko- : Uwagi: Produkt moze by¢ usuniety z wody przez procesy

chemicznymi abiotyczne, np. adsorpcje na osadzie aktywnym.

Skiadniki:

Alkanes, C16-20-iso-:

Biodegradowalno$¢ : Wynik: tatwo biodegradowalny.

Butene, homopolymer:

Biodegradowalnosc¢ . Wynik: Latwo biodegradowalny.

ALCOHOLS, C11-14-ISO-, C13-RICH, ETHOXYLATED:

Biodegradowalnosc¢ . Wynik: Latwo biodegradowalny.

Biodegradacja: > 60 %

Czas ekspozyciji: 28 d

Metoda: Dyrektywa ds. testow 301F OECD
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Produkt:

Bioakumulacja : Uwagi: Nie mozna okreslic potencjalu bioakumulaciji.

Skiadniki:

Alkanes, C16-20-iso-:

Wspdtczynnik podziatu: n- . log Pow: 9,5-10,1 (26 °C)

oktanol/woda Metoda: Wytyczne OECD 117 w sprawie prob

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt:

Dodatkowe informacje :  Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w

ekologiczne przypadku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.

Substancja toksyczna dla zycia w srodowisku wodnym.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt : Produkt nie powinien przedostawac¢ sie do sieci wodnej lub

kanalizacyjnej oraz gleby.

Nie zanieczyszcza¢ stawow, drog wodnych lub kanatéw

produktem ani zuzytymi opakowaniami.

Przekazac licencjowanemu zaktadowi usuwania odpadow.

Zanieczyszczone . Oprézni¢ z pozostatych resztek.
opakowanie Usung¢ jak nieuzywany produkt.

Oproéznione opakowania powinny byé przekazane na
zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub

usuniecia.

Nie uzywac ponownie pustych pojemnikow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

ADR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

RID: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Kod IMDG: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

IATA-DGR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

RID: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Kod IMDG: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA-DGR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

RID: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Kod IMDG: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA-DGR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
ADR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

RID: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Kod IMDG: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
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IATA-DGR: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADR: Nie dotyczy

RID: Nie dotyczy

Kod IMDG: Nie dotyczy

IATA-DGR: Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celow informacyjnych i jest/sg oparte
wytgcznie na wtasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materialowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od sposobu
transportu, rozmiaréw opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

Opisy niebezpiecznych towaréw (jesli wskazano powyzej) mogg nie odzwierciedla¢ wielkosci
opakowania, ilosci, docelowego przeznaczenia ani wyjatkéw dla danego regionu, ktére moga mie¢
zastosowanie. Aby uzyskac instrukcje specyficzne dla danej przesyiki, nalezy zapoznaé sie z

dokumentacjg dotgczong do przesyiki.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne

dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji,
wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw
(Zatagcznik XVII)

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow

Nalezy uwzgledni¢ warunki
ograniczenia dla ponizszych
WpIiSOW:

Numer na liscie 3

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Nie dotyczy
Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie

kontroli zagrozeh powaznymi awariami

zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z pozn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaroéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
poz.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
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z 2015 nr. 0 poz. 450).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).
Sktadniki tego produktu wymienione sa w nastepujacych wykazach:
TCSI . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
TSCA . Wszystkie substancje wymienione jako aktywne w spisie
TSCA
AICS . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
DSL . Ten produkt zawiera jeden lub kilka elementow, ktdre nie sg
na kanadyjskiej DSL i majg roczne limity iloSciowe.
ENCS . Niezgodnie z wykazem
KECI . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
PICCS . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
IECSC . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych
SEKCJA 16: Inne informacje
Dalsze informacje
Aktualizacja: 05.07.2022
Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikaciji:
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
Peiny tekst Zwrotéw H
H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercia.
H318 :  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Pelny tekst innych skrétow

Acute Tox. . Toksycznosc ostra
Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu
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ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
drogami wodnymi s$rodlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towar6w niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspolnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikalibw luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC
- Nowozelandzki spis chemikaliéw; OECD - Organizacja ds. Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju;
OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT - Substancja
trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiiski spis chemikaliéw i
substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos¢; REACH -
Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny,
autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozkfadu; SDS -
Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdinie
duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejgcych
Chemikalibw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o
kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo
trwaty i wykazujgcy duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zrodta kluczowych danych, z ktérych skorzystano przygotowujgc karte charakterystyki
Gltoéwne odwotania do literatury i zrédta danych

Dane wewnetrzne SOLENIS

Dane wewnetrzne SOLENIS, w tym raporty z badan wtasnych i sponsorowanych
UNECE zarzgdza regionalnymi umowami wprowadzajgcymi w zycie zharmonizowang
klasyfikacje dla oznakowania (GHS) i transportu.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci
ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego 2z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z
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innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie. Niniejsza karta
charakterystyki substancji niebezpiecznej zostata przygotowana przez Dziat Ochrony Srodowiska
i BHP firmy Solenis.

PL/PL
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