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PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

Specjalność: Imię i nazwisko: Podpis:
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza 

upr bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005

Sprawdzający mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki 
upr. KPOKK IA/51/2008

Współpraca arch. Aleksandr Franckiewicz

DATA: 15.03.2021r Nr str.:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU 
GARAŻOWEGO "C" WYDZIAŁU TRANSPORTU NA TERENIE 

BAZY POLICJI KWP PRZY UL. POŁBINA 1, WROCŁAW 
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UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ 
AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE 
URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W 
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
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1. SŁUP PRZEMUROWANIY 
2. TYNK WEWNĘTRZNY 
CEMENTOWO-WAPIENNY
3. KĄTOWNIK 70x70x5mm 
4. BLACHA 50x3 L=740mm 
KROK-500mm 
5. BLACHA 50x3 L=920mm 
KROK-500mm  
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