21

43,96
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. PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

. PAPA ZGRZEWALNA PODKtADOWA

. PODKEAD BETONOWY

. STYROPIAN EPS 039 Gr. 8cm ( UWAGA Nr.5)

. IST.PLYTA KANALOWA Gr. 22cm

. WARSTWA SZPACHLOWANIA | FARBOWANIA FARBA
SILIKONOWA ZA 2 RAZY

7. WSTAWKA Z STYROPIANU

8. PAS NADRYNNOWY Z BLACHY POWLEKANEJ

9. RYNNA

10. HAK RYNNY

11. tACZNIK SAMOWIERCACY DO BLACH STALOWYCH
12. WARSTWA TYNKU ZEWNETRZNEGO, MALOWANIE FARBA

||~ |WIN|—

SILIKONOWA ZA 2 RAZY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.

13. ZABEZPIECZENIE IST. ELEMENTOW METALOWYCH ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Bialystok

BUDYNKU SRODK”EM ANTYKOROZYJNYM NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 85 667 29 23 KRS:200843264

14. IST. SCIANA e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM BUDYNKU
GARAZOWEGO "C" WYDZIALU TRANSPORTU NA TERENIE
UWAGI: BAZY POLICJI KWP PRZY UL. POLBINA 1, WROCLAW

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMEN.TY PROJEKTQWANE. ADRES bud."C" ul. Potbina 1, 54-151 Wroctaw
2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY BUDOWY: dziatka nr ewid. 1/17
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST ORAZ obreb ewid: Kozandw
AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE. INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE ul. Podwale 31-33
URZADZENIA NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z 50-040 Wroctaw
INSTRUKCJA | ZALECENIAMI PRODUCENTA, PRZEDMIOT RYSUNKU- Nr. rysunku:
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z DETAL D4 11
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU. KRAWEDZ DACHU
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU STADIONE Sk
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC W PROJEKT WYKONAWCZY 1:10
NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC Specjalno$é: | Imie i nazwisko: Podpis:
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ARCHITEKTURA
5. PLYTY STYROPIANU UKLADAC TYLKO | Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
WYLACZNIE NA PLYTY KANALOWE upr bud nr Bt-Pd OKK/56/2005

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki

upr. KPOKK 1A/51/2008

Wspdtpraca arch. Aleksandr Franckiewicz

DATA: 15.03.2021r Nrstr.: 57




