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UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.  
Wszystkie wymiary i wartości rzędnych 
należy sprawdzić w rzeczywistości na 
budowie. W przypadku zaistniałych 
rozbieżności, wartości te należy skorygować 
w porozumieniu z projektantem.

2. Należy stosować materiały budowlane 
posiadająceatest oraz aktualne aprobaty 
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie 
urządzenia należy montować zgodnie z 
instrukcją i zaleceniami producenta. 
Materiały stosować zgodnie z instrukcją i 
kartą produktu. 

4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i 
drzwiowej  wymiary należy sprawdzić w 
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym 
przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, 
należy wykonać z materiałów/wyrobów co 
najmniej nie rozprzestrzeniających ognia 
(NRO)  

6. W sprawach nie określonych 
dokumentacją obowiązują :
- warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót   budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego 
- instrukcje , wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej
- warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych
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UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO 
ELEMENTY ISTNIEJĄCE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO 
ELEMENTY DO WYBURZENIA I 
DEMONTAŻU.

3. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
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N ELEMENT BUDYNKU PRACA/MATERIAŁ KOLOR

1 LINIA COKOLU ELEWACJA 
WSCHODNIEJ

TYNK ZEWNĘTRZNY, MALOWANIE 
FARBĄ SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY 

NCS S 
7102- 
R84B

2 BRAMY DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ 
BRAM WJAZDOWYCH DO GARAŻU

RAL            
7040  
(IST)

3 ŚCIANY ELEWACJA WSCHODNIEJ 
TYNK ZEWNĘTRZNY, MALOWANIE 
FARBĄ SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY 

NCS S 
4204- 
R83B

4 ŚCIANY ELEWACJA WSCHODNIEJ 
TYNK ZEWNĘTRZNY, MALOWANIE 
FARBĄ SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY 

NCS S 
3701- 
R74B

N ELEMENT BUDYNKU PRACA/MATERIAŁ KOLOR

5 RURY I RYNNY SPUSTOWE WYMIANA RUR Ø15cm I RYNN 
Ø18cm SPUSTOWYCH

RAL            
7024

6 OBRÓBKI BLACHARSKIE WYMIANA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
RAL            
7040 

7 DACH
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
(PAPA) SZARY

8
LINIA COKOLU ELEWACJA 
PÓŁNOCNA, POLUDNIOWA, 
ZACHODNIA

NAPRZWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ 
ZA 2 RAZY

NCS S 
7102- 
R84B

N ELEMENT BUDYNKU PRACA/MATERIAŁ KOLOR

9 ŚCIANY ELEWACJA PÓŁNOCNA, 
POLUDNIOWA, ZACHODNIA 

NAPRAWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ 
ZA 2 RAZY 

NCS S 
4204- 
R83B

10 ŚCIANY ELEWACJA PÓŁNOCNA, 
POLUDNIOWA, ZACHODNIA 

NAPRAWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ 
ZA 2 RAZY 

NCS S 
3701- 
R74B

11 WYWIEWKI WENTYLACYJNE PVC SZARY

12 KRATKI WENTYLACYJNE
WYMIANA KRAT WENTYLACYJNYCH
ALUMINIUM (OTWÓR 25x23h) x16szt.

RAL            
7040  

1112

52


