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1. Wymiary na rzucie podano w cm.
Wszystkie wymiary i warto$ci rzednych

nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na
budowie. W przypadku zaistniatych
rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowac
w porozumieniu z projektantem.
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2. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane
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MALOWANIE FARBA SILIKONOWA
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D1

DEMONTAZ IST. WARSTWY PAPY

2mm

D2

DEMONTAZ IST. WARSTWY PAPY

2mm

P1 |IST. WYLEWKA BETONOWA 100mm

DEMONTAZ IST. PODKLADU
BETONOWEGO

60mm

DEMONTAZ IST. PODKLADU
BETONOWEGO

140mm

81 |OCZYSZCZENIE IST. WARSTWY

FARBY ZEWNETRZNEJ

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKtADOWA

6mm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKtADOWA

6mm

NAPRZWA IST. TYNKOW

ZEWNETRZNYCH 30mm

PODKEAD BETONOWY

50mm

PODKEAD BETONOWY

50mm

SCIANA Z CEGLY PEENEJ 300mm

REMONT, LUB WYMIANA PLYT
PANWIOWYCH, SZPACHLOWANIE |
FARBOWANIU FARBA SILIKONOWA
ZA 2 RAZY

300mm

STYROPIAN

80mm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20-30mm

TYNKOWANIE | FARBOWANIE
FARBA SILIKONOWA IST. PLYT
KANALOWYCH

FARBA SILIKONOWA

LEGENDA

- SCIANY ZEWNETRZNE - NAPRZWA IST.

SILIKONOWA, /

E TYNKOW, MALOWANIE FARBA

=

- SCIANY WEWNETRZNE | SLUPY -
TYNKOWANIE TYNKIEM
CEMENTOWO-WAPIENNY, MALOWANIE
FARBA SILIKONOWA ZA 2 RAZY

- SLUPY BRAM | SCIANA KOLONKOWA -
TYNKOWANIE SCIAN | SLUPOW TYNKIEM
ZEWNETRZNYM, MALOWANIE FARBA
SILIKONOWA ZA 2 RAZY

posiadajaceatest oraz aktualne aprobaty
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie
urzadzenia nalezy montowac zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta.
Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg i
kartg produktu.

4. Przed zamowieniem stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym
przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
nalezy wykonaé z materiatéw/wyrobéw co
najmniej nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO)

6. W sprawach nie okreslonych
dokumentacjg obowigzujg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje , wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i
dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych
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