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ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO "C" WYDZIAŁU TRANSPORTU NA TERENIE BAZY POLICJI KWP PRZY UL. POŁBINA 1, WROCŁAW 

UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.  
Wszystkie wymiary i wartości rzędnych 
należy sprawdzić w rzeczywistości na 
budowie. W przypadku zaistniałych 
rozbieżności, wartości te należy skorygować 
w porozumieniu z projektantem.

2. Należy stosować materiały budowlane 
posiadająceatest oraz aktualne aprobaty 
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie 
urządzenia należy montować zgodnie z 
instrukcją i zaleceniami producenta. 
Materiały stosować zgodnie z instrukcją i 
kartą produktu. 

4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i 
drzwiowej  wymiary należy sprawdzić w 
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym 
przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, 
należy wykonać z materiałów/wyrobów co 
najmniej nie rozprzestrzeniających ognia 
(NRO)  

6. W sprawach nie określonych 
dokumentacją obowiązują :
- warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót   budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego 
- instrukcje , wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej
- warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych

LEGENDA

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - NAPRZWA IST. 
TYNKÓW, MALOWANIE FARBĄ 
SILIKONOWĄ / 
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE I SLUPY - 
TYNKOWANIE TYNKIEM 
CEMENTOWO-WAPIENNY, MALOWANIE 
FARBĄ SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY

- SLUPY BRAM I ŚCIANA KOLONKOWA - 
TYNKOWANIE ŚCIAN I SLUPÓW TYNKIEM 
ZEWNĘTRZNYM, MALOWANIE FARBĄ 
SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY

IST. WYLEWKA BETONOWA 100mmP1DEMONTAŻ IST. WARSTWY PAPY 2mm
DEMONTAŻ IST. PODKŁADU 
BETONOWEGO 60mm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
6mm

PAPA PODKŁADOWA
PODKŁAD BETONOWY 50mm

REMONT, LUB WYMIANA PŁYT 
PANWIOWYCH, SZPACHLOWANIE I 
FARBOWANIU FARBĄ SILIKONOWĄ 
ZA 2 RAZY

300mm

D1
OCZYSZCZENIE IST. WARSTWY 
FARBY ZEWNĘTRZNEJ

NAPRZWA IST. TYNKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 30mm

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ 300mm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20-30mm
FARBĄ SILIKONOWĄ 

S1

PROJ. WYMIANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ PROJ. WYMIANA 

OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

PROJ. REMONT PŁYT PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. REMONT PŁYT PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. WYMIANA PŁYT PANIOWYCH
DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓWPROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

PROJ. REMONT PŁYT PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. REMONT PŁYT PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ
PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ
PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ
PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ
PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA MUROWANEGO OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ
PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ
PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. NAPRZWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ

S1

PROJ. REMONT POSADZKI BETONOWEJ PROJ. REMONT POSADZKI BETONOWEJ PROJ. REMONT POSADZKI BETONOWEJ PROJ. REMONT POSADZKI BETONOWEJ

1323 1782 1781 1791

PROJ. NAPRZWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ

D9

50


