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UWAGI DO INSTALACJI:
1. Instalacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.
2. Uziom otokowy budynku wykona¢ bednarkg stalowg pomiedziowang StCu 30x4 mm.
3. Bednarke uktada¢ bezposrednio w ziemi na gtgboko$ci ok. 0,7 m od poziomu gruntu w odlegto$ci minimum 1,0 m od
$cian budynku. Dodatkowo bednarke mozna uktada¢ na betonowej podbudowie $cian fundamentowych.
. Jako elementy instalacji uziemiajgcej mozna wykorzystac¢ prety zbrojeniowe fundamentéw.
. Odcinki bednarki taczy¢ przez zgrzewanie egzotermiczne.
. Ewentualne uziomy pionowe po wbiciu potgczy¢ z bednarkg przez zgrzewanie.
. Gléwna Szyne Uziemiajgca (GSU) zamontowac w poblizu rozdzielnicy glownej RG2.
. Wszystkie metalowe elementy buudynku podtaczy¢ do GSU.
. Drut odgromowy na dachu montowa¢ wykorzystujac systemowe wsporniki izolacyjne przyklejane do powierzchni dachu
lub montowane pod dachéwka.
10.Pionowe odcinki przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej nalezy uktadaé w rurkach odpornych na
dziatanie wysokiej temperatury pod elewacjg budynku.
11.Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy potaczy¢ z uziomem w studzienkach ztgcz kontrolnych ZK
instalowanych w gruncie przy $cianach budynku.
12.Po wykonaniu instalacji uziemiajacej nalezy przeprowadzi¢ jej pomiary. Wyniki zestawi¢ w protokotach pomiarowych.
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LEGENDA

———  -tadma stalowa pomiedziowana (bednarka) StCu 30x4 mm
—— - drut odgromowy stalowy ocynkowany o $rednicy @8 mm
° - pofaczenie spawane (zgrzewanie egzotermiczne)
P1® - uziom pionowy ze stali nierdzewnej o dtugosci min. 1,0 m
ZK [ - Ziacze Kontrolne (skrzynka zamontowana w gruncie)

Ut e - uchwyt krzyzowy skrecany do faczenia drutu odgromowego
M1 @ - maszt odgromowy stalowy ocynkowany o wysokosci h=1,5 m

GSU[] - Gtéwna Szyna Uziemiejaca
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