Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegodlnosci: znaki towarowe,
patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno
w opisach jak i na rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym
przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizujacego nalezy przyjac¢, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,,lub
rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie
parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzen rbwnowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty
lub urzadzenia réwnowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyska¢ zgode
Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zaréwno opis techniczny jak rowniez czes¢
rysunkowa wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacja techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tacznie.
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1. PODSTAWA SPORZADZENIA PROJEKTU

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany techniczny wewnetrznych
instalacji elektrycznych budynku w ramach zadania pod nazwa: ,Projekt rozbudowy budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej przy ulicy Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim
dziatka o numerze ewidencyjnym numer 62/4, Obreb 13, Pruszcz Gdanski”.

1.2 Podstawa sporzadzenia projektu

Podstawg prawna niniejszego projektu sa:
a) zlecenie Inwestora,
b) aktualne obowigzujgce przepisy prawne i normy branzowe dotyczgce instalacji
elektrycznych i teletechnicznych,
¢) uzgodnienia formalno-materiatowe z Inwestorem,

d) Wytyczne branzowe.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Nowoprojektowana czes¢ budynku MOPS bedzie zasilana w energie elekiryczng z sieci
elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. z nowego przytacza ZKP, o mocy przytgczeniowej
40 kW zlokalizowanego w granicy dziatki. Kabel elektroenergetyczny typu YnKY 5x25 mm? od
ztgcza ZKP do zasilania rozdzielnicy RG2 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym P0.02
zostanie utozony w ziemi i wprowadzony do budynku przez przepust rurowy w scianie.

Dodatkowym zrodtem zasilania bedzie Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy okoto 10
kW zamontowana na potudniowej czesci dachu. Schemat instalacji PV wraz z jej podtgczeniem
do ukfadu zasilania budynku i przycisku PWP przedstawia rysunek nr E-11. Szczegéty
rozwigzan technicznych, ostateczna moc oraz szczego6towy projekt tej instalacji przedstawi
dostawca instalacji PV na etapie wykonawstwa.

Rozdzielnice gtébwng RG2 zaprojektowano jako metalowg szafe ustawiong w narozniku
pomieszczenia technicznego P0.02. Instalacje elektryczng zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Dla zapewnienia pozbawienia zasilania budynku MOPS-u w momencie akcji pozarowej, na
parterze budynku przy wejsciu gtbwnym nalezy zainstalowaé przycisk Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu (PWP) odpowiednio przytgczony do wytgcznika gtdbwnego w rozdzielnicy
RG2. Przycisk PWP nalezy przytaczy¢ takze do wytgcznikébw DC w rozdzielnicy RPV DC

instalacji fotowoltaiczne;j.



Schemat i widok elewacji rozdzielnicy RG2 pokazano na arkuszach rysunku E-09,
natomiast jej lokalizacje na rzutach instalacji parteru.

Instalacje elekiryczne w obszarze kuchni w budynku bedg zasilane z zaprojektowanej
podrozdzielnicy RK, zlokalizowanej we wnece w czesci kuchennej. Natynkowa, stojgca szafa
RK bedzie zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RG2. Trase kabla zasilajgcego typu N2XH-J 5x16
mm? zaprojektowano na korytach kablowych zainstalowanych powyzej sufitu podwieszonego.
Z rozdzielnicy RK bedag zasilane wszystkie odptywy w rejonie kuchni oprocz oswietlenia
awaryjnego w tym ewakuacyjnego kierunkowego i klap p.poz. na kanatach wentylacyjnych..

Schemat i widok elewacji rozdzielnicy RK pokazano na arkuszach rysunku E-10, natomiast
jej lokalizacje na rzutach instalaciji.

2.2. Instalacja oswietlenia

W nowym budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego. Do
oswietlenia (podstawowego i awaryjnego) w nowym budynku zaprojektowano nowoczesne
oprawy ze zrodtami swiatta LED.

llos¢, rodzaj i typ opraw zaprojektowano zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcej
normy oswietleniowej uwzgledniajgc wymagania dotyczgce rozktadu luminancji, natezenia i
rownomiernosci oswietlenia, wspotczynnika oddawania barw, ol$nienia itd. w zaleznosci od
charakteru pomieszczenia.

Do instalacji oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego kierunkowego bedg uzyte
autonomiczne oprawy wyposazone w modut awaryjny zasilany z wbudowanego akumulatora,
pozwalajgcy zapewni¢ godzinne podtrzymanie. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP.
Wedtug przepisow oprawy oswietlenia awaryjnego muszg zapewni¢ na drodze ewakuacji
natezenie oswietlenia minimum 1 Ix oraz minimum 5 Ix przy elementach bezpieczenstwa (np.
apteczkach) oraz elementach ochrony przeciwpozarowej (tzn. hydrantach, ROP-ach, itd.),
znajdujacych sie poza drogami ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno byc¢
mniejsze niz 1 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 sekund.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej jedng godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami i innymi przepisami zwigzanymi dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Oprécz opraw oswietlenia awaryjnego zapewniajgcych odpowiednie oswietlenie drég
ewakuacji zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujgce kierunki ewakuaciji.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe bedg wyposazone w odpowiednie znaki (piktogramy).



Do instalacji o$wietlenia nalezy stosowac¢ bezhalogenowe kable elektroenergetyczne typu
N2XH-J o poziomie izolacji 0,6/1 kV.

Gtéwne ciagi kabli instalacji osSwietlenia na parterze zaprojektowano na metalowych
korytach kablowych ponad sufitem podwieszonym, natomiast pionowe i poziome odcinki
obwoddéw nalezy prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem (minimalna warstwa tynku to 5 mm) lub
wewnatrz scian GK. Na kondygnacji +1 wszystkie poziome i pionowe odcinki obwodow nalezy
prowadzi¢ w miare mozliwosci w rurach ostonowych w posadzce, w scianach pod tynkiem
(minimalna warstwa tynku to 5 mm) lub wewnatrz $cian GK. Do rozgateziania obwodow
odwietlenia stosowac wytgcznie puszki rozgatezne gtebokie o klasie ochronnosci minimum
IP44, przy zastosowaniu ztgczek srubowych lub automatycznych ztgczek sprezynowych.

W pomieszczeniach ogoinych nalezy stosowac osprzet elektryczny o klasie IP20, natomiast
w pomieszczeniach tzw. ,wilgotnych” o klasie 1P44.

Do sterowania instalacja oswietlenia zaprojektowano tgczniki os$wietleniowe, a czujniki
ruchu i obecnos$ci (w korytarzach, na klatkach schodowych i w toaletach). taczniki o$wietlenia
montowa¢ na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi, chyba ze na rzucie instalacji pokazano
inacze;.

Wszystkie obwody oswietleniowe w budynku MOPS-u beda zasilane z rozdzielnicy
elektrycznej RG2. Rozmieszczenie elementéw instalacji oswietlenia dla poszczegdlnych
kondygnacji pokazano na rysunkach E-01, E-02, natomiast schemat i elewacje rozdzielnicy
RG2 zasilajgcej odptywy oswietlenia przedstawiajg arkusze rysunku E-09.

Wszystkie obwody oswietleniowe w obszarze kuchni bedg zasilane z rozdzielnicy
elektrycznej RK. Rozmieszczenie elementow instalacji oswietlenia kuchni pokazano na
rysunku E-01, natomiast schemat i elewacje rozdzielnicy RK zasilajgcej odptywy oswietlenia
przedstawiajg arkusze rysunku E-10.

Uwaga
Przeglad systemow i urzadzen przeciwpozarowych w tym oswietlenia awaryjnego nalezy
wykonywaé minimum raz w roku, chyba ze producent urzadzenia zaleca czesciej.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajacych

Do instalacji gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajgcych nalezy stosowac bezhalogenowe
kable elektroenergetyczne typu N2XH-J o poziomie izolacji 0,6/1 kV.

Gtéwne ciggi kabli instalacji gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajgcych na parterze
zaprojektowano na metalowych korytach kablowych ponad sufitem podwieszonym, natomiast
pionowe i poziome odcinki obwoddéw nalezy prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem (minimalna
warstwa tynku to 5 mm) lub wewnatrz scian GK. Na kondygnacji +1 wszystkie poziome i
pionowe odcinki obwodéw tej instalacji nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w rurach
ostonowych w posadzce, w Scianach pod tynkiem (minimalna warstwa tynku to 5 mm) lub
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wewnatrz $cian GK. Do rozgateziania obwodow oswietlenia stosowaé wytgcznie puszki
rozgatezne gtebokie o klasie ochronnosci minimum [P44, przy zastosowaniu ztgczek
Srubowych lub automatycznych ztagczek sprezynowych.

W pomieszczeniach ogolnych nalezy stosowac osprzet elektryczny o klasie IP20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o klasie IP44. Gniazda elektryczne montowac¢ na wysokosci 0,3
m od poziomu podfogi, chyba ze na rzucie instalacji pokazano inaczej.

Obwody gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajacych beda zasilane z rozdzielnicy
elektrycznej RG2.

Wypusty zaznaczone na rysunkach instalacji gniazd wtyczkowych i sity wykona¢ jako
zakonczone puszkg lub jako zwiniety przewdd w zaleznosci od przewidywanych do
zastosowania urzgdzen. W kazdym z ww. przypadkoéw nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas
przewodu zasilajgcego. Rozmieszczenie elementéw instalacji gniazd wtyczkowych i wypustéw
zasilajgcych wraz z wysokosciami montazu osprzetu pokazano na rysunkach E-03, E-04, E-05,
a schemat i elewacje rozdzielnicy RG2 zasilajgcej odptywy instalacji gniazd wtyczkowych i sity
przedstawia arkusze rysunku E-09.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajgcych w obszarze kuchni beda
zasilane z rozdzielnicy elektrycznej RK. Rozmieszczenie elementéow instalacji gniazd
wtyczkowych i sity dla kuchni pokazano na rysunku E-03, natomiast schemat i elewacje
rozdzielnicy RK zasilajgcej odptywy instalacji gniazd wtyczkowych i sity przedstawiajg arkusze
rysunku E-10.

2.4. Instalacja tras kablowych

Gtéwne ciggi tras kablowych instalacji elektrycznych na parterze zaprojektowano na
metalowych korytach kablowych montowanych ponad sufitem podwieszonym przy uzyciu
pretow gwintowanych kotwionych w stropie.

W pozostatych miejscach pionowe i poziome odcinki obwodéw nalezy uktada¢ pod tynkiem
w $cianach (minimalna warstwa tynku to 5 mm) lub wewnatrz $cian GK.

Z uwagi na brak sufitbw podwieszonych na kondygnacji +1 kable i przewody nalezy
uktada¢ prowadzi¢ w miare mozliwosci w rurach ostonowych w posadzce, w s$cianach pod
tynkiem (minimalna warstwa tynku to 5 mm) lub wewnatrz scian GK.

Kable o odpornosci pozarowej E90 do zasilania centrali oddymiajgcej klatki schodowej
nalezy montowac¢ przy uzyciu uchwytow E90 wbijanych w strop i $ciany powyzej sufitow
podwieszonych.

Przy przejsciach tras przez przegrody oddzielenia pozarowego po zamontowaniu tras i
utozeniu w nich kabli nalezy przejscia te nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do odpornosci
wymaganej dla miejsca przejscia.

Trasy kablowe w nowej czesci budynku szkoty pokazano na rysunkach E-06.



2.5.

2.6.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Do instalacji uziemiajgcej nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy wykonany przy uzyciu
tasmy stalowej pomiedziowanej (tzw. bednarka StCu) o przekroju 30x4 mm. Uziom ten
powinien by¢ utozony na podbudowie betonowej Scian budynku. Jako dodatkowe elementy
instalacji uziemienia mozna wykorzystac siatke pretow zbrojeniowych fundamentow.

Ze wzgledu na projektowane na dachu budynku szkoty urzgdzenia klimatyzacyjne oraz
wentylacyjne wystajgce ponad poziom attyk dachu konieczne jest zainstalowanie instalacji
odgromowej chronigcej te urzgdzenia przed potencjalnym narazeniem na uderzenia pioruna.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-62305. Do ochrony
odgromowej uzyto siatki zwodéw poziomych w postaci drutu stalowego ocynkowanego (FeZn)
o $rednicy 8 mm. Drut odgromowy nalezy montowa¢ do powierzchni attyk, murkow przy uzyciu
przyklejanych do powierzchni plastikowych klockéw. Dodatkowo najwyzej wystajgce ponad
dach elementy centrali wentylacyjnej sg chronione za pomocg masztu odgromowego
(wysokosc¢ 1,5 metra).

Wszystkie metalowe czesci oraz elementy dachu nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa.
Pionowe odcinki instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurkach odpornych na dziatanie
wysokiej temperatury zamontowanych do $cian budynku pod elewacja.

Instalacja odgromowa bedzie potgczona z instalacjg uziemiajgcg poprzez ztgcza kontrolne
zlokalizowane w studzienkach zamontowanych w ziemi w poblizu budynku.

Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni w budynku nalezy zainstalowaé gtéwnag szyne
uziemiajgcg GSU, do ktérej nalezy podtgczy¢ poszczegdlne uziemiane elementy wyposazenia
budynku. Rozmieszczenie elementéw instalacji odgromowej pokazano na rysunku E-08, a
uziemiajacej na rysunku E-07.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako ochrone dodatkowg zastosowacC szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
poprzez zastosowanie instalacyjnych wytgcznikédw nadprgdowych dla gniazd wtykowych o
charakterystyce ,B”, a dla urzgdzen o ciezszym rozruchu z charakterystykg ,,C”. Natomiast jako
ochrone dodatkowg dla urzgdzen o pradzie znamionowym do 32 A zastosowano wytgczniki
ré6znicowopradowe o czutosci 30 mA. Te same wyltgczniki réznicowoprgdowe stuzg jako
ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach
przewodzacych urzadzen elekirycznych. Oznaczenie przewodéw w instalacji elektrycznej
stosowac zgodnie z PN-IEC-60364 {j.:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewdd neutralny N jasnoniebieski,
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2.7.

- przewdd ochronny PE z6ttozielony.
Bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych przytgczyé do przewodu ochronnego PE.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm,
przepiséw oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa BHP.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych
zgodnie z normg PN-HD 60364-6-61. Po zakonczeniu pomiaréw, sprawdzen i testow
funkcjonalnych zestawi¢ je w odpowiednich protokotach.

Zmiany w odniesieniu do przedmiotowego opracowania wymagajg akceptacji Inwestora
oraz jednostki projektujgcej przed ich wprowadzeniem na etapie realizacji.

Uwaga
Przeglad aparatow, systeméw i urzadzen przeciwpozarowych w tym oswietlenia
awaryjnego nalezy wykonywaé¢ minimum raz w roku, chyba ze producent urzadzenia

zaleca czesciej.
INSTALACJA PRZYZYWOWA W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W projektowanym budynku wystepujg wydzielone sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych.
Z uwagi na mozliwos¢ uzyskania informacji na temat udzielenia pomocy osobie przebywajacej
w WC dla niepetnosprawnych projektuje sie system przyzywowy z pomieszczen WC dla
niepetnosprawnych w nastepujgcych pomieszczeniach:

* pom. 007 — WC dla niepetnosprawnych parter,
e pom. 1.19 — WC dla niepetnosprawnych pietro.

Dodatkowo na etapie wykonawstwa w wybranym przez Inwestora pomieszczeniu budynku
nalezy zainstalowac centralke systemu przyzywowego odzwierciedlajgcg sygnaty alarmowe z
kazdego z WC dla niepetnosprawnych. Centralka umozliwi skasowanie przychodzgcych
sygnatow alarmowych. W kazdym z pomieszczen WC dla niepetnosprawnych nalezy
zainstalowac¢ nastepujace urzgdzenia:

* przycisk pociggowy — przycisk instalowa¢ w poblizu sanitariatu w taki sposob, aby byto
mozliwe siegngc¢ reka w przypadku checi wezwania pomocy,

» przycisk(kasownik) — przy drzwiach wyjsciowych po stronie wewnetrznej WC,

» sygnalizator — po stronie zewnetrznej nad drzwiami wejsciowymi do WC,

» transformator zasilajacy — montowa¢ w puszce obok sygnalizatora zewnetrznego.
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W wybranym pomieszczeniu nalezy zainstalowac centralke sktadajaca sie z nastepujacych
elementéw:
* numeratora - obrazujgcego stany alarmowe z kazdego z WC niezaleznie,
* przycisku kasujgcego z lampkg sygnalizacyjna,
* buczka — sygnalizujgcego stan alarmowy,
» sygnalizatora,
» transformatora zasilajgcego 24V AC 63VA.
Rozmieszczenie elementow systemu przyzywowego pokazano na rys E-03 i E-04.
Instalacje kablowe prowadzi¢ w korytach zaprojektowanych dla instalacji elektrycznych, a w
miejscach, gdzie nie ma koryt w rurkach i/lub podtynkowo. Z uwagi na fakt, ze osprzet bedzie
instalowany w sanitariacie, gdzie wystepujg ptytki ceramiczne na $cianach prace instalacyjne
nalezy scisle koordynowac z branzg budowlang w catym przebiegu procesu inwestycyjnego i

wykonawczego.
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Trasy kablowe instalacji sieci strukturalnej prowadzone bedg w przestrzeniach miedzy
sufitowych na korytarzach i pomieszczeniach. Odejscia przewodédw od gtéwnych tras
kablowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych dostosowanych do srednicy oraz ilosci
przewodéw montowanych na uchwytach w odlegtosci co1 m. W miejscach, gdzie nie
przewidziano sufitu podwieszanego (a $ciany bedg tynkowane), trasy kablowe bedg uktadane
w rurce pod tynkiem lub w tynku.

W obiekcie projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego skifadajgcg sie z
budynkowego podsystemu okablowania strukturalnego poziomego obejmujacego:

* budynkowy punkt dystrybucyjny (szafa teletechniczna),

» kable miedziane typy skretka,

» zintegrowane punkty abonenckie.

Projektowany system spetnia nastepujgce zatozenia:

» system posiada minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi

wymaganiami Kat.6A/Klasa EA,

* maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie przekroczy 90m,

» Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym,
zostato sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (fagodne) wg specyfikacji srodowiska instalaciji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Wszelkie stosowane materialy do budowy sytemu okablowania strukturalnego muszg byc¢

nowe. Elementy teletransmisyjne (kable, gniazda, patchpanele) muszg pochodzi¢ od jednego
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producenta i podlega¢ certyfikacji systemu po zakonczeniu robét budowlanych. Materiaty
musza odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, o ile jest to wymagane przepisami prawa. Budowany system musi pozwala¢ na
dalszg rozbudowe lub modernizacje.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm i
przepisbw branzowych oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa BHP.

Projekt nalezy wykonywaé zgodnie z zatgczonymi specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie zamontowane szafy, obudowy urzadzeh i inne elementy metalowe nalezy
podtagczy¢ do lokalnej sieci uziemiajgce;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz sprawdzenie instalacji
teletechnicznych zgodnie z normami.

Zestawienie zaprojektowanych materiatow instalacji elektrycznej ujeto w przedmiarze robét.

Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi projektami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. Adam Rajkowski
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