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Otwór ∅160 mm

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Papa termozgrzewalna podkładowa
Warstwa betonowa zbrojona gr. 6 cm
Folia izolacyjna gr. 0,02 cm
Styropian EPS 200-036 gr. 10-15 cm
Izolacja płynna
Płyta żelbetowa gr. 25 cm

Powłoka epoksydowa
Ściana żelbetowa gr. 25 cm
Styropian EPS 80-036 gr. 5 cm
Tynk silikatowy barwiony w masie

Zabezpieczenie otworu
kratką

Balustrada

Obróbka blacharska gzymsu
wykonana z bl. powlek. gr. 0.55 mm Zaprawa uszczelniająca

2 x papa (podkł.+wierzch.krycia)

Taśma dylatacyjna
gr. 5 mm/szer. 150 mm

SZCZEGÓŁ "A"
OTWÓR WENTYLACYJNY
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Powłoka epoksydowa
Ściana żelbetowa gr. 25 cm

Styropian EPS 80-036 gr. 5 cm
Tynk silikatowy barwiony w masie

Otwór ∅16 cm
+ 4,73

Otwór ∅16 cm
+ 4,73

Otwór ∅16 cm
+ 4,73

ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY UZDATNIONEJ NR 4
RZUT ŚCIAN ZBIORNIKA

SKALA 1:50

A A

UWAGA:
1. Ściany zbiornika zaprojektowano jako monolityczne, wykonane z betonu klasy C30/37

(W8), zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP).
2. Ściany zbiornika łączyć z płytą fundamentową za pomocą prętów startowych

wyprowadzonych z płyty fundamentowej.
3. Ze ścian zbiornika wyprowadzić pręty startowe dla połączenia z płytą przekrajającą.
4. Połączenie ścian  z płytą fundamentową wykonać jako szczelne wykorzystując taśmy

uszczelniające.
5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących zbiornika sprawdzić wszystkie

włączenia instalacyjne zgodnie z rysunkami branży technologia i instalacje sanitarne.

Szczegół "A"

15°

Otwór ∅11 cm
do wprowadzenia sond pomiarowych
+ 4,73
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Architektura
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Architektura
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Konstrukcja
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Konstrukcja

mgr inż. Krzysztof Kowalski
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SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
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BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY UZDATNIONEJ NR 4
NA TERENIE DZ. NR 668/5 W MIEJSCOWOŚCI GRĘBANIN

GRĘBANIN DZ. NR 668/5, GMINA BARANÓW, POWIAT KĘPIŃSKI
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