Otwér @16 cm 2

+ 4,13

A

v 820 v
. 10 4254
!

L i -~
s ny
g R

e
"
"/
/
/ +10,00 W0
/ ) N
/ \
/ \

/. A 2 \
L \
. 385 25
] < ==
\ logo| =%° ’
\ - /

\, Otwor @11 cm
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Powtoka epoksydowa

Sciana zelbetowa gr. 25 cm
Styropian EPS 80-036 gr. 5 cm
Tynk silikatowy barwiony w masie

UWAGA:
éciany zbiornika zaprojektowano jako monolityczne, wykonane z befonu klasy C30/37

1.

(W8), zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN (B500SP).

é:iany zbiornika taczy¢ z ptyta fundamentowa za pomocq pretow startowych

wyprowadzonych z ptyty fundamentowej.

Otwér @16 cm
+ 4,73

Ze §cian zbiornika wyprowadzit prety startowe dla potaczenia z ptyta przekrajajaca.
Potaczenie $cian z ptyta fundamentowa wykonat jako szczelne wykorzystujac tasmy

uszczelniajace.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych dotyczacych zbiornika sprawdzic wszystkie
wtaczenia instalacyjne zgodnie z rysunkami branzy technologia i instalacje sanitarne.
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Balustrada

Obrdbka blacharska gzymsu
wykonana z bl. powlek. gr. 0.55 mm

ZBIORNIK RETENCYINY
WODY UZDATNIONEJ NR &

RZUT SCIAN ZBIORNIKA

SKALA 1:50

SZCZEGOL "A"

OTWOR WENTYLACYINY
SKALA 1:20

2 x papa (podkt.+wierzch.krycia)

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Zaprawa uszczelniajaca
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Otwér ©160 mm

Zabezpieczenie otworu
kratka

Tas$ma dylatacyjna

gr. 5 mm/szer. 150 mm

| Powtoka epoksydowa

Sciana zelbetowa gr. 25 cm
Styropian EPS 80-036 gr. 5 cm
Tynk silikatowy barwiony w masie

Papa termozgrzewalna podktadowa
Warstwa befonowa zbrojona gr. 6 cm
Folia izolacyjna gr. 0,02 cm
Styropian EPS 200-036 gr. 10-15 cm
Izolacja ptynna

Ptyta zelbetowa gr. 25 cm
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PROFIPROJEKT

JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Wodociagi Kepifskie Spotka z o.0.
ul. Wroctawska 28
63-600 Kepno
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BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Data: | 10.05.2022r.

Imig i nazwisko

Nr uprawnief Podpis

Projektowata:| dr inz. arch. Jadwiga Pieficzewska WBPP.N 108/88/2G
Architektura SPEC. ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzita: .. .2 54/WPOKK/UpB/2011
Architektura mgr inz. arch. Magdalena Gralifiska SPEC ARCHITEKT%NIEZNA
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Kowalski WKP/0060/PWOK/06
Konstrukcja ' SPEC. KONSTR.-BUDOWL,
Sprawdzi’f: inz. bud. Ryszard Kowalski UAN-8386/85/86
Konstrukcja SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
Nazwa BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY UZDATNIONEJ NR &
inwestycji: | NA TERENIE DZ. NR 668/5 W MIEJSCOWOSCI GREBANIN
Adres . .
inwestycji GREBANIN DZ. NR 668/5, GMINA BARANOW, POWIAT KEPINSKI
Skala: 1:50
Tytut ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR & a8
rysunku: RZUT SCIAN ZBIORNIKA Nr rys. A12
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