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r-promień do pręta

92  8∅12-promień gięcia r=4240mm-L=7200

93  8∅12-promień gięcia r=4020mm-L=6850

94  8∅12-promień gięcia r=3930mm-L=6700

91  240∅12-4 szt.m2-L=1300

siatka z prętów ∅12 co 200mm
górą i dołem (pręty od nr 1 do 89)

91

90  146∅12-co 200mm-L=2390

93

zbrojenie startowe ścian zbiornika
wykonać przy betonowaniu płyty fundamentowej
wymiary wg rysunku zbrojenia ścian

94

92

90±0,00

-0,35

1100

1100

20
0

20
0

20
0

30
0

30
0

300

41  2∅16-co 200mm-L=1960

42  2∅16-co 200mm-L=1760

43  2∅16-co 200mm-L=1530

44  2∅16-co 200mm-L=1270

45  2∅16-co 200mm-L=1030

46  2∅16-co 200mm-L=3380

47  2∅16-co 200mm-L=2240

36  2∅16-co 200mm-L=1960

37  2∅16-co 200mm-L=1760

38  2∅16-co 200mm-L=1530

39  2∅16-co 200mm-L=1270

40  2∅16-co 200mm-L=1030

87  2∅16-co 200mm-L=4190

86  2∅16-co 200mm-L=4830

85  2∅16-co 200mm-L=5360

84  2∅16-co 200mm-L=5820

83  2∅16-co 200mm-L=6210

82  2∅16-co 200mm-L=6370

81  2∅16-co 200mm-L=6690

80  2∅16-co 200mm-L=6970

79  2∅16-co 200mm-L=7220

78  2∅16-co 200mm-L=7440

77  2∅16-co 200mm-L=7630

76  2∅16-co 200mm-L=7800

75  2∅16-co 200mm-L=7940

89  2∅16-co 200mm-L=2240

88  2∅16-co 200mm-L=3380

21  2∅16-co 200mm-L=2240

20  2∅16-co 200mm-L=3380

19  2∅16-co 200mm-L=4190

18  2∅16-co 200mm-L=4830

17  2∅16-co 200mm-L=5360

16  2∅16-co 200mm-L=5820

15  2∅16-co 200mm-L=6220

14  2∅16-co 200mm-L=6570

13  2∅16-co 200mm-L=6880

12  2∅16-co 200mm-L=7150

11  2∅16-co 200mm-L=7390

10  2∅16-co 200mm-L=7610

9  2∅16-co 200mm-L=7800

8  2∅16-co 200mm-L=7960

7  2∅16-co 200mm-L=8100

6  2∅16-co 200mm-L=8210

5  2∅16-co 200mm-L=8300

4  2∅16-co 200mm-L=8380

3  2∅16-co 200mm-L=8440

2  2∅16-co 200mm-L=8480

1  2∅16-co 200mm-L=8500

22  2∅16-co 200mm-L=8500

23  2∅16-co 200mm-L=8480

24  2∅16-co 200mm-L=8440

25  2∅16-co 200mm-L=8380

26  2∅16-co 200mm-L=8300

27  2∅16-co 200mm-L=8210

28  2∅16-co 200mm-L=8100

29  2∅16-co 200mm-L=7960

30  2∅16-co 200mm-L=7800

31  2∅16-co 200mm-L=7610

32  2∅16-co 200mm-L=7390

33  2∅16-co 200mm-L=7150

34  2∅16-co 200mm-L=6880

35  2∅16-co 200mm-L=6570

51  2∅16-co 200mm-L=6950

52  2∅16-co 200mm-L=6910

53  2∅16-co 200mm-L=6860

54  2∅16-co 200mm-L=7940

55  2∅16-co 200mm-L=7800

56  2∅16-co 200mm-L=7630

57  2∅16-co 200mm-L=7740

58  2∅16-co 200mm-L=7220

59  2∅16-co 200mm-L=6970

60  2∅16-co 200mm-L=6690

61  2∅16-co 200mm-L=6370

62  2∅16-co 200mm-L=6010

63  2∅16-co 200mm-L=5660

64  2∅16-co 200mm-L=5360

65  2∅16-co 200mm-L=4830

66  2∅16-co 200mm-L=4190

67  2∅16-co 200mm-L=3380

68  2∅16-co 200mm-L=2240

74  2∅16-co 200mm-L=6860

73  2∅16-co 200mm-L=6910

72  2∅16-co 200mm-L=6950

71  2∅16-co 200mm-L=6980

70  2∅16-co 200mm-L=6990

69  2∅16-co 200mm-L=7000

48  2∅16-co 200mm-L=7000

49  2∅16-co 200mm-L=6990

50  2∅16-co 200mm-L=6980

ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY UZDATNIONEJ NR 4

ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA
SKALA 1:20

500450

BETON KLASY C30/37 (W8)
Stal klasy A-IIIN (B500SP)
Średnica gięcia:
- 4 średnice pręta dla∅<16 mm
- 7 średnic pręta ∅>16 mm

UWAGA:
1. Podczas betonowania beton należy zagęszczać mechanicznie wibratorami.
2. Otulenie zbrojenia min. 5,00 cm
3. Pręty nr 90, ułozyć na całym obwodzie płyty fundamentowej.
4. Pręty dystansowe nr 91 umieścić na wierzchu prętów dolnych w ilości 4 szt./m2

5. Z płyty fundamentowej wyprowadzić pręty startowe zbrojenia ścian zbiornika.
6. Płytę fundamentową zbiornika zaprojektowano jako monolityczną, wykonaną z betonu  klasy C30/37 (W8),

zbrojoną prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP)
7. Połączenie ścian z płytą fundamentową wykonać jako szczelne wykorzystując taśmy uszczelniające.

2507700250

Projektowała:
Architektura
Sprawdziła:
Architektura

Projektował:
Konstrukcja
Sprawdził:
Konstrukcja

mgr inż. Krzysztof Kowalski

inż. bud. Ryszard Kowalski

WKP/0060/PWOK/06
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

UAN-8386/85/86
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

PodpisImię i nazwisko

PROFIPROJEKT
JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Nr uprawnień

Data:

Nazwa
inwestycji:

Adres
inwestycji:

Tytuł
rysunku: A2.1Nr rys.

1:20Skala:

10.05.2022r.

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 28

63-600 Kępno

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY UZDATNIONEJ NR 4
NA TERENIE DZ. NR 668/5 W MIEJSCOWOŚCI GRĘBANIN

GRĘBANIN DZ. NR 668/5, GMINA BARANÓW, POWIAT KĘPIŃSKI

PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR 4
ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA

dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska WBPP.N 108/88/ZG
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Magdalena Gralińska 54/WPOKK/UpB/2011
SPEC. ARCHITEKTONICZNA


	Arkusze i widoki
	A2.1


