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ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY UZDATNIONEJ NR 4

SKALA 1:50

A A

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

5 5

176,86
poziom min.

180,31
poziom max.poziom przelewu

Dopływ ∅160
Przejście szczelne DN200 (łańcuchowe)

Odpływ ∅200
Przejście szczelne DN250 (łańcuchowe)

Przelew ∅200
Przejście szczelne DN250 (łańcuchowe)

Spust ∅200
Przejście szczelne DN250 (łańcuchowe)

Otwór wentylacyjny
∅15 cm, + 4,73

Otwór wentylacyjny
∅15 cm, + 4,73

Montaż rur do ścian wewnętrznych
zbiornika za pomocą uchwytów systemowych

Rurociąg dopływowy
∅160x9,5 PE-HD 100 SDR 17

Rurociąg odpływowy
∅200x11,9 PE-HD 100 SDR 17

Montaż rur do ścian wewnętrznych
zbiornika za pomocą uchwytów systemowych

Rurociąg spustowy ∅200x11,9 PE-HD 100 SDR 17

176,66

RZUT
SKALA 1:50

UWAGA:
1. Wymiary zbiornika według branży architektura i konstrukcja.
2. Przejścia rurociągów przez ścianę zbiornika wykonać jako szczelne w tulei

osłonowej. Między tuleją a rurą wykonać uszczelnienie łańcuchowe.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą rzędną posadowienia

projektowanego zbiornika. Rzędna dna projektowanego obiektu (poziom ± 0,00)
powinna być dostosowana do krawędzi górnej płyty dennej zbiornika nr 3.
Wstępnie przyjęto ± 0,00=175,86 m n.p.m. - rzędną należy zweryfikować na
etapie budowy.
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